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                    Manual de folosire pentru Gasoline Finder
Pastele furnizeaza indicații clare a nivelului de BENZINĂ si MOTORINA în rezervoare. 

► detectare rapidă și simplă de niveluri în rezervoare. 

► direct vizibile prin alterarea clară de culoare 

► foarte economic în utilizare. 

► aderenta buna pe banda ruletei. 

APLICARE: 

Gasoline Finder pentru a detecta nivelul rezervoarelor cu benzină, motorina și alte uleiuri minerale ușoare, care altfel ar fi dificil de determinat deoarece se evapora repede. 

MOD DE UTILIZARE: 

O cantitate mică de Gasoline FINDER se intinde pe banda ruletei, pe locurile în care pasta a fost în contact cu benzina, motorina etc, pasta se va colora in roșu. Acest lucru usureaza determinarea exacta a nivelului.
PROPRIETĂȚI: 

Pastă de culoare galbenă care se transforma in culoarea roșie în contact cu 

Benzină, Motorina și alte uleiuri minerale. 

Greutate specifică (20 ° C): 1,36 

Punct de aprindere: nu 

Natura riscurilor speciale și SFATURI DE SIGURANTA:
A se vedea Fișă tehnică de siguranta pentru GASOLINE FINDER. 

Cu stima,
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