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Caracteristicile unui solar 

Instalare simplă și rapidă

Consultanță gratuită la instalare

Design perfect 

Durabilitate

Calitate recomandată
Distanța între arcuri 60-100cm

Instalare gratuită

Rezistența la sarcini de până la 110kg/m2 
Structura solarului
Țevi 
· Solariile modulare sunt construite din țevi galvanizate cu o rezistență sporită la agenți corozivi 

· Țevi rotunde din oțel galvanizat 
                                                 11 m, E260 cu Ø de 25 mm, grosime în perete de 1,5 mm
                                                 10 m, E260 cu Ø de 25 mm, grosime în perete de 1,2 mm

· Înățimea unui solar poate varia de la 2-4 metrii
· Durabilitate- 15 ani

· Se fixează în sol la adâncimea de 50 cm , însoțite de cu pilonii de suport fără a fi prinse în beton.

· Folia

· Compoziția chimică a foliei reduce din transparența obișnuită, conferindu-i un aspect exepțional ce asigură transmiterea selectivă a razelor infraroșii necesare pentru o mai bună creștere a legumelor și florilor. 

· Folia este compusă din mai multe straturi (stratul rezistent la praf, stratul rezistent la tensiuni, stratul transparent, stratul de isonorizare, cel mai important), astfel asigurându-i o rezistență la condițiile climaterice nefavorabile din România timp de 5-8 ani.  
· Nu permite formarea aburilor în interior.

· Flexibilă - se adaptează cu ușurință scheletului solarului. 

· Rezistență- 100km/h pentru vânt și 110 kg/m2 de zăpadă 

Sistem de irigații
-             in costul solarului intra și dotarea cu sistem de irigare prin aspersiune  
-             opțional poate fi instalată bandă de irigare prin picurare 0314250561
