
Mobilizeaza-te acum. Comanda o presa mobila si creste-ti afacerea!

AUTOPRESA DE BALOTAT MOBILA

- Presa de balotat complet automata;

- Baloteaza: folie, carton, hartie, PET, 

   plastic, etc.;

- Tehnologie mobila - se deplaseaza 

   pe structura multilift cu carlig;

- Asistenta la operare prin modem 

  conectat la internet;

- Banda de incarcare mobila.

www.recondis.com  contact@recondis.com   0040 746 306 044 

RECOMANDAT 
IN 

RECICLARE!

REC NDIS.



SERIA  ALBAMAT  V –  Prese mobile automate  ACOMAT H –  Prese mobile automate  

 
Tip:

 
500 V5

 
600 V5

 
800 V5

 
900 VHS

 
615H4

 
900H5

 
Forta presare:                           kN/t

 Presiunea specifica:              N/cm²

 
Putere motor:                           kW

 
Produc�vitate:                          t/h

 

Volum procesat:                      m³/h

 

Ciclu:                                           sec

 
 

Deschidere alimentare W x L: mm

 

Greutate presa:                          kg

 

Sistem de legare:

 
        

600/60

 78

 

600/60

 78

 

900/90

 98

 

900/90

 98

 

600/60

 78

 

900/90

 76

 
15

 
2,6

 

75

 

32

 

22

 
3,3

 

95

 

25

 

22

 
3,3

 

95

 

25

 

30

 
4,2

 

120

 

20

 

45

 
5,4

 

156

 

15

 

45

 
5,0

 

146

 

18

 

52

 
6,2

 

176

 

15

 

60

 
7,2

 

188

 

13

 

60

 
10,5

 

300

 

11

 

15

 
1,6

 

46

 

40

 

22

 
2,6

 

76

 

19

 

44

 
7,4

 

213

 

17

 

52

 
8,9

 

245

 

15,2

 

60

 
10,3

 

297

 

13

 

 

1114x 1350

 

8000

 

 

1114 x 1370

 

8000

 

 

1140 x 1470

 

12000

 

 

1140 x 1470

 

14000

 

 

1140 x 1500

 

7800

 

 

1140 x 1500

 

12000

 

Ver�cal

 

5 fire, automat

 

Ver�cal

 

5 fire, automat

 

Ver�cal

 

5 fire, automat

 

Ver�cal

 

5 fire, automat

 

Orizontal

 

4 fire, automat

 

Orizontal

 

5 fire, automat

 

Dimensiune balot   H x B x L:   mm

 

Greutate balot :                          kg

 

Evacuare balot:

 

1050x730x1200

 

Ca. 450-550 

 

Automat

 

1050x730x1200

 

Ca. 450-500

 

Automat 

 

1080x730x1200

 

Ca. 650

 

Automat

 

1080x730x1200

 

Ca. 650-750

 

Automat

 

1080x750x1200

 

450

 

Automat

 

1080x1100x1200

 

650

 

Automat

 

Tip alimentare

 

Sistem de presare

 

Mod de func�onare

 

Banda + Cupa

 

Orizontal canal

 

Automat

 

Banda + Cupa

 

Orizontal  canal

 

Automat

 

Banda + Cupa

 

Orizontal  canal

 

Automat

 

Banda + Cupa

 

Orizontal  canal

 

Automat

 

Banda + Cupa

 

Orizontal  canal

 

Automat

 

Banda + Cupa

 

Orizontal  canal

 

Automat

 

 

- Luati avantaj fata de concurenta. Fi-ti mobil!

- Veti  primul acolo unde materialele sunt generate

- Colectati cantitati mari intr-un timp scurt. Timpul 

   este singura resursa limitata!!!

- Veti  exibili in abordarea clientilor !

- Beneciati acum de o presa mobila durabila, 

   robusta si ecienta!

- Beneciati de pe urma cresterii afacerii 

  dumneavoastra cu presele mobile

- Extindeti-va afacerea cu investii minime

- Utilizati aplicatia mobila de localizare a materialelor 

   reciclabile.



www.recondis.com  contact@recondis.com   0040 746 306 044 

Beneciaza acum de tehnologie. Contacteaza-ne!

AUTOPRESA DE BALOTAT STATICA

- Robust( heavy duty);

- Presare cu functionare complet  

  automata; 

- Touch panel de 5,7' - setari rapide 

   a programelor de balotat; 

- Banda transportoare pentru 

   alimentare;

- Baloteaza: plastic, carton, hartie,

   folie, PET, textile, deseuri menajere, 

  etc.;

- Sistem hidraulic solid ce lucreaza la 

   peste 300 bar; 

- Viteza de lucru mare.

RECOMANDAT 
IN 

RECICLARE!

REC NDIS.



 

 

 

 

SERIA 
SERIA SUPER PAM  

Tip:
 

Super 40
 

Super 50
 

Super 75
 

Super 90
 

Super 100
 

Super 125
 

Super 150
 

Forta presare:                           kN/t

 
Presiunea specifica:              N/cm²

 
Putere motor:                           kW

 

Produc�vitate:               

           

t/h

 

Volum procesat:                       m³/h

 

Ciclu:                                           sec

 
 

Deschidere alimentare W x L: mm

 

Greutate presa:                          kg

 

Sistem de legare:

 
        

400/40

 
48

 

500/50

 
58

 

700/70

 
72

 

900/90

 
98

 

1000/100

 
102

 

1250/125

 
129

 

1500 / 150

 
139

 
11

 

0,8

 

30

 

27

 

15

 

1,5

 

45

 

22

 

22

 

2,5

 

75

 

18

 

18,5

 

4

 

120

 

23

 

30

 

6,5

 

195

 

19

 

37

 

7

 

210

 

20

 

56

 

10

 

300

 

21

 

75

 

20-25

 

600-750

 

13.5

 

 

900x 630

 

11000

 

 

900 x 630

 

11000

 

 

1450 x 1020

 

12000

 

 

1650 x 1020

 

13000

 

 

1700 x 1020

 

15000

 

 

1850 x

 

1020

 

16000

 

 

1850 x 1050

 

39000

 

Orizontal

 

3 fire, automat

 

Orizontal

 

3 fire, automat

 

Orizontal

 

4 fire, automat

 

Orizontal

 

4 fire, automat

 

Orizontal

 

4 fire, automat

 

Orizontal

 

5 fire, automat

 

Orizontal

 

5 fire, automat

 

Dimensiune balot   H x B x L:   mm

 

Greutate balot :                          kg

 

Evacuare balot:

 

700x700x1200

 

Ca. 250-300 

 

Automat

 

700x700x1200

 

Ca. 250-300

 

Automat 

 

1100x750x1200

 

Ca. 450

 

Automat

 

1100x750x1200

 

Ca. 650

 

Automat

 

1100x750x1200

 

Ca. 700

 

Automat

 

1100x1100x1200

 

800 -

 

1200

 

Automat

 

1100x1100x1200

 

800 -

 

1200

 

Automat

 

Tip alimentare

 

Sistem de presare

 

Mod de func�onare

 

Banda 

 

Orizontal �p canal

 

Automat

 

Banda 

 

Orizontal �p canal

 

Automat

 

Banda 

 

Orizontal �p canal

 

Automat

 

Banda 

 

Orizontal �p canal

 

Automat

 

Banda 

 

Orizontal �p canal

 

Automat

 

Banda 

 

Orizontal �p canal

 

Automat

 

Banda 

 

Orizontal �p canal

 

Automat

 

- Veti  cu un pas inainte. Utilizati echipamente 

  eciente!

- Sunteti avantajat datorita balotilor perfecti obtinuti 

  cu presa

- Avantajul de a balota foarte mult intr-un timp scurt.

- Beneciati de o experienta in productie de peste 

  30 de ani

- Beneciati de o investitie corecta

- Durata de viata foarte mare datorita constructiei 

  heavy duty

- Costuri de operare si mentenanta reduse



www.recondis.com  contact@recondis.com   0040 746 306 044 

PRESA DE BALOTAT

Beneciaza acum de tehnologie. Contacteaza-ne!

- Ciclul de presare cu revenire;

- Panou de control industrial;

- Baloti cu greutatea intre 30 kg si

   600 kg;

- Evacuare automata a balotului;

- Baloteaza: deseuri de ambalaje;

- Presa de format industrial;

RECOMANDAT 
IN 

RECICLARE!

REC NDIS.



 

 
 

SERIA RCD 
SEMIAUTOMAT

 

SERIA RCD MANUAL

Tip:

 

RCD 50 CD

 

RCD 50HD

 

RCD25

 

RCD18

 

Forta presare:                           kN/t

 

Presiunea specifica:              N/cm²

 

Putere motor:                           kW

 

Produc�vitate:                          t/h

 

Volum procesat:                       m³/h

 

Ciclu:                                           sec

 
 

Deschidere alimentare W x L: mm

 

Greutate presa:                          kg

 

Sistem de legare:

 
        

500/50

 

12,6

 

500/50

 

5,5

 

250/25

 

3,24

 

180/18

 

2,34

 

11-15

 

1,8

 

60

 

35

 
7,5

 

0,8

 

24

 

37

 
4

 

0,6

 

18

 

33

 
3

 

0,4

 

12

 

40

 

 

1050 x 1450

 

5850

 

 

1140 x 580

 

2300

 

 

1080 x 570

 

1600

 

 

1080 x 570

 

1400

 

Orizontal

 

4 fire, 
Semiautomat

 
Ver�cal

 

4 fire, manual

 
Ver�cal

 

4 fire, manual

 
Ver�cal

 

4 fire, manual
 

Dimensiune balot   H x B x L:   mm

 

Greutate balot :                          kg

 

Evacuare balot:
 

1200x1140x750

 

400 -700

 

Automat
 

1200x800x1000

 

400-500

 

Semiautomat
 
1100x700x800

 

200-300

 

Semiautomat
 

1100x700x800
 

200-250  

Semiautomat  
Tip alimentare

 

Sistem de presare
 

Mod de func�onare
 

Banda + Cupa
 

Orizontal
 

Automat
 

Manual
 

Ver�cal
 

Manual
 

Manual
 

Ver�cal
 

Manual
 

Manual  
Ver�cal  
Manual   

 

- Echipamente heavy duty produse la noi Romania

- Livrare rapida 

- Investiti intr-un echipament proiectat pentru piata 

  din Romania

- Beneciati de cea mai rapida asistenta tehnica

- Piese de schimb pe stoc

- Cea mai mare greutate a balotului obtinuta cu o 

   presa verticala

- Va  produsa in armonie cu cerintele dumneavoastra



www.recondis.com  contact@recondis.com   0040 746 306 044 

Beneciaza acum de tehnologie. Contacteaza-ne!

PRESSCONTAINER MOBIL

- Presare automata - start automat; 

- Rata de compactare de pana la 1:20*;

  * Depinde de material;

- Sistem compactare hidraulic;

- Volume utile de pana la 24 m3;

- Tehnica mobila - Pot  relocate 

  acolo unde sunt deseuri reciclabile;

- Compacteaza: plastic, carton, 

   textile, PET, folie; 

RECOMANDAT 
IN 

RECICLARE!

REC NDIS.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presscontainere SERIA:
  

Standard
 

Jumbo
 

Standard cu 
doua camere

 

Jumbo cu doua 
camere

 
Motor [kW]

 
5,5

 
5,5

 
5,5

 
5,5

 

Pompa [L/min]
 

21
 

26
 

21
 

26
 

Cilindri 

110.70.1250 
(x2) 

110.70.1450 
(x2) 

110.70.1250 
(x2) 

110.70.1450 
(x2) 

Forta presare [kN] la 210 [bar] 340 340 340 340 

Presiune  [kg/cm2] daca 210 [bar] 

3,55 3,55 6,55 6,55 

Durata ciclu  (teore�c)  [sec].  40 55 40 55 
Durata ciclu mediu  [sec] 45 60 45 60 
Deschidere alimentare top  [mm] 1710 x 1770 2200 x 1770 1700 x 1770 2200 x 1770 
Deschidere alimentare baza [mm] 1240 x 1770 1700 x 1770 1080 x 1770 1510 x 1770 
Volum camera  alimentare [cbm] 1,45 1,8 1,45 1,45 
Volum orar (prac�c) [cbm/h] 95 140 95 140 

Volum u�l 10 - 24  [cbm] 
x 

x x x 

Volum u�l 26 - 36  [cbm] 
    

- Va aliniati la politica de mediu.

- Utilizati echipamente produse in Romania 

- Echipamente personalizate pentru nevoile 

  dumneavoastra

- Aceste prescontainere sunt 100% compatibile cu 

  orice sistem de transportare

- Optimizarea cheltuielilor ocazionate de evacuarea 

  deseurilor 

- Obtineti prot pe seama materialelor reciclabile.

- Operatii simple, automate. Doar arunci materialul si 

  apesi butonul verde.

- Beneciaza acum de aceste echipamente si creste-ti 

  afacerea!



www.recondis.com  contact@recondis.com   0040 746 306 044 

Beneciaza acum de tehnologie. Contacteaza-ne!

PRESCONTAINER STATIC

- Presa statica si containere 

  interschimbabile;

- Rata de compactare de pana la 1:20*;

 *Depinde de material;

  Sistem hidraulic personalizat dupa 

  aplicatie;

  Containere interschimbabile de pana 

  la 40 m3;

- Compacteaza: plastic, carton, textile, 

  PET, folie. 

RECOMANDAT 
IN 

RECICLARE!

REC NDIS.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD 
STP

 

JUMBO-S

 

STP

 

JUMBO-2S

 

STP

 

JUMBO-TD

 

STP

 

MAKRO-TD

 

STP

 

MAKRO-H-
3TD -

 

STP

 

MAKRO XXL-
3TD -

 

STP

 

MAKRO XXL-
4TV -

 

STP

 

Motor [kW]

 

5,5

 

5,5

 

7,5

 

7,5

 

7,5

 

11

 

11

 

15

 

Pompa [L/min]

 

20,3

 

20,3

 

23,2

 

40,6 (pompa 
dubla)

 

40,6 (pompa 
dubla)

 

65,25 (pompa 
dubla)

 

65,25 (pompa 
dubla)

 

71 (pompa 
piston)

 

Cilindri

 

100.70.915 
(x2)

 

100.70.1244 
(x2)

 

100.70.1244 
(x2)

 

100.70.1244 
(x2)

 

100.70.1565 
(x2)

 

110.80.1565 
(x2)

 

125.90.1565 
(x2)

 

125.90.1565 
(x2)

 

Forta presare [kN] la 210 [bar]

 

320

 

320

 

320

 

320

 

320

 

390

 

500

 

500

 

Presiune  [kg/cm2] daca 210 [bar]

 

3,55

 

2,8

 

2,8

 

2,8

 

2,66

 

2,66

 

4,16

 

4,16

 

Durata ciclu  (teore�c)  [sec]. 

 

50

 

67

 

58

 

34

 

43

 

32

 

41

 

38

 

Durata ciclu mediu  [sec]

 

54

 

70

 

62

 

45

 

53

 

40

 

50

 

42

 

Deschidere alimentare [mm]

 

1170 x 1500

 

1475 x 1880

 

1475 x 1880

 

1475 x 1880

 

1900 x 2000

 

1900 x 2000

 

1900 x 2000

 

1900 x 2000

 

Volum camera  alimentare [cbm]

 
1,05

 
1,7

 
1,7

 
1,7

 
2,27

 
2,27

 
2,27

 
2,27

 

Capacitate
 

[cbm/h]
 

70
 

87
 

99
 

136
 

154
 

204
 

163
 

195
 

Volum u�l  containere  26 -  36  [cbm]  x  x  x  x  x  x  x  x  

Configura�a  informa�lor  
   S -  motor 5,5 [kW], pompa  14 [cm3/r]   -  pompa standard  

2S -  motor 7,5 [kW], pompa  16 [cm3/r]   -  pompa standard  
TD -  motor 7,5 [kW], pompa standard  

14 + 14 [cm3/r] 
  

-
 

pompa dubla pana la
 

110 [bar]
 

3TD -
 
motor 11,0 [kW], pompa

 
29 + 16 
[cm3/r] 

  
-

 
pompa dubla pana la

 
110 [bar]

 4TV -
 
motor 15,0 [kW], pompa pistoane

 71 [L/min]
  

-
 

pompa cu debit variabil
 H

  
-

 
Forta 390 [kN] , cilindri �p

 
110.80

 
XXL

 
 

-

 
Forta 500 [kN] , cilindri �p 125.90, corpul presei 

realizat din 

 

Hardox 450

 

     

- Va aliniati la politica de mediu.

- Utilizati echipamente produse in Romania 

- Echipamente personalizate pentru nevoile 

  dumneavoastra

- Aceste prescontainere sunt 100% compatibile cu 

  orice sistem de transportare

- Protati acum si investiti in timpul 

  dumneavoastra. Transportati cantitati mari intr-un

   timp scurt.

- Datorita containerelor interschimbabile beneciati 

  de cel mai ecient sistem de colectare

- Acesta este sistemul care va aduce resurse de bani si 

  timp.

- Obtineti prot pe seama materialelor reciclabile.

- Operatii simple, automate. Doar arunci materialul si 

  apesi butonul verde.



www.recondis.com  contact@recondis.com   0040 746 306 044 

Beneciaza acum de tehnologie. Contacteaza-ne!

COMPACTOARE PENTRU 
SALUBRITATE

- Aceste compactoare sunt 100% 

  compatibile cu orice sistem de 

  transportare;

- Colectarea deseurilor menajere cu 

   levigat; 

- Autogunoiera detasabila pe sistem 

  mobil cu racord hidraulic rapid; 

- Compactoare cu doua camere 

   - colectare selectiva; 

- Tocatoare incorporate cu motor 

  hidraulic;

- Sisteme mobile pentru transferul  

  deseurilor;

- Sisteme de incarcare cu macara sau 

  cu incarcator pentru pubele.

RECOMANDAT 
IN 

RECICLARE!

REC NDIS.



Presscontainere pentru deseuri 
menajere

 

Standard cu 
autocuratare

 

Standard cu 
autocuratare + 

Incarcator 

 

Tip Autogunoiera 
cu macara

 

Tip Autogunoiera 
cu incarcator

 

Jumbo cu cupa 
hidraulica pentru 

transfer

 

Motor [kW]

 

5,5

 

5,5

 

Motor hidraulic

 

Motor hidraulic

 

5,5

 

Pompa [L/min] 

 

21

 

21

 

Debit de la 
camion

 

Debit de la 
camion

 

21

 

Cilindri

 

110.70.1250(x2)

 

110.70.1250(x2)

 

110.70.1450(x2)

 

110.70.1450(x2)

 

110.70.1450(x2)

 

Forta presare [kN] daca

 

210 [bar]

 

340

 

340

 

340

 

340

 

340

 

Presiune

 

[kg/cm2] daca

 

210 [bar]

 

4,2

 

4,2

 

2,8

 

2,8

 

2,8

 

Ciclu presare (teore�c)

 

[sec]. 

 

35

 

35

 

45

 

45

 

65

 

Ciclu mediu presare

 

[sec]

 

39

 

39

 

52

 

52

 

56

 

Deschidere alimentare 

 

top [mm]

 

1060 x 1800

 

1060 x 1800

 

3100 x 2350

 

2200 x 1770

 

2200 x 1770

 

Deschidere alimentare baza

 

[mm]

 

830 x 1800

 

830 x 1800

 

1510 x 1770

 

1510 x 1770

 

1510 x 1770

 

Volum camera alimentare

 
[cbm]

 
0,9

 
0,9

 
1,6

 
1,6

 
2,2

 

Volum orar (prac�c) [cbm/h]
 

70
 

70
 

120
 

120
 

140
 

Volum u�l 16
 

-
 

24 [cbm]
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

 

- Extinderea serviciilor de salubritate si colectare 

  selectiva in acelasi timp

- Interveniti cu o viteza mai mare fata de concurenti

- Oferiti servicii mai bune fata de concurenti

- Sunteti avantajati , colectati diferite materiale cu 

  acelasi echipament

- Beneciati de cea mai noua tehnica folosita in 

   Europa

- Beneciati de o investitie folosita nu doar pentru 

   unul ci pentru doua scopuri

- Practic aveti si autogunoiera la nevoie si 

  Presscontainer cand trebuie sa colectati reciclabile

- Poate  schimbat de pe un camion pe altul. Asta va 

  ofera o exibilitate fara margini!


