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fabricat în

10
 mm

13
 mm

16
 mm

RAPID ȘI UȘOR DE INSTALAT

NU NECESITĂ PRE-FORARE

AVEȚI NEVOIE DOAR DE O ȘURUBELNIȚĂ

CAPACITATE DE SUSȚINERE SUPERIOARĂ ALTOR 
ANCORE CU SISTEM SIMILAR

LIVRAT ÎMPREUNĂ CU ȘURUBUL POTRIVIT

100% INOXIDABIL

53 kgGIPSCARTON 10MM
Rezistența la tragere maximă

GIPSCARTON 13MM
Rezistența la tragere maximă

GIPSCARTON 16MM
Rezistența la tragere maximă

64 kg

95 kg

COMUTĂ ÎN 
SPATELE 

PERETELUI

Ancoră autoforantă cu sistem de susținere tip pârghie

PERFECT PENTRU 
ACESTE MATERIALE

susține greutăți până la
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FIȘA TEHNICĂ

CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE:

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE:

Cu ajutorul unei șurubelnițe împingeți ușor vârful ancorei DrillerToggle în gipscarton

Înșurubați în sensul acelor de ceasornic până ancora se încastrează în perete

Treceți șurubul prin obiectul pe care doriți să-l fixați și împingeți-l ușor în ancora 
DrillerToggle pentru a bascula tija de siguranță în spatele plăcii de gipscarton

Învârtiți în sensul acelor de ceasornic până simțiți rezistență fermă

fabricat în

3

4

1

2

KG

Material Dimensiune Material
Rezistența 
la tragere
Maximă

Rezistența 
la tragere
Siguranță

Rezistența 
la forfecare

Maximă

Rezistența la 
forfecare
Siguranță

GIPSCARTON 
10MM

4mm x 50mm Zinc și Nailon 38 19 68 34

4mm x 75mm Zinc și Nailon 38 19 68 34

5mm x 50mm Zinc și Nailon 45 23 75 38

5mm x 75mm Zinc și Nailon 45 23 75 38

6mm x 50mm Zinc și Nailon 53 26 83 42

6mm x 75mm Zinc și Nailon 53 26 83 42

GIPSCARTON 
13MM

4mm x 50mm Zinc și Nailon 45 23 82 41

4mm x 75mm Zinc și Nailon 45 23 82 41

5mm x 50mm Zinc și Nailon 54 27 91 45

5mm x 75mm Zinc și Nailon 54 27 91 45

6mm x 50mm Zinc și Nailon 64 32 100 50

6mm x 75mm Zinc și Nailon 64 32 100 50

GIPSCARTON 
16MM

4mm x 50mm Zinc și Nailon 68 34 122 61

4mm x 75mm Zinc și Nailon 68 34 122 61

5mm x 50mm Zinc și Nailon 82 41 136 68

5mm x 75mm Zinc și Nailon 82 41 136 68

6mm x 50mm Zinc și Nailon 95 48 150 75

6mm x 75mm Zinc și Nailon 95 48 150 75

SCULE NECESARE: AMBALAJE:

10
 mm

13
 mm

16
 mm

Nu necesită pre-forare
Șurubelniță în cruce nr 2 sau 3

Ancoră autoforantă cu sistem de susținere tip pârghie
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