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JHF 0503 JHF 2005

JHF 5006 JHF 7506 JHF 10006 JHF 15006

32 050 016-FZ 32 075 016-FZ 32 100 016-FZ 32 150 016-FZ

JHF 15006

JHF 0503 JHF 1005 JHF 2005 JFH 3005

32 005 006-FZ 32 010 011-FZ 32 020 011-FZ 32 030 013-FZ

 

kg 5 000 10 000 19 700 29 200
mm 6 11 11 13
cm2 7,1 15,2 28,3 41,9
ltr. 0,01 0,02 0,03 0,05

A mm 32 43 51 59
 B mm 38 54 62 71,7

D1xD2 mm 61x41 84x56 102x76 117x97
E Ø mm 25 38 51 64

 3/8“ - 18 NPTF 3/8“ - 18 NPTF 3/8“ - 18 NPTF 3/8“ - 18 NPTF
 kg 0,6 1,5 2,7 4,40 

   

kg 45 000 74 000 90 000 140 000
mm 16 16 16 16
cm2 63,6 103,9 126,7 197,9
ltr. 0,10 0,17 0,20 0,32

A mm 67 79,5 85,5 100
 B mm 83 95,5 101,5 116

D1xD2 mm 140x114 165x140 177x152 215x190
E Ø mm 90 89,9 90 118

 3/8“ - 18 NPTF 3/8“ - 18 NPTF 3/8“ - 18 NPTF 3/8“ - 18 NPTF
 kg 6,7 11,5 14,3 24,2

   

Pentru diverse accesorii consultati pag.: 12-15 

Avantaje:  
Desen tehnic 

Clindri plati  

Sarcina de incarcare pana la 140 to 

• Durata maxima de viata prin utilizarea unor 
materiale de inalta calitate: 
• Carcasa si piston din otel su/ior 
• cupla rapida optimizata pentru trecerea usoara a  
uleiului  
• inel de etansare pentru a evita murdaria interioara 
• utilizare optima in spatii greu accesibile datorita 
modului de executie plat pentru inaltimi scazute de 
constructie 

Tip                        Desen  
Sarcina de incarcare  
Cursa  
Suprafata piston  
Volumul cilindrului  
Inaltimea minima  
Inaltimea maxima  
Diametru exterior  
Diametru piston  
Filet  
Greutate  
Nr. de comanda  
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