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MACCHIABLOCK 
               -impermeabilizant efect de consolidare-  

Aplicatii: MACCHIABLOCK este un impermeabilizant pe baza de solvent cu efect de 
consolidare , ideal pentru protejarea suprafetelor de patrunderea apei , a umiditatii si impotriva 
aparitiei eflorescentelor si a mucegaiului. Excelenta protectie la uleiuri, grasimi si ploi acide, 
pastreaza culoarea originala a produselor. MACCHIABLOCK se bazeaza pe rasini siloxanice si 
fluorurate si este specific pentru pietre cu tendinde de macinare cum ar Limestone. 
Mod de folosire:  Suprafațele de tratat  trebuie să fie curate si uscate . În funcție de gradul de 
absorbtie a suprafetei cu un litru se pot trata aproximativ 5/10 mp de suprafata. Orice urmă de 
pete , mucegai sau cruste trebuie să fie eliminate, în caz contrar acestea vor fi fixate de 
impermeabilizant și îndepărtarea lor ulterioară ar fi dificila . Se aplica cu o pensula , o rola sau 
prin pulverizare . Se recomandă să se aplice produsul cu o pensula pentru a obține o mai bună 
penetrare a produsului. Se repetă de mai multe ori aplicarea până la saturarea completă a pietrei 
. Este important să se aplice produsul umed pe umed , adică fără a lasa stratul anterior sa se 
usuce. Produsul este gata de utilizare (nu se diluează). Suprafetele (piesele) mici pot fi tratate 
prin imersie sau cu un burete îmbibat in produs se  tamponeaza materialul . Odata tratata , 
suprafata trebuie lasata sa se usuce timp de 24 de ore pentru a finaliza polimerizarea . În cazul  
aplicarii unui tratament al statuilor, vaselor  sau obiectelor decorative din exterior , se insista cu 
MACCHIABLOCK  la crapaturile si orificiile din produs . Înainte de utilizare, citiți cu atenție 
recomandările tipărite pe recipientul original . Produsul are termen de valabilitate cel puțin 12 luni  
dacă este depozitat în condiții normale , la 20 ° C , ferit de lumina soarelui , umiditate și surse de 
căldură. Inainte de utilizare cititi instructiunile. Efectuati un test in prealabil.  

Materiale : Pietre calcaroase, marmura, granit, mozaic, piatra recompusa 

 
Avertismente: 
S1   - Produs inflamabil  
S3   - A se pastra intr-un loc racoros 
S16 - Tineti departe de foc deschis. 
S2   - Nu lasati la indemana copiilor 

 
Ambalare : Recipiente de 500 ml/ 1 lt./5 lt. 
 
Limite responsabilitate : Producatorul nu isi 
asuma raspunderea pentru folosirea 
necorespunzatoare sau incorecta a produsului. 

            
 

 GREUTATEA SPECIFICA LA 20°                                          0.800                                                                                                             
 Ph                                                                                                     N.A. 
 ASPECT/ MIROS                                                                    LICHID TRANSPARENT  
 HIDRO SOLUBILITATE                                                                 INSOLUBIL 

                                                DATE TEHNICE 


