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Solutii optime pentru echipamente electrice
- siguranta in distributia si furnizarea energiei electrice -

Distributie echipamente electrice
joasa si medie tensiune executate
in conformitate cu normele CE si 
ECOdirectivele UE.

Tablou de Distributie TDRI Cutie de Distributie CD

Caracteristici tehnice :
 - tensiunea nominala : 400 / 500 Vca
 - frecventa de lucru : 50 / 60 Hz
 - curent nominal : 2500 A
 - curent de stabilitate termica : 42 KA / 1s
 - curent de stabilitate dinamica : 64 KA / 1s
 - grad de protectie varianta deschisa : IP 00
 - grad de protectie varianta inchisa : IP 43

Caracteristici tehnice : 
 - tensiunea nominala : 400 / 230 Vca
 - tensiunea de izolare : 660 Vca
 - frecventa de lucru : 50 Hz
 - curent nominal : 58 ... 500 A
 - transformatoare de curent : 75 ... 600 A
 - grad de protectie : IP 54

Transformator ECO - ulei        Transformator ECO - uscat

Adresa: Str. Aleea Politehnicii, Nr. 2, Sector 6,
             Bucuresti
Tel./Fax: 021 794 57 83
Mobil: 0733 629 285
E-mail: ecoelectricmv@gmail.com
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