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UNDE SPAŢIUL ESTE LIMITAT

B3 este una dintre cele mai mici prese de balotare din gama noa-
stră de maşini. Având o arie de bază de doar 720 x 820 mm şi o co-
nexiune de 230V, presa este foarte uşor de instalat.
 
Pentru a preveni supraîncărcarea compartimentului, B3 este echi-
pată cu un indicator de umplere care pâlpâie atunci când presa
este plină, iar placa presei rămâne coborâtă.
 
În plus, procesul de balotare este simplificat, curelele putând fi
trase direct prin uşa principală.

Operare simplă şi în condiţii de siguranţă

Rolele de curea sunt uşor de înlocuit
Ele sunt plasate în partea din faţă

cu înălţime de ansamblu redusă

Lumina verde pâlpâie atunci când compartimentul este plin

Design compact
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B3
Serie B

Presă de balotat
verticală

1 Compactaţi deşeurile dumneavoastră şi scoateţi balotul termi-
nat. 2 Scoateţi şi depozitaţi balotul până când acesta este ridi-
cat. 3 Presa de balotare are un panou de comandă simplu şi este
dotată cu pictograme uşor de înţeles. 4 Rolele de curele sunt
uşor de înlocuit în partea din faţă a maşinii.

Specificaţii tehnice

Forţă de presare (t)

Alimentarea electrică

Motorul (kW)

Nivelul de zgomot (dB)

Durata ciclului (sec)

Dimensiuni LxAxÎ (mm)

Masa (kg)

Deschizătura de umplere lxA

Înălţimea de umplere (mm)

Înălţimea compartimentului

Cursa (mm) 550

Mărimea balotului lxAxÎ (mm) 700 x 500 x 650

Masa balotului pentru carton (kg) 30-50

Masa balotului pentru plastic 40-60
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