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PENTRU CANTITATI MARI DE
DESEURI IN SPATII LIMITATE.

HC30 este recomandata pentru spatii comerciale mari,depozite sau
centre logistice care au nevoie de o presa automata de mare capaci-
tate.Datorita modului de proiectare si constructie este potrivita
pentru plasarea in spatii restranse.

Datorita designului compact H30 va ocupa un spatiu minim la locul
de montare.Poate fi alimentata continuu, legarea balotilor se face
automat.

Ocupa un spatiu redus
Cilindrii sunt plasati pe lateral.

Operare automata.�
Balotii sunt legati automat.

Dimensiuni reglabile
Lungimea balotului poate fi reglata.
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HC30

Prese orizontale

1 Balotul este legat automat. 2 Baloţii terminaţi sunt împinşi
înainte. 3 Legare automata a balotilor cu sarma de legare..Siste-
mul de legare este fiabil si rapid. 4 Cutite de taiere a materialului
din otel rezistent la uzura.

Specificaţii tehnice

Forţă de presare (t)

Alimentarea electrică

Motorul (kW)

Nivelul de zgomot (dB)

Durata ciclului (sec)

Dimensiuni LxAxÎ (mm)

Masa (kg)

Deschizatura de umplere LxA

Înălţimea de umplere (mm)

Number of wires 4

Capacitatea (tone/ora) 0-2

Mărimea balotului LxWxH (mm) 1200 x 950 x 700

Masa balotului pentru carton (kg) 250-300

Masa balotului pentru plastic (kg) 300-350

1450

1030 x 950 

3700

3700 x 2040 x 2130
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3x400V 50Hz 35A

30


