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PANOU DE CONTROL PENTRU LUMINI DE NAVIGATIE 
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DESCRIERE GENERALA 

CLN20-25W este un sistem de control pentru luminile de navigaŃie şi semnalizare ale 
navelor fluviale, cu sau fără convoi. 

Panoul de control comută şi monitorizează lămpi cu incandescenŃă având puterea de 25 W. 

Fiecărei lămpi îi corespund câte 2 LED-uri pe panoul de control: unul lângă comuntator şi 
celălalt in poziŃia corespunzătoare de pe sinoptic. Pentru identificare rapidă, lângă fiecare 
din cele 2 LED-uri este inscripŃionat acelaşi număr. 

 

CARACTERISTICI TEHNICE 

- Dimensiuni de gabarit: 220x160x75 

- Tensiune de alimentare: 24Vdc 

- Număr de lămpi controlate: 20 lămpi cu filament 

- Putere lămpi: 25W 

 

FUNCłII REALIZATE  

- Supravegherea continuităŃii circuitelor lămpilor de navigaŃie şi semnalizare 

- Semnalizarea optică (intermitentă) şi acustică a avariilor care pot să apară la lămpile 
puse in funcŃiune 

- Comutarea on-off a lămpilor de navigaŃie 

- Testarea funcŃionării şi reglarea intensităŃii luminoase a LED-urilor de pe panoul de 
control 

- Anularea semnalizării acustice a avariilor 

 

Aparatul are dimensiuni reduse, este fiabil, robust, iar utilizarea lui este simplă si intuitivă. 
Nu necesită întreŃinere. 

InscripŃionarea măştii aparatului pote fi realizată standard, conform schemei prezentate in 
această scurtă descriere, sau in funcŃie de solicitarea clientului. 
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