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Confort, siguranta si fiabilitate
la un pret accesibil
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Putere: 24 kw

STMHRRT

Comfort, siguranta si fiabilitate la un pre¢ accesibil

Schimbdtor Bitermic

Randament: 93%

Ststeme de sigurand s

oSupapd de sigurantd la suprapresiune; protejeazd centrald
termicd la presiuni mai mari de 3 bar;
oSenzor de temperaturd a apei pe instalatia de termoficare;

Cenfralele fermice MOTAN revnesc ednipamente
dim mport de cea maf tnalid calfiaies

o

(o]

Pompii de circulatie Grundfos (Danemarca);
Schimbdtor principal de cdldurd Condevo/Valmex (ltalia); schimbétorul de cildurs;

oPresostat de aer care sesizeazd lipsa evacudrii gazelor arse;
oTermostat de sigurantd la supratemperaturé pentru

oPlaci electronici pentru comanda si controlul elementelor de

o Vand de gaz Honeywell (Olanda)/SIT (ltalia); axonne
o Arzdtor Worgas (ltalia) oSistem p'erformunt de autodiagnosticare;
o

Vas de expansiune Zilio (ltalia);

oFunctia de protectie anti-inghet;

oPrevenire a depunerilor de calcar;

o Supapd de sigurantd Pintosi +C (ltalia) L MR ,
oFunctia antiblocare pompd cu actiune la fiecare 24h.
TIP C11SPV C11SPV 4 w1 h
24ME 24MEF
Simbolul de eficienta energetica ok ok 5
Categoria 112H3B/P 11I2H3B/P \
Tiraj Natural Fortat \
Camera de ardere Deschisa Etansa |
Randament 93% 93% \
Clasa NOx 3 8 |
Putere nominala 10 - 24 KW 10 - 24 KW |
Sarcina nominal arzétor 11 -25kW 11 -25 kW |
Presiunea gazului ‘
GN la racord (dup  reductor) 20 mbar 20 mbar P "
GN la intrare maxima admisibila (inainte de reductor) 35 mbar 35 mbar ﬂﬁfﬂi‘ﬁ*ﬁ jj
GPL 30 - 37 mbar 30 - 37 mbar 0
Caracteristici electrice 230V/50Hz 230V/50Hz R s =gm
90 W 130 W
Greutate 37 Kg 39 Kg
Capacitate schimbétor de calduréd 11 11 L ) Tirqi fOI’!Cﬂ‘)
Consum nominal maxim de combustibil G.N. 2.69Nmc/h 2.69Nmc/h
Consum nominal maxim de combustibil G.PL. 1.97Kg/h 1.97Kg/h ( s e N
Termoficare T ]
Debit de agent termic 0,8 m/h 0,8 m/h + ﬁlﬁ
Presiune minimé si maxim  admis 0,5 si 3 bar 0,5 si 3 bar |
Temperatura pe circuitul de Tncalzire 30-80°C 30 -80°C |
Racorduri intrare/ iesire termoficare 3/4" 3/4" |
Intrare/iegire ACM 1/2" 1/2" ‘
alimentare cu gaz 3/4" 3/4" ‘
DimensiuniLungime (mm) 700 700 ‘
Latime (mm) 415 415
Adéncime (mm) 340 340
Cu cotul montat (mm) - 850 R "
Vas de expansiune cu membrand 71 7| ﬂiﬁjﬁiﬁﬁ% 1 L\i‘w\z
Preparator de apa caldd menajerd 2w
Temperatura pe ACM 40 - 60 °C 40 - 60 °C J 2 U 3 e o
chloF:i ale deEiTqui ACM . Tiraj ncﬂuraL
at = 30°C 10 I/min 10 I/min
Presiunea Max 8 bar Max 8 bar R
Gaze arse (temperaturd) T nominala 138°C Tnominala 126°C SIStel]"_{I _de Munugemﬂenl al
Depresiune necesara la cog 0.015 hPa 0.015 hPa C(llli(llll |mp|emeniut in
Racord gaze arse(admisie-evacuare) @125 @100/260

Lungimea racord gaze arse (la cos)
Valori orientative

Continut de apé in instalatie
Suprafata maximé a incintei

conform normativelor in viguare

150 |
200 m2

maxim 3 m

150 |
200 m2

cadrul firmei, in conformitate

w cer‘si[):‘tele standardului 1SO 9001:2008
este certificat de cdtre organismul de
certificare DNV GL

KOBER S.R.L. Dumbrava Rosie Sucursala Vaduri. Sediu: Vaduri, str. Zorelelor nr. 25, comuna Alexandru
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