KAESER
COMPRESOARE

Gama MOBILAIR

Compresoare mobile pentru constructii cu
renumitul SIGMA PROFILE 2*

Debit de aer de la 1,2 la 26,9 m3/min




Compresoare mobile pentru constructii

. . ANTI ™
Cu sistemul Anti-Frost patentat FROST
Model M 20 M 26 M 30 M43 M 50 M 57 Utility M 57
3/mi B g*
Debit efectiv livrat (™7Min) e 26 30 42 50 51-54 56
(cfm)
Presiune de lucru (ba.r) v i v i v l
(psi)
Motor Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota
D722 D 1105 D 1105-T V 1505-T V 1505-T V 2403 V 2403
Putere nominala motor (kW) 14,0 17,9 24,1 30,1 32,5 36,0 36,0
Masa neta (kg) 457 498 505 730 735 960 1225
Sasiu Féré franare  Fard franare Fard franare Fard franare  Fard franare Stationar Cu franare
Capacitate rezervor
combustibil (1 30 30 30 80 80 105 105
. . 2 x G, 2 x G%, 2 x G3%,
Conexiuni aer comprimat 2 x G% 2 x G% 2 x G% 2 x G% 1 x G 1xG1 1xG1
Carcasa din PE (polietilena) Optional Serie Serie Optional Optional = =
* Doar pentru export in afara UE
Portabilitate si adaptabilitate
Si mai mult aer comprimat...
Model M 36 M 45 M 52 M 64 M70 M 80 M 100 M 122
3/mi - 8 e X o = o
Debit efectiv livrat EICT; n/:;"n) 39  42-415 52 64-50 7,0°-54 81-55  102-64 1,1-7,3
ArecimReh T El;:lr)) 7-10 7 7-10 7*-10* 7-14 7-14 7-14
Motor Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota Deutz
V 2403 V 2203 V2203  V2403-T V2003-T V3307DI-T V3800DI-T TCD2012L04
Putere nominala motor (kW) 36,0 35,4 354 43,3 43,3 54,6 71,7 83,0
Masa neta (kg) 1145 995 1225 1230 1230 1480 1495 1865
Capacitate rezervor
combustibil () 80 80 105 105 105 150 150 170
- . 2 x G%, 2 x G3%, 2 x G%, 2 x G, 2 x G%, 3x G3%, 3x G3%, 3x G3%,
Conexiuni aer comprimat 1xG1  1xG1  1xGl  1xGl  1xGl  1xGi%  1xG1% 1xG1%
Iﬁ:;"r‘ii:::‘ | aerului Optional ~ Optional ~ Optional ~ Optional ~ Optional ~ Optional Optional Optional
Generator optional (kVA) 13 (Serie) 8,5 8,5 8,5/13 - 8,5/13 8,5/13 -
* Doar pentru export in afara UE
Eficienta si performanta
Cu SIGMA CONTROL MOBILE
Model M 123 M 135 M 170 M 200 M 270
3/mi - - 5 B o o
Debit efectiv livrat (m%min) 11,4-8,1 13-10,5 17-11,5 21,2*- 14,5 26,9-20
(cfm)
Presiune de lucru Eg:lr)) 8,6-14 10-14 8,6-14 7514 8,6-14
Motor Deutz Deutz Deutz Caterpillar Mercedes Benz
TCD 2012 L04 TCD 2013 L04 TCD 2012 L06 C 6.6 ACERT OM 501 LA
Putere nominala motor (kW) 88 122 127 146 260
Masa neta (kg) 1945 2500 2600 3235 5025
Capacitate rezervor
combustibil () 170 200 200 270 560
S . 3xG3%, 3x G3%, 3xG%, 3xG3%, 1xG2%
Conexiuni aer comprimat 1xG 1% 1xG2 1xG2 1xG2 2xG1
Iﬁ;mr;;‘ | aerului Optional Optional Optional Optional Optional
Generator optional (kVA) - 15/23 = = -

* Doar pentru export in afara UE



Centrale compacte de putere

Cu motor Otto (benzind) pana la 15 bar

Model M13 M15 M17

Debit efectiv fivrat (M/Min) 12-085 1.4 1,61,0
(cfm)

Presiune de lucru (bar) i ¢ 715
(psi)

Motor Honda Honda Honda

GX 630 GX 630 GX 630

Putere nominala motor (kW) 15,5 15,5 15,5

Masa neta (kg) 202 202 204

Capacitate rezervor

combustibil (I) 2 20 20

Conexiuni aer comprimat 1x Gk 1x Gl 1x Gk

Schimbator/ racitor final de Optional Optional Optional

aer comprimat

* Doar pentru export in afara UE

Alternative ecologice

Cu motor electric silentios

Model M 12E M 34E M 46E
Debit efectiv livrat (m?/min) 12-082 34 4,6-3,35
(cfm)
Presiune de lucry (P31 i ¢ i
(psi)
ABM ATB Siemens
— 4D112M-2 A160L/-21 1LA9 183-2
Putere nominala motor (kW) 7,5 22 30
Masa neta (kg) 182 650 720
Sigurante fuzibile 25 50 63
Conexiuni aer comprimat 1 x Gl2 2 x G% 2xG%, 1x Gl
Schimbator/ racitor final de Optional Optional Optional

aer comprimat
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