	623129
Gaz lichefiat cu randament ridicat alcatuit din amestec de hidrocarburi pentru sudare,
taiere si lipire care depasesc temperatura de 3050°C (cu oxigen)
Recipientul nu se reincarca si este prevazut cu supapa pentru utilizare numai la dispozitivele de sudare Oxyturbo. Respectati instructiunile de folosire cu care este insotit intregul ansamblu de sudare. Cartusul este in conformitate cu BS EN 417. Schimbarea cartusului: realizati aceasta operatie numai in incaperi bine aerisite si care nu sunt prevazute cu surse de caldura. Inchideti robinetul dispozitivului de sudare. Scoateti cartusul si inlocuiti garnitura de etansare daca aceasta este deformata sau deteriorata. Evitati infiletarea defectuoasa a cartusului. Infiletati si strangeti numai manual doza in dispozitivul de sudura. Evitati contactul uleiului si a grasimii cu supapele. Utilizati recipientul numai in pozitie verticala.
ATENTIE ! NU REUMPLETI RECIPIENTUL ! RECIPIENT SUB PRESIUNE!
A se proteja de lumina directa a razelor solare. Nu expuneti cartusul la temperaturi mai mari de 50°C/120°F. Pastrati produsul in siguranta, departe de accesul persoanelor straine sau copiilor. Depozitati recipientul intr-un loc racoros si uscat. Nu deformati, nu gauriti si nu aruncati recipientul in foc chiar daca acesta a fost golit de continut. Aruncati recipientul numai dupa ce l-ati golit de continut, de preferat in recipientii de reciclare. Este interzis transportul aerian al produsului.  R12: extrem de inflamabil.

S9: depozitati recipientul in spatii bine aerisite.  S16: pastrati recipientul departe de sursele de foc. Nu fumati !   Produs fabricat in Italia.

	
	Gaz lichefiat cu randament ridicat alcatuit din amestec de hidrocarburi pentru sudare,
taiere si lipire care depasesc temperatura de 3050°C (cu oxigen)
Recipientul nu se reincarca si este prevazut cu supapa pentru utilizare numai la dispozitivele de sudare Oxyturbo. Respectati instructiunile de folosire cu care este insotit intregul ansamblu de sudare. Cartusul este in conformitate cu BS EN 417. Schimbarea cartusului: realizati aceasta operatie numai in incaperi bine aerisite si care nu sunt prevazute cu surse de caldura. Inchideti robinetul dispozitivului de sudare. Scoateti cartusul si inlocuiti garnitura de etansare daca aceasta este deformata sau deteriorata. Evitati infiletarea defectuoasa a cartusului. Infiletati si strangeti numai manual doza in dispozitivul de sudura. Evitati contactul uleiului si a grasimii cu supapele. Utilizati recipientul numai in pozitie verticala.
ATENTIE ! NU REUMPLETI RECIPIENTUL ! RECIPIENT SUB PRESIUNE!
A se proteja de lumina directa a razelor solare. Nu expuneti cartusul la temperaturi mai mari de 50°C/120°F. Pastrati produsul in siguranta, departe de accesul persoanelor straine sau copiilor. Depozitati recipientul intr-un loc racoros si uscat. Nu deformati, nu gauriti si nu aruncati recipientul in foc chiar daca acesta a fost golit de continut. Aruncati recipientul numai dupa ce l-ati golit de continut, de preferat in recipientii de reciclare. Este interzis transportul aerian al produsului.  R12: extrem de inflamabil.

S9: depozitati recipientul in spatii bine aerisite.  S16: pastrati recipientul departe de sursele de foc. Nu fumati.   Produs fabricat in Italia.


	Gaz lichefiat cu randament ridicat alcatuit din amestec de hidrocarburi pentru sudare,
taiere si lipire care depasesc temperatura de 3050°C (cu oxigen)
Recipientul nu se reincarca si este prevazut cu supapa pentru utilizare numai la dispozitivele de sudare Oxyturbo. Respectati instructiunile de folosire cu care este insotit intregul ansamblu de sudare. Cartusul este in conformitate cu BS EN 417. Schimbarea cartusului: realizati aceasta operatie numai in incaperi bine aerisite si care nu sunt prevazute cu surse de caldura. Inchideti robinetul dispozitivului de sudare. Scoateti cartusul si inlocuiti garnitura de etansare daca aceasta este deformata sau deteriorata. Evitati infiletarea defectuoasa a cartusului. Infiletati si strangeti numai manual doza in dispozitivul de sudura. Evitati contactul uleiului si a grasimii cu supapele. Utilizati recipientul numai in pozitie verticala.
ATENTIE ! NU REUMPLETI RECIPIENTUL ! RECIPIENT SUB PRESIUNE!
A se proteja de lumina directa a razelor solare. Nu expuneti cartusul la temperaturi mai mari de 50°C/120°F. Pastrati produsul in siguranta, departe de accesul persoanelor straine sau copiilor. Depozitati recipientul intr-un loc racoros si uscat. Nu deformati, nu gauriti si nu aruncati recipientul in foc chiar daca acesta a fost golit de continut. Aruncati recipientul numai dupa ce l-ati golit de continut, de preferat in recipientii de reciclare. Este interzis transportul aerian al produsului.  R12: extrem de inflamabil.

S9: depozitati recipientul in spatii bine aerisite.  S16: pastrati recipientul departe de sursele de foc. Nu fumati.   Produs fabricat in Italia.

	
	Gaz lichefiat cu randament ridicat alcatuit din amestec de hidrocarburi pentru sudare,
taiere si lipire care depasesc temperatura de 3050°C (cu oxigen)
Recipientul nu se reincarca si este prevazut cu supapa pentru utilizare numai la dispozitivele de sudare Oxyturbo. Respectati instructiunile de folosire cu care este insotit intregul ansamblu de sudare. Cartusul este in conformitate cu BS EN 417. Schimbarea cartusului: realizati aceasta operatie numai in incaperi bine aerisite si care nu sunt prevazute cu surse de caldura. Inchideti robinetul dispozitivului de sudare. Scoateti cartusul si inlocuiti garnitura de etansare daca aceasta este deformata sau deteriorata. Evitati infiletarea defectuoasa a cartusului. Infiletati si strangeti numai manual doza in dispozitivul de sudura. Evitati contactul uleiului si a grasimii cu supapele. Utilizati recipientul numai in pozitie verticala.
ATENTIE ! NU REUMPLETI RECIPIENTUL ! RECIPIENT SUB PRESIUNE!
A se proteja de lumina directa a razelor solare. Nu expuneti cartusul la temperaturi mai mari de 50°C/120°F. Pastrati produsul in siguranta, departe de accesul persoanelor straine sau copiilor. Depozitati recipientul intr-un loc racoros si uscat. Nu deformati, nu gauriti si nu aruncati recipientul in foc chiar daca acesta a fost golit de continut. Aruncati recipientul numai dupa ce l-ati golit de continut, de preferat in recipientii de reciclare. Este interzis transportul aerian al produsului.  R12: extrem de inflamabil.

S9: depozitati recipientul in spatii bine aerisite.  S16: pastrati recipientul departe de sursele de foc. Nu fumati.   Produs fabricat in Italia.


	Gaz lichefiat cu randament ridicat alcatuit din amestec de hidrocarburi pentru sudare,
taiere si lipire care depasesc temperatura de 3050°C (cu oxigen)
Recipientul nu se reincarca si este prevazut cu supapa pentru utilizare numai la dispozitivele de sudare Oxyturbo. Respectati instructiunile de folosire cu care este insotit intregul ansamblu de sudare. Cartusul este in conformitate cu BS EN 417. Schimbarea cartusului: realizati aceasta operatie numai in incaperi bine aerisite si care nu sunt prevazute cu surse de caldura. Inchideti robinetul dispozitivului de sudare. Scoateti cartusul si inlocuiti garnitura de etansare daca aceasta este deformata sau deteriorata. Evitati infiletarea defectuoasa a cartusului. Infiletati si strangeti numai manual doza in dispozitivul de sudura. Evitati contactul uleiului si a grasimii cu supapele. Utilizati recipientul numai in pozitie verticala.
ATENTIE ! NU REUMPLETI RECIPIENTUL ! RECIPIENT SUB PRESIUNE!
A se proteja de lumina directa a razelor solare. Nu expuneti cartusul la temperaturi mai mari de 50°C/120°F. Pastrati produsul in siguranta, departe de accesul persoanelor straine sau copiilor. Depozitati recipientul intr-un loc racoros si uscat. Nu deformati, nu gauriti si nu aruncati recipientul in foc chiar daca acesta a fost golit de continut. Aruncati recipientul numai dupa ce l-ati golit de continut, de preferat in recipientii de reciclare. Este interzis transportul aerian al produsului.  R12: extrem de inflamabil.

S9: depozitati recipientul in spatii bine aerisite.  S16: pastrati recipientul departe de sursele de foc. Nu fumati.   Produs fabricat in Italia.

	
	Gaz lichefiat cu randament ridicat alcatuit din amestec de hidrocarburi pentru sudare,
taiere si lipire care depasesc temperatura de 3050°C (cu oxigen)
Recipientul nu se reincarca si este prevazut cu supapa pentru utilizare numai la dispozitivele de sudare Oxyturbo. Respectati instructiunile de folosire cu care este insotit intregul ansamblu de sudare. Cartusul este in conformitate cu BS EN 417. Schimbarea cartusului: realizati aceasta operatie numai in incaperi bine aerisite si care nu sunt prevazute cu surse de caldura. Inchideti robinetul dispozitivului de sudare. Scoateti cartusul si inlocuiti garnitura de etansare daca aceasta este deformata sau deteriorata. Evitati infiletarea defectuoasa a cartusului. Infiletati si strangeti numai manual doza in dispozitivul de sudura. Evitati contactul uleiului si a grasimii cu supapele. Utilizati recipientul numai in pozitie verticala.
ATENTIE ! NU REUMPLETI RECIPIENTUL ! RECIPIENT SUB PRESIUNE!
A se proteja de lumina directa a razelor solare. Nu expuneti cartusul la temperaturi mai mari de 50°C/120°F. Pastrati produsul in siguranta, departe de accesul persoanelor straine sau copiilor. Depozitati recipientul intr-un loc racoros si uscat. Nu deformati, nu gauriti si nu aruncati recipientul in foc chiar daca acesta a fost golit de continut. Aruncati recipientul numai dupa ce l-ati golit de continut, de preferat in recipientii de reciclare. Este interzis transportul aerian al produsului.  R12: extrem de inflamabil.

S9: depozitati recipientul in spatii bine aerisite.  S16: pastrati recipientul departe de sursele de foc. Nu fumati.   Produs fabricat in Italia.


	Gaz lichefiat cu randament ridicat alcatuit din amestec de hidrocarburi pentru sudare,
taiere si lipire care depasesc temperatura de 3050°C (cu oxigen)
Recipientul nu se reincarca si este prevazut cu supapa pentru utilizare numai la dispozitivele de sudare Oxyturbo. Respectati instructiunile de folosire cu care este insotit intregul ansamblu de sudare. Cartusul este in conformitate cu BS EN 417. Schimbarea cartusului: realizati aceasta operatie numai in incaperi bine aerisite si care nu sunt prevazute cu surse de caldura. Inchideti robinetul dispozitivului de sudare. Scoateti cartusul si inlocuiti garnitura de etansare daca aceasta este deformata sau deteriorata. Evitati infiletarea defectuoasa a cartusului. Infiletati si strangeti numai manual doza in dispozitivul de sudura. Evitati contactul uleiului si a grasimii cu supapele. Utilizati recipientul numai in pozitie verticala.
ATENTIE ! NU REUMPLETI RECIPIENTUL ! RECIPIENT SUB PRESIUNE!
A se proteja de lumina directa a razelor solare. Nu expuneti cartusul la temperaturi mai mari de 50°C/120°F. Pastrati produsul in siguranta, departe de accesul persoanelor straine sau copiilor. Depozitati recipientul intr-un loc racoros si uscat. Nu deformati, nu gauriti si nu aruncati recipientul in foc chiar daca acesta a fost golit de continut. Aruncati recipientul numai dupa ce l-ati golit de continut, de preferat in recipientii de reciclare. Este interzis transportul aerian al produsului.  R12: extrem de inflamabil.

S9: depozitati recipientul in spatii bine aerisite.  S16: pastrati recipientul departe de sursele de foc. Nu fumati.   Produs fabricat in Italia.

	
	Gaz lichefiat cu randament ridicat alcatuit din amestec de hidrocarburi pentru sudare,
taiere si lipire care depasesc temperatura de 3050°C (cu oxigen)
Recipientul nu se reincarca si este prevazut cu supapa pentru utilizare numai la dispozitivele de sudare Oxyturbo. Respectati instructiunile de folosire cu care este insotit intregul ansamblu de sudare. Cartusul este in conformitate cu BS EN 417. Schimbarea cartusului: realizati aceasta operatie numai in incaperi bine aerisite si care nu sunt prevazute cu surse de caldura. Inchideti robinetul dispozitivului de sudare. Scoateti cartusul si inlocuiti garnitura de etansare daca aceasta este deformata sau deteriorata. Evitati infiletarea defectuoasa a cartusului. Infiletati si strangeti numai manual doza in dispozitivul de sudura. Evitati contactul uleiului si a grasimii cu supapele. Utilizati recipientul numai in pozitie verticala.
ATENTIE ! NU REUMPLETI RECIPIENTUL ! RECIPIENT SUB PRESIUNE!
A se proteja de lumina directa a razelor solare. Nu expuneti cartusul la temperaturi mai mari de 50°C/120°F. Pastrati produsul in siguranta, departe de accesul persoanelor straine sau copiilor. Depozitati recipientul intr-un loc racoros si uscat. Nu deformati, nu gauriti si nu aruncati recipientul in foc chiar daca acesta a fost golit de continut. Aruncati recipientul numai dupa ce l-ati golit de continut, de preferat in recipientii de reciclare. Este interzis transportul aerian al produsului.  R12: extrem de inflamabil.

S9: depozitati recipientul in spatii bine aerisite.  S16: pastrati recipientul departe de sursele de foc. Nu fumati.   Produs fabricat in Italia.


	Gaz lichefiat cu randament ridicat alcatuit din amestec de hidrocarburi pentru sudare,
taiere si lipire care depasesc temperatura de 3050°C (cu oxigen)
Recipientul nu se reincarca si este prevazut cu supapa pentru utilizare numai la dispozitivele de sudare Oxyturbo. Respectati instructiunile de folosire cu care este insotit intregul ansamblu de sudare. Cartusul este in conformitate cu BS EN 417. Schimbarea cartusului: realizati aceasta operatie numai in incaperi bine aerisite si care nu sunt prevazute cu surse de caldura. Inchideti robinetul dispozitivului de sudare. Scoateti cartusul si inlocuiti garnitura de etansare daca aceasta este deformata sau deteriorata. Evitati infiletarea defectuoasa a cartusului. Infiletati si strangeti numai manual doza in dispozitivul de sudura. Evitati contactul uleiului si a grasimii cu supapele. Utilizati recipientul numai in pozitie verticala.
ATENTIE ! NU REUMPLETI RECIPIENTUL ! RECIPIENT SUB PRESIUNE!
A se proteja de lumina directa a razelor solare. Nu expuneti cartusul la temperaturi mai mari de 50°C/120°F. Pastrati produsul in siguranta, departe de accesul persoanelor straine sau copiilor. Depozitati recipientul intr-un loc racoros si uscat. Nu deformati, nu gauriti si nu aruncati recipientul in foc chiar daca acesta a fost golit de continut. Aruncati recipientul numai dupa ce l-ati golit de continut, de preferat in recipientii de reciclare. Este interzis transportul aerian al produsului.  R12: extrem de inflamabil.

S9: depozitati recipientul in spatii bine aerisite.  S16: pastrati recipientul departe de sursele de foc. Nu fumati.   Produs fabricat in Italia.
	
	Gaz lichefiat cu randament ridicat alcatuit din amestec de hidrocarburi pentru sudare,
taiere si lipire care depasesc temperatura de 3050°C (cu oxigen)
Recipientul nu se reincarca si este prevazut cu supapa pentru utilizare numai la dispozitivele de sudare Oxyturbo. Respectati instructiunile de folosire cu care este insotit intregul ansamblu de sudare. Cartusul este in conformitate cu BS EN 417. Schimbarea cartusului: realizati aceasta operatie numai in incaperi bine aerisite si care nu sunt prevazute cu surse de caldura. Inchideti robinetul dispozitivului de sudare. Scoateti cartusul si inlocuiti garnitura de etansare daca aceasta este deformata sau deteriorata. Evitati infiletarea defectuoasa a cartusului. Infiletati si strangeti numai manual doza in dispozitivul de sudura. Evitati contactul uleiului si a grasimii cu supapele. Utilizati recipientul numai in pozitie verticala.
ATENTIE ! NU REUMPLETI RECIPIENTUL ! RECIPIENT SUB PRESIUNE!
A se proteja de lumina directa a razelor solare. Nu expuneti cartusul la temperaturi mai mari de 50°C/120°F. Pastrati produsul in siguranta, departe de accesul persoanelor straine sau copiilor. Depozitati recipientul intr-un loc racoros si uscat. Nu deformati, nu gauriti si nu aruncati recipientul in foc chiar daca acesta a fost golit de continut. Aruncati recipientul numai dupa ce l-ati golit de continut, de preferat in recipientii de reciclare. Este interzis transportul aerian al produsului.  R12: extrem de inflamabil.

S9: depozitati recipientul in spatii bine aerisite.  S16: pastrati recipientul departe de sursele de foc. Nu fumati.   Produs fabricat in Italia.

	Gaz lichefiat cu randament ridicat alcatuit din amestec de hidrocarburi pentru truse de sudura autogene                                               660388
Recipientul nu se reincarca si este prevazut cu supapa pentru utilizare numai la dispozitivele de sudare Oxyturbo. Respectati instructiunile de folosire cu care este insotit intregul ansamblu de sudare. Recipientul este in conformitate cu EN 417. Schimbarea recipientului: realizati aceasta operatie numai in incaperi bine aerisite si care nu sunt prevazute cu surse de caldura. Inchideti robinetul dispozitivului de sudare. Scoateti recipientul si inlocuiti garnitura de etansare daca aceasta este deformata sau deteriorata. Evitati infiletarea defectuoasa a recipientului. Infiletati si strangeti numai manual doza in dispozitivul de sudura.

ATENTIE ! NU REUMPLETI RECIPIENTUL ! RECIPIENT SUB PRESIUNE!
A se proteja de lumina directa a razelor solare. Nu expuneti recipientul la temperaturi mai mari de 50°C. Nu gauriti si nu aruncati recipientul in foc chiar daca acesta a fost golit de continut. Aruncati recipientele golite in locuri sigure.   Dgr. H220: gaz extrem de inflamabil.   P210: pastrati recipientul departe de surse de caldura, scantei, foc si suprafete incalzite. Nu fumati !   P377: aprinderea accidentala a gazului scurs din recipient. Nu stingeti, decat in cazului in care scurgerea poate fi oprita in conditii de siguranta.

P381: indepartati toate sursele de foc pentru o utilizare a recipientului in conditii de siguranta.   P 403: pastrati recipientul in locuri bine aerisite.  Produs fabricat in Italia.

	
	Gaz lichefiat cu randament ridicat alcatuit din amestec de hidrocarburi pentru truse de sudura autogene
Recipientul nu se reincarca si este prevazut cu supapa pentru utilizare numai la dispozitivele de sudare Oxyturbo. Respectati instructiunile de folosire cu care este insotit intregul ansamblu de sudare. Recipientul este in conformitate cu EN 417. Schimbarea recipientului: realizati aceasta operatie numai in incaperi bine aerisite si care nu sunt prevazute cu surse de caldura. Inchideti robinetul dispozitivului de sudare. Scoateti recipientul si inlocuiti garnitura de etansare daca aceasta este deformata sau deteriorata. Evitati infiletarea defectuoasa a recipientului. Infiletati si strangeti numai manual doza in dispozitivul de sudura.

ATENTIE ! NU REUMPLETI RECIPIENTUL ! RECIPIENT SUB PRESIUNE!
A se proteja de lumina directa a razelor solare. Nu expuneti recipientul la temperaturi mai mari de 50°C. Nu gauriti si nu aruncati recipientul in foc chiar daca acesta a fost golit de continut. Aruncati recipientele golite in locuri sigure.   Dgr. H220: gaz extrem de inflamabil.   P210: pastrati recipientul departe de surse de caldura, scantei, foc si suprafete incalzite. Nu fumati !   P377: aprinderea accidentala a gazului scurs din recipient. Nu stingeti, decat in cazului in care scurgerea poate fi oprita in conditii de siguranta.

P381: indepartati toate sursele de foc pentru o utilizare a recipientului in conditii de siguranta.   P 403: pastrati recipientul in locuri bine aerisite.  Produs fabricat in Italia.


	Gaz lichefiat cu randament ridicat alcatuit din amestec de hidrocarburi pentru truse de sudura autogene
Recipientul nu se reincarca si este prevazut cu supapa pentru utilizare numai la dispozitivele de sudare Oxyturbo. Respectati instructiunile de folosire cu care este insotit intregul ansamblu de sudare. Recipientul este in conformitate cu EN 417. Schimbarea recipientului: realizati aceasta operatie numai in incaperi bine aerisite si care nu sunt prevazute cu surse de caldura. Inchideti robinetul dispozitivului de sudare. Scoateti recipientul si inlocuiti garnitura de etansare daca aceasta este deformata sau deteriorata. Evitati infiletarea defectuoasa a recipientului. Infiletati si strangeti numai manual doza in dispozitivul de sudura.

ATENTIE ! NU REUMPLETI RECIPIENTUL ! RECIPIENT SUB PRESIUNE!
A se proteja de lumina directa a razelor solare. Nu expuneti recipientul la temperaturi mai mari de 50°C. Nu gauriti si nu aruncati recipientul in foc chiar daca acesta a fost golit de continut. Aruncati recipientele golite in locuri sigure.   Dgr. H220: gaz extrem de inflamabil.   P210: pastrati recipientul departe de surse de caldura, scantei, foc si suprafete incalzite. Nu fumati !   P377: aprinderea accidentala a gazului scurs din recipient. Nu stingeti, decat in cazului in care scurgerea poate fi oprita in conditii de siguranta.

P381: indepartati toate sursele de foc pentru o utilizare a recipientului in conditii de siguranta.   P 403: pastrati recipientul in locuri bine aerisite.  Produs fabricat in Italia.

	
	Gaz lichefiat cu randament ridicat alcatuit din amestec de hidrocarburi pentru truse de sudura autogene
Recipientul nu se reincarca si este prevazut cu supapa pentru utilizare numai la dispozitivele de sudare Oxyturbo. Respectati instructiunile de folosire cu care este insotit intregul ansamblu de sudare. Recipientul este in conformitate cu EN 417. Schimbarea recipientului: realizati aceasta operatie numai in incaperi bine aerisite si care nu sunt prevazute cu surse de caldura. Inchideti robinetul dispozitivului de sudare. Scoateti recipientul si inlocuiti garnitura de etansare daca aceasta este deformata sau deteriorata. Evitati infiletarea defectuoasa a recipientului. Infiletati si strangeti numai manual doza in dispozitivul de sudura.

ATENTIE ! NU REUMPLETI RECIPIENTUL ! RECIPIENT SUB PRESIUNE!
A se proteja de lumina directa a razelor solare. Nu expuneti recipientul la temperaturi mai mari de 50°C. Nu gauriti si nu aruncati recipientul in foc chiar daca acesta a fost golit de continut. Aruncati recipientele golite in locuri sigure.   Dgr. H220: gaz extrem de inflamabil.   P210: pastrati recipientul departe de surse de caldura, scantei, foc si suprafete incalzite. Nu fumati !   P377: aprinderea accidentala a gazului scurs din recipient. Nu stingeti, decat in cazului in care scurgerea poate fi oprita in conditii de siguranta.

P381: indepartati toate sursele de foc pentru o utilizare a recipientului in conditii de siguranta.   P 403: pastrati recipientul in locuri bine aerisite.  Produs fabricat in Italia.


	Gaz lichefiat cu randament ridicat alcatuit din amestec de hidrocarburi pentru truse de sudura autogene
Recipientul nu se reincarca si este prevazut cu supapa pentru utilizare numai la dispozitivele de sudare Oxyturbo. Respectati instructiunile de folosire cu care este insotit intregul ansamblu de sudare. Recipientul este in conformitate cu EN 417. Schimbarea recipientului: realizati aceasta operatie numai in incaperi bine aerisite si care nu sunt prevazute cu surse de caldura. Inchideti robinetul dispozitivului de sudare. Scoateti recipientul si inlocuiti garnitura de etansare daca aceasta este deformata sau deteriorata. Evitati infiletarea defectuoasa a recipientului. Infiletati si strangeti numai manual doza in dispozitivul de sudura.

ATENTIE ! NU REUMPLETI RECIPIENTUL ! RECIPIENT SUB PRESIUNE!
A se proteja de lumina directa a razelor solare. Nu expuneti recipientul la temperaturi mai mari de 50°C. Nu gauriti si nu aruncati recipientul in foc chiar daca acesta a fost golit de continut. Aruncati recipientele golite in locuri sigure.   Dgr. H220: gaz extrem de inflamabil.   P210: pastrati recipientul departe de surse de caldura, scantei, foc si suprafete incalzite. Nu fumati !   P377: aprinderea accidentala a gazului scurs din recipient. Nu stingeti, decat in cazului in care scurgerea poate fi oprita in conditii de siguranta.

P381: indepartati toate sursele de foc pentru o utilizare a recipientului in conditii de siguranta.   P 403: pastrati recipientul in locuri bine aerisite.  Produs fabricat in Italia.

	
	Gaz lichefiat cu randament ridicat alcatuit din amestec de hidrocarburi pentru truse de sudura autogene
Recipientul nu se reincarca si este prevazut cu supapa pentru utilizare numai la dispozitivele de sudare Oxyturbo. Respectati instructiunile de folosire cu care este insotit intregul ansamblu de sudare. Recipientul este in conformitate cu EN 417. Schimbarea recipientului: realizati aceasta operatie numai in incaperi bine aerisite si care nu sunt prevazute cu surse de caldura. Inchideti robinetul dispozitivului de sudare. Scoateti recipientul si inlocuiti garnitura de etansare daca aceasta este deformata sau deteriorata. Evitati infiletarea defectuoasa a recipientului. Infiletati si strangeti numai manual doza in dispozitivul de sudura.

ATENTIE ! NU REUMPLETI RECIPIENTUL ! RECIPIENT SUB PRESIUNE!
A se proteja de lumina directa a razelor solare. Nu expuneti recipientul la temperaturi mai mari de 50°C. Nu gauriti si nu aruncati recipientul in foc chiar daca acesta a fost golit de continut. Aruncati recipientele golite in locuri sigure.   Dgr. H220: gaz extrem de inflamabil.   P210: pastrati recipientul departe de surse de caldura, scantei, foc si suprafete incalzite. Nu fumati !   P377: aprinderea accidentala a gazului scurs din recipient. Nu stingeti, decat in cazului in care scurgerea poate fi oprita in conditii de siguranta.

P381: indepartati toate sursele de foc pentru o utilizare a recipientului in conditii de siguranta.   P 403: pastrati recipientul in locuri bine aerisite.  Produs fabricat in Italia.
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