BARDAHL- FORMULA BARDAHL-ADITIVI SI LUBRIFIANTI RECOMANDATE DE CELE MAI MARI CASE AUTOMOBILISTICE   TRATAMENTE  ULEIURI PENTRU MOTOR

O PROBLEMA:  FRECAREA

Orice suprafata metalica, daca este cercetata la microscop, prezinta proeminente (ridicaturi) chiar si in cazul unei lucrari perfecte. Atunci cand sunt puse in contact, doua parti metalice se ating doar prin intermediul ridicaturilor lor care, singure suporta greutati si presiuni. In miscare, aceste proeminente sunt afectate de fenomenul frecarii (vezi ilustratia din josul paginii).

Aceste conditii in ansamblul lor, adica incarcatira presiune si uzura, presupun o crestere a temperaturii care poate ajunge la 1000 grade C. 

In cazul a 10.000 de contacte pe secunda, uzura este inevitabila.

SOLUTIA: FORMULA BARDHAL

O formula exclusiva

Lubrifiantul Bardahl este un produs sintetic pe baza organo-metalica, complet diferit de produsele derivate din petrol. Prin urmare, si reactiile sale chimice si termice sunt diferite, compensand slabiciunile uleiurilor, completand calitatile lor si intarind actiunea lor.

O actiune polarizanta

Bardahl se fixeaza pe  metal formand o pelicula moleculara, in perfecta afinitate cu potentialul electric al fiecarui metal.

Rezistenta la temperaturi si presiuni ridicate

Aceasta pelicula moleculara evita daunele efectului ridicaturilor, cauza uzurii premature si a gripajului pieselor mecanic. Gratie caracteristicilor sale EP (presiuni extreme), Bardhal ofera o rezistenta superioara conservand un randament intact pana la 500 grade C.  

FORMULA   BARDAHL

Lubrifiantii BARDAHL  sunt creati pe baza de agenti “polari activi” (Formula de atractie Polara Polar Plus).

Acesti compusi se comporta ca niste micro-magneti care prezinta o mare afinitate cu suprafetele metalice pe care se fixeaza si formeaza o pelicula lubrifianta extrem de rezistenta.

Aceasta pelicula moleculara evita daunele provocate de efectul “ridicaturilor”, care reprezinta cauza uzurii precoce si a gripajului partilor mecanice. Evidentierea peliculei lubrifiante moleculare a agentilor activi poate fi efectuata prin intermediul aparatului nostru mobil, “frictionometru” care permite confruntarea uzurii de pe suprafata metalica a unui element mecanic cu si fara Bardahl.

Puse in contact, 2 bucati metalice se ating exclusiv prin proeminentele lor care sustin singure greutati si presiuni: toate acestea cauzeaza uzura si gripaj.

Pelicula lubrifianta a agentilor aditivi BARDAHL  Polar Plus evita contactul intre proeminente determinand reducerea uzurii si a riscului de gripaj.

BARDAHL  NO-SMOKE

TRATAMENT ANTI-FUM PENTRU ULEIUL  DE MOTOR

O cantitate anormala de fum alb de esapament este un semnal clar de consum excesiv de ulei, care traverseaza camera de combustie.  NO-SMOKE este un  tratament pentru ulei care elimina sau reduce fumul de esapament si consumul excesiv de ulei.

Restabileste tinuta garniturilor, imbunatateste compresia si reduce zgmotul motorului. Reduce uzura partilor mobile ale motorului printr-o pelicula protectoare speciala. 

Modalitate de folosire: Varsati direct produsul in lacasul pentru ulei cu motorul cald, in proportiile indicate pe ambalaj. 

Repetati operatiunea la fiecare schimb de ulei. 

Ref. 143032

BARDAHL  2 OIL  TREATMENT 

TRATAMENT STABILIZANT PENTRU ULEIUL DE MOTOR

Aditiv stabilizant pentru motoarele care consuma o cantitate excesiva de ulei. 

Elimina sau reduce consumul excesiv de ulei si fumul de esapament. 

Mareste compresia, puterea si prestatia motorului. 

Restabileste tinuta garniturilor  si reduce zgomotul motorului.

Contine formula BARDAHL POLAR PLUS care reduce uzura partilor mobile ale motorului, imbunatatind prestatia acestuia. 

Modalitate de folosire: Ca si completare sau dupa schimb, adaugati direct in rezervorul pentru ulei, cu motorul cald, in cantitate de 10% (procent dublu pentru motoarele foarte uzate).

Ref. 142024

ENGINE  TUNE-UP  AND FLUSH

CURATATOR  PENTRU MOTOR

Este un tratament pentru uleiul de motor, care topeste depozitele, cauciucul si vopselele care s-au depus pe partile metalice. Este recomandat pentru toate motoarele pe benzina sau Diesel, care si-au pierdut din prestatie si din putere din cauza murdaririi, uzurii si coroziunii. Curata intregul circuit de alimentare a uleiului. Restabileste eficienta si prestatia motorului. 

Modalitate de folosire: Varsati continutul flaconului in rezervorul  pentru uleiul de motor. Faceti 200-300 km sau porniti motorul timp de 20-30 de minute la 3000-4000 de rotatii. Goliti motorul si shmibati uleiul si filtrul de ulei. 

Ref. 147024.

STOP  PERDITE  OLIO  MOTORE

STOP PIERDERI BARDAHL elimina pierderile de ulei de la nivelul garniturilor interne si externe ale motorului. 

Restabileste proprietatile originale ale garniturilor si a inelelor de fixare (moliciune, elasticitate etc). Opreste scurgeri si pierderi, marind volumul garniturilor pana la 70%.

Nu infunda filtrele de ulei. 

Modalitate de folosire: Adaugati un flacon in lacasul pentru ulei de motor, respectand nivelul recomandat de constructor.

PUNTERIE  IDRAULICHE

Tratamentul BARDAHL dizolva si elimina depozitele (cauciuc, vopsea etc) in pasajele de trecere a uleiului din segmentele hidraulice si restabileste functionarea lor corecta. Elibereaza axele valvelor si componenetele cilindrilor hidraulici incarcati cu depuneri. Reduce zgomotele de functionare: trosnetul in cazul pornirii la rece. Filmele anti-uzura BARDAHL protejeaza piesele, axele valvelor si comenzile, prelungind durata motorului.  

Nu infunda filtrele de ulei. 

Este activ pentru 15.000 km. 

Modalitate de folosire: Ca si completare sau dupa schimbul de ulei, adaugati un flacon in lacasul uleiului de motor. Un flacon trateaza pana la 6 litri de ulei. 

Ref. 151022

FUEL  INJECTOR  CLEANER

CURATATOR  INJECTOARE  BENZINA

Inmoaie si topeste depozitele carbonice care se formeaza pe injectoare, eliminandu-i prin vaporizarea benzinei. Permite o mai buna pornire a motorului, o functionare la minim mai omogena si un raspuns imediat al acceleratorului. Restabileste si imbunatateste prestatiile si garanteaza un randament maxim al motorului. Reduce consumul excesiv de carburant si favorizeaza pornirile la rece. 

Reduce gazele si fumurile poluante de esapament (HC, CO si NOX) si faciliteaza punerea in conformitate in baza noilor norme anti-poluare. 

Modalitate de folosire: Varsati un flacon de produs direct in rezervor in 20 litri de benzina  (verde sau super). Pentru a asigura in timp eficienta motorului, repetati operatiunea la fiecare 5.000 km. 

Ref. 101024

WATER  REMOVER

ELIMINATOR  DE APA

Elimina apa continuta in carburant (benzina si Diesel). 

Protejeaza sistemul de alimentare (injectoare sau carburatie).

Faciliteaza pornirile la rece si protejeaza motorul de coroziune. 

Evita formarea progresiva a ruginei in sistemul de alimentare, gripajul injectoarelor si formarea cristalelor de gheata in carburator sau in filtrul de carburant. 

Modalitate de folosire: Adaugati direct la carburant. Un flacon trateaza pana la 60 de litri de carburant (benzina sau motorina). 

Ref. 106024.

INSTEAD OF  LEAD

ADITIV PENTRU  BENZINA VERDE INLOCUITOR  AL PLUMBULUI

Continutul de plum a fost eliminat din benzina europeana. Cest fapt determina aparitia unor grave probleme pentru motoarele neadaptate pentru folosirea benzinei fara plumb. INSTEAD  OF  LEAD permite folosirea benzinei verzi (fara plumb) la toate masinile, eliminand toate problemele care deriva de aici pentru motor: scobirea valvelor, uzura precoce a partii superioare a cilindrului, pierderea compresiei si a puterii motorului. 

Modalitate de folosire: Varsati un flacon de produs direct in rezervor ininte de a face plinul de benzina verde. Folositi o cutie de produs la fiecare 3.000 km. 

Ref. 103024

TOP  BENZINA  250 ml

ADITIV  MULTIFUNCTIONAL  PENTRU BENZINA 

Lubrifiaza si protejeaza tot sistemul de alimentare. Curata injectoarele si imbunatateste eficienta si prestatia motorului.

Contine un catalizator care imbunatateste combustia, mareste cifra octanica a benzinei. 

Scade consumul de carburant si fumurile de esapament. 

Modalitate de folosire: Doza pentru un plin de benzina (50-60 litri). 

Ref. 107019.

PULITORE  INIETTORI  DIESEL

CURATATOR  INJECTOARE  DIESEL

Garanteaza 6 functii cu o singura aplicare:

Curata si protejeaza sistemul de injectare in ansamblul sau (injectii, valve, pompa, camera de combustie, etc).

Mareste indicele de cetan al gazolinei si favorizeaza nervozitatea si puterea motorului. 

Impiedica gripajul injectoarelor si al pompei, eliminand apa continuta in carburant. 

Coboara consumul de carburant datorita proprietatilor sale anti-uzura. 

Reduce zgomotele motorului datorita proprietatilor sale de lubrifiere.

Reduce fumul de esapament si faciliteaza trecerea controlului tehnic. 

Modalitate de folosire: Varsati flaconul in 20 lt de carburant. Calatoriti si apoi faceti plinul. Efectuati acest tratament la fiecare 5.000 km si inainte de controlul tehnic impotriva poluarii. 

Ref. 122031

 WATER  REMOVER

ELIMINATOR  DE APA

Elimina apa continuta in carburant (benzina si Diesel). 

Protejeaza sistemul de alimentare (injectoare sau carburatie).

Faciliteaza pornirile la rece si protejeaza motorul de coroziune. 

Evita formarea progresiva a ruginei in sistemul de alimentare, gripajul injectoarelor si formarea cristalelor de gheata in carburator sau in filtrul de carburant. 

Modalitate de folosire: Adaugati direct la carburant. Un flacon trateaza pana la 60 de litri de carburant (benzina sau motorina). 

Ref. 106024.

BARDAHL  HOT  FUEL

ADITIV  ANTI-GEL  PENTRU MOTORINA

Creat pentru a permite pornirea la frig a motoarelor Diesel chiar si la temperaturi foarte joase (pana la –25 grade). Impiedica formarea cristalelor de parafina , care se formeaza in motorina la temperaturi joase. Imbunatateste combustia si creeaza un val lubrifiant protectiv pentru toate componentele instalatiei de injectare.

Modalitate de folosire: Adaugati un flacon de 150 ml la un plin de motorina (50-60 de litri) inainte de oprire, astfel incat sa fie deja in circuitul de alimentare in momentul pornirii la rece. Agitati flaconul inainte de folosire. 

Ref. 121240

Ref. 121011

TOP  DIESEL  250 ml 

TRATAMENT  MULTI-FUNCTIONAL  PENTRU  MOTOARELE DIESEL

Lubrifiaza si protejeaza pompa de injectie.

Imbunatateste eficienta si prestatia motorului. 

Mareste numarul de cetan al motorinei  si imbunatateste combustia.

Dizolva si neutralizeaza eventuala prezenta a apei in motorina. 

Scade consumul (pana la 6%) si fumul de esapament (pana la 60%).

Este specific pentru sisteme de alimentare la presiune inalta.

Modalitate de folosire: Doza pentru un plin de motorina (50-60litri).

Ref. 120019

TOP  DIESEL

TRATAMENT  MULTI-FUNCTIONAL  PENTRU  MOTOARELE DIESEL

Lubrifiaza si protejeaza pompa de injectie.

Imbunatateste eficienta si prestatia motorului. 

Mareste numarul de cetan al motorinei  si imbunatateste combustia.

Dizolva si neutralizeaza eventuala prezenta a apei in motorina. 

Scade consumul (pana la 6%) si fumul de esapament (pana la 60%).

Este specific pentru motoare common rail.

Modalitate de folosire: Utilizati regulat in masura de 3 x o mie). 

Ref. 120040

STOP  LEAK

ANTI-PIERDERI  PENTRU  RADIATOARE

Este un produs ce se foloseste pentru radiatoarele care prezinta pierderi de apa. 

Produsul previne si blocheaza atat pierderile din interiorul radiatorului, cat si micile pierderi care se pot avea loc in mansoane sau in jonctiuni datorita defectelor garniturilor. 

Este eficient si se poate amesteca cu toate anti-gelurile si lichidele de racire permanenta. Rezista la temperaturi inalte, la presiunile si la vibratiile motoarelor moderne. 

Modalitate de folosire: A se utiliza cu motorul cald. Verificati nivelul lichidului de racire. Agitati cu putere flaconul si adaugati continutul in sistemul de racire. 

Trateaza pana la 5 litri de lichid de racire. 

Ref. 160024

PULITORE  RADIATORE

CURATATOR  RADIATOR

Permite degresarea si eliminarea crustelor din circuitul de racire, eliminand orice tip de depozit. 

Elimina toate depozitele nocive, precum rugina, calcarul, noroiul.

Rezista la presiuni si la temperaturile motoarelor moderne (injectare directa  presiune inalta).

Impiedica supraincalzirea motorului. 

Modalitate de folosire:

Agitati bine flaconul si adaugati continutul in circuit. Conduceti timp de 10 minute sau lasati motorul pornit la turatie minima. 

Goliti si clatiti cu apa curata.

Umpleti cu lichid de racire urmand sfaturile constructorului. 

Un flacon este suficient pentru 5 litri de lichi de racire. 

Ref. 161022. 

PULITORE  CARBURATORI 

CURATATOR  CARBURATOARE

Pentru o rapida si eficienta curatare a carburatoarelor si a injectoarelor mono-point.

Modalitate de folosire:

Curatare externa: Cu motorul oprit, pulverizati produsul in exteriorul carburatorului sau al corpului de injectare.Uscati cu aer comprimat inainte de a reporni motorul.

Curatere interna: Cu motorul pornit, pulverizati produsul de la intrarea aerului pe componentele carburatorului (fluturasi pulverizatori, conducte, lumini etc) sau pe sistemele de injectie (corp, cutie fluturas, by-pass aer, fluturas de fluxometru etc) pana la eliminarea depozitelor.

Ref. 612028.

BRAKE   CLEANER

Este un curatator pentru frane in confectie spray.Actiunea sa consista in curatarea degresarea si eliminarea prafului de pe toate componentele sistemuluide franare si a discului tambur.Produsul curata si motoarele electrice, sistemele de pornire si intrerupere, rulmenti, alternatoare si contacte, cutii de frictiune.Se aplica pe toate tipurile de suporturi mecanice si electrice.

Modalitati de folosire:pulverizati abundent si lasati produsul sa actioneze cateva secunde.Uscati cu aer comprimat sau cu o carpa moale. In cazul crustelor carbonice sau a murdariei rezistente repetati tratamentul. Nu folositi pe partile de cauciuc sau pe cele vopsite. 

Ref. 606031

BARDAHL  VBA   PLUS

Lubrifiant cu inalte prestatii pentru motoare in 2 timpi care lucreaza in regimuri grele si prelungite.

Special pentru: motocositoare, drujbe, aparate de taiat iarba, generatoare. Imbunatatit prin aditivul exclusiv Bardahl Polar Plus care formeaza pe partile metalice o pelicula moleculara nedeformabila care protejeaza motorul si in conditiile cele mai grele. VBA PLUS e concentrat si poate fi utilizat pana la 1% evitand fumul de esapament si cresterea densitatii uleiului de motor. Maxima protectie a motorului pe benzina verde.

API  TC 

JASO  FC

TISI  

GLOBAL  EGD

Ref. 270040 

Ref. 205066

TECHNOS  C60  5W-40   

Lubrifiant PREMIUM PREFORMANCE studiat special pentru propulsoarele moderne si puternice EURO 4, echipate cu dispozitive sofisticate de post-tratament al gazelor de esapament. Tehnologia avansata continuta de TECHNOS  C60  5W-40 permite o maxima eficienta de lubrifiere a motorului, imbunatatind in timp functionalitatea catalizatorilor si a filtrelor “particolato”. Contine formula exclusiva Bardahl POLAR  PLUS cu adaugarea de FULLERENE C60 care reduce frecarea, micsorand uzura si temperatura de exercitiu. 

ACEA C3-A3-B4

API  SL-CF

MB 229.31-229.51

BMW LL04

VW 502.00-505.01

New edition Porsche

Ref. 314040

BM7  T-SYNT

Este un ulei multigrade realizat cu formula Bardahl de atractie polara, care garanteaza prestatii superioare anti-frecare si anti-uzura. Indicele de vascozitate inalt permite o buna ungere la frig, dar mai ales o protectie foarte buna la temperaturi inalte si un consum mai mic de ulei. BM-7 poate fi utilizat la toate tipurile de motoare. 

BM7  T-SYNT 15W50

ACEA A3-B3

API SL-CF

MB 229.1

VW 501.1-505.00

BM7 T-SYNT 10W 40

ACEA A3-B3

API SL-CF

MB 229.1

VW 501.1-505.00

Ref. 333040

Ref. 323040

T&D  ADDITIVE

Este un aditiv studiat pentru a rezista la presiuni si temperaturi inalte care se creeaza in transmisii de angrenaje, in cutia de viteza si in diferentiali. Contine aditivul exclusiv BARDAHL  POLAR PLUS, care reduce in mod drastic frecarea si uzura angrenajelor. Protejeaza de coroziune. Actioneza in calitate de anti-sudura si anti-gripaj. Reduce temperatura in cutia de viteza.

Modalitate de folosire: 

T&D  ADDITIVE  trebuie adaugat la ulei in cantitate de 10-20% in volum. 

Ref. 140019

BARDAHL  K 9

Spray lubrifiant si protectiv multiuz pentru o foarte mare gama de aplicatii. Formeaza pe suprafetele tratate o pleicula lubrifianta care elimina frecarile si zgomotele si protejeaza de agentii externi si de umiditate. Contine aditivul exclusiv BARDAHL, care cu puterea sa lubrifianta foarte mare, reduce in mod drastic frecarile si uzura. Contine o substanta cu actiune penetranta care permite desurubarea cu usurinta a piulitelor blocate de oxidare sau de a face functionante mecanismele blocate. 

Utilizat de multi ani ca si lubrifiant pentru arme, de catre cei mari mari tragatori cu arma din lume, este indispensabil in orice casa si orice atelier mecanic. 

Ref. 602029

BRAKE  FLUID  SPECIAL  RACING

Fluid sintetic cu prestatii inalte pentru instalatii de frane, utilizat in competitii. Punctul de fierbere inalt (275 grade Celsius) garanteaza maxima siguranta si la temperaturi inalte, evitand riscul formarii bulelor periculoase de vapori in fluid. Stabilitatea chimica ridicata face produsul inalterabil chiar si sub efectul nuor puternice solicitari termice. Puterea lubrifianta mare reduce uzura partilor mobile. 

Caracteristici:

SAE J 1703-FMVSS 571-116

DOT 3 DOT 4

DOT 5.1  ABS

Ref. 721039 

Ref. 721019

ELCOSORB

Elcosorb este un agent care absoarbe rapid si selective toti derivatii hidrocarburilor, o vasta gama de produse chimice, toti carburantii, uleiuri si cerneli tipografice pe baza de ulei, varsate sau scurse, atat din terenul compact cat si din apa. Este o turba  naturala tratata in mod special, este importata din Finlanda si absoarbe in mod eficient petrolul primar, motorina, benzina, ulei combustibil, ulei vegetal, acetona, benzen, etanol, glicol, metanol si multe alte substante chimice. Poluarile cauzate de derivatii petrolului reprezinta un mare pericol pentru mediu. ELCOSORB se adapteaza perfect pentru eliminarea poluarii, atat in apa, cat si pe teren compact. Actioneaza in timp de cateva secunde si absoarbe pana la ultima picatura de ulei de pe teren sau din apa. 

ELCOSORB  pluteste, dar respinge apa si are o capacitate absorbanta de 800% (un kg de Elcosorb absoarbe 8 kg de produse poluante). 

Este un produs vegetal pur, netoxic, biodegradabil. Eliminarea are loc intr-o instalatie de ardere sau de topire. Dupa transformarea in cenusa, ramane un reziduu de cenusa mai mic decat 2%. 

Ref. 813000. 

VISCOGREASE

Este un lubrifiant special adeziv, pe baza de sapun de litiu, cu evidente proprietati EP si antiuzura.

In VISCOGREASE, proprietatile extraordinare ale formulei Bardahl Polar Plus, puse in evidenta de prezenta unui anumit polimer vascos adeziv, ii confera acestui lubrifiant caracteristici specifice care il fac potrivit pentru lubrificarea:

-articulatiilor, balamalelor, legaturilor dintre piese, rotulelor si altor parti ale masinilor industriale si agricole, de mare incarcatura. 

-angrenajelor de masini industriale si agricole.

-rulmentilor plani si cu rotire lenti incarcati.

Ref. 522029  400 gr x 24 buc.

Ref. 522039 1 kg x 12 buc.

Ref. 522051 22,5 kg.

Ref. 522054  180 kg.

M.P.G.

Lubrifiant pe baza de litiu multiuz, imbunatatit prin aditivi anti-uzura foarte puternici si EP (presiuni extreme). 

M.P.G. este un lubrificant de calitate superioara. 

-Reduce frecarile si protejeaza impotriva uzurii.

-O mare capacitate de rezistenta la incarcaturile extreme EP.

-Protejeza suprafetele impotriva oxidarii si atacului agentilor chimici corozivi.

-Rezistent la actiunea diluanta a apei. 

-Rezistenta la taiere ii confera acestui lubrifiant o durata superioara. 

-Adeziv extraordinar. 

-Se poate pompa in aparatele traditionale de lubrificare.

-Eficient la o gama a temperaturilor cuprinse intre – 15 gr Celsius si +130 gr Celsius, in functie de nivelul NLGI. 

Ref. 500/1/2 – 029 400 gr x 24 buc

Ref. 502039 – 1kg x 12 buc (NLGI 2)

Ref. 500/1/2 – 061  22,5 kg

Ref. 500/1/2 – 062  45 kg

Ref. 500/1/2 – 064  180 kg

TRUCK  POWER  DIESEL

Tratament energic pentru curatarea injectoarelor motoarelor diesel implicate in transport cu greutate

-Excelenta capacitate de curatare.

-Restabileste o injectie normala, reducand fumul excesiv de esapament care deriva dintr-o combustie incompleta.

-Reduce consumul de carburant.

-Restabileste prestatiile optime ale motorului.

-Lubrifiaza si protejeaza instalatia de alimentare.

-Impiedica gripajul injectoarelor si a pompei.

-Potrivit pentru toate sistemele de injectie la inalta presiune sau nu. 

Modalitate de folosire:

Doza pentru 40/50 litri de motorina (un tratament). 

Pentru o curatare optima, varsati continutul unui flacon in 40/50 litri de motorina (sau maxim 2 litri de aditiv in 100 litri de carburant) si alimentati motorul cu amestecul aditiv-motorina. Repetati tratamentul la fiecare 50.000 km circa sau in functie de necesitatea si tipul vehicolului. 

Ref. 119039  1 lt x 12 buc.

TOP  DIESEL

Tratament complet de prevenire si ingrijire a motorinei pentru autotractiune si a carburantului domestic

-Lubrifica si protejeaza injectoarele.

-Lubrifica partea superioara a cilindrilor. 

-Mareste numarul de cetan al motorinei si imbunatateste combustia. 

-Reduce emiterile de fum (pana la 60%).

-Reduce consumul (pana la 60%).

-Imprastie si elimina apa de condensare.

-Antioxidant si anticoroziv.

-Imbunatateste punctul de flitrabilitate a motorinei. 

Modalitate de folosire: 2 litri de aditiv la 1000 litri de motorina.

Ref. 120040  1 lt. X24 buc.

Ref. 120047 5 lt x 4 buc.

Ref. 120051 25 lt.

Ref. 120054  200 lt.

WATER  REMOVER

Previne si combate problemele legate de prezenta apei in carburant (motorina si benzina)

-Favorizeaza emulsia apa carburant, garantand alimentarea sigura si normala a motorului si eliminand efectele negative ale apei. 

-Protejeaza sistemul de alimentare (injectie si carburatie).

-Evita formarea progresiva a ruginei in sistemul de alimentare si gripajul injectoarelor. 

-Faciliteaza pornirile pe frig si protejeaza motorul impotriva coroziunii. 

-Impiedica formarea cristalelor de gheata in instalatia de alimentare si in filtrul carburantului. 

Modalitate de folosire: Adaugati direct in rezervor. Un litru trateaza pana la 200 litri de carburant (doza 5 la mie). 

Ref. 106039  1 lt x 12 buc.

DAB

Antibacterii si antialge pentru motorina

Posibila prezenta a apei in motorina si proliferarea  bacteriilor, ciupercilor si sporilor pot provoca fermentarea hidrocarburilor si pot favoriza producerea de noroi si depozite pe fundul rezervorului. 

BARDAHL  DIESEL  ANTIBACTERIAN este un biocid eficient creat special pentru protejarea completa a motorinei impotriva atacului bacteriilor, ciupercilor si algelor. 

Campul de actiune al BARDAHL DAB este foarte amplu pentru a putea combate toate micro-organismele prezente in motorina. 

Actiunea sa permite prevenirea fermentatiei in masa de lichid si asanarea cisternelor sau conductelor chiar si subterane, sau rezervoarelor de alimentare a autovehiculelor. 

Modalitate de folosire: BARDAHL  DAB poate fi utilizat in urmatoarele doze: 

-pana la 1 litru pentru 1000 litri de motorina in tratamentul preventiv pentru a evita aparitia bacteriilor. 

-pana la 3 litri pentru 1000 litri in tratamentul de soc pentru asanare.

Ref. 123051  25 lt. 

HOT  FUEL

Tratament preventiv anti-gel pentru carburanti Diesel

Impiedica formarea cristalelor de parafina in motorina, permitand o filtrare optima a carburantului si pornirea motorului la temperaturi foarte scazute.

Contribuie la mentinerea lubrificatiei si curateniei instalatiei de alimentare. 

In functie de dozaj si de tipul motorinei permite pornirea la temperaturi pana la –25 gr Celsius.

Modalitate de folosire: BARDAHL  HOT  FUEL se adauga in motorina in doza de 0,2-0,3%. Pentru o amestecare mai buna cu motorina, se recomanda adaugarea aditivului inaintea alimentarii. 

Datorita faptului ca actiunea aditivului este anti-congelanta, produsul trebuie adaugat la motorina inainte de oprire, astfel incat sa fie prezent in carburant inainte de scaderea temperaturii externe. 

Agitati enegic recipientul inainte de folosire. 

Ref. 121240  1 lt. X 24 buc

Ref. 121051 25 lt.

Ref. 121054  200 lt.

GEAR  OIL

SAE  80W

ISO 68

SAE  80W-90

SAE  85W-140

GEAR  OIL

Sunt lubrifianti creati pentru lubrificarea oricaror angrenaje, avand si proprietatea de a reduce zgomotul si uzura, de a asigura o mai mare durata si un randament mai bun al tuturor sistemelor de angrenaj si transmisie. 

Caracteristicile speciale  EP (presiuni extreme) ii fac potriviti pentru folosirea in diferential si in transmisii, mai ales cand sunt supuse la greutati mari sau opereaza in conditii grele. 

80W        API  GL5  MT1

Ref. 424052             50 lt

80W90    APIGL5  MT1

                ZF  TE-ML  05A, 07A, 12E, 16B, 17B, 19B

85W140   API  GL5  MT1

Ref. 421/423-051  25 lt

Ref. 421/423-052  50 lt

Ref. 421/423-054  200 lt

ATF  SPEED

Este un lubrifiant special de calitate superioara dezvoltat pentru a satisface exigentele transmisiilor automatice moderne. Potrivit pentru a fi utilizat  si ca ulei hidraulic atunci cand este vorba de fluide cu un indice de vascozitate inalt si cu un punct scazut de curgere. 

Performance Level:

DEXRON III



Ref. 433051  25 lt.

Allison C-4 – Mercon

Ref. 433052  50 lt

Voith  G 607 – ZF TE ML 14
Ref. 433054 200 lt.

MB 236.9

GEAR  TECH C60

GEAR TECH C60, Industrial Oil, sunt lubrifianti EP pentru angrenaje industriale care opereaza in conditii grele.

Sunt creati in mod special pentru a satisface exigentele de lubrificare  a celor mai multe dintre sistemele de angrenaje industriale, angrenaje in carter inchis, reductoare si rulmenti industriali. 

Aditivarea exclusiva Bardahl Fullerene Polar Plus, ii face adaptabili pentru toate actiunile unde greutatile mari si frecarile determina cresterea temperaturilor de exercitiu.

Gear Tech C60 Industrial Oil, permite:

-Maxima protectie a angrenajelor impotriva uzurii.

-Reducerea temperaturilor de exercitiu.

-O mai mica absorbtie de energie e reducerea uzurii fata de lubrifiantii conventionali. 

-Maxima protectie impotriva oxidarii si coroziunii.

Performance Level:

AGMA 9005-E02

DIN 51517-3: 2004-01

US Steel 224

Ref. 485/486/487 – 051  25 lt.

Ref. 485/486/487 – 054  200 lt.

HYD  HYDRAULIC  OIL POLAR PLUS

Sunt uleiuri hidraulice cu un inalt indice de vascozitate, cu performante elevate

Potrivite pentru folosirea in sisteme hidraulice foarte solicitate  si supuse la temperaturi foarte ridicate. 

Contin aditivul BARDAHL  POLAR PLUS, care protejeaza suprafetele metalice impotriva uzurii si coroziunii.

Sunt imbunatatite cu agenti EP (presiuni extreme) si antiuzura.

Asigura o lubrificare limita provizorie in cazul lipsei accidentale a uleiului.

Evita intarirea garniturilor, formarea de spuma si oxidarea.

Contin polimeri speciali pentru cresterea indicelui de vascozitate si pentru coborarea punctului de curgere.

Performance Level:

DENISON HF-0 (Hybrid Pump)

EATON VICKERS  M-2950-S/I-286-S

CINCINNATI   MACHINE  P-68/P-69/P-70

DIN51524  PART2

Ref. 471/472/473 – 051  25lt 

Ref. 471/472/473 – 052  50lt

Ref. 471/472/473 – 054  200lt

LDI  LOW  SAPS

Este un lubrifiant pentru motoarele moderne „Low Emission”-Euro IV/Euro V- de putere mare, folosite in transportul rutier greu.

LDI  LOW SAPS permite o maxima eficacitate de lubrifiere motorului, protejand in timp functionalitatea catalizatorilor si a filtrelor. 

Maxima protectie a sistemelor de post-tratament a gazelor de esapament.

Extindere a parcursului.

Protectia totala a motorului chiar si in conditiile cele mai extreme de folosinta.

SAE 10W-40

ACEA E4 E6 E7

MB 228.5  228.51 / MAN  M  3277  M  3477

VOLVO  VDS 3/ Extended Drain for DAF  XF series

RVI  RXD  RLD  RLD-2 / MTU  TYPE 3

Ref. 325051  25 lt.

Ref. 325054  200 lt. 

TURBO  DIESEL  MOTOR OIL

Turbo Diesel Motor Oil este un lubrifiant complet pentru motoarele Diesel de transport si industriale.

Excelenta stabilitate la temperaturi inalte si maxima protectie antiuzura. 

Caracteristici antioxidante superioare si mare putere de curatare-eliminare. 

Permite cresterea intervalului necesar pentru schimbarea uleiului. 

SAE  15W-40

ACEA E7 A3 B3 B4 / API CI-4 SL/MB 228.3  229.1

MAN 3275 / VOLVO  VDS2 / CUMMINS  20071/8

Ref. 315049  4 lt x 6 buc

Ref. 315051  25 lt

Ref. 315052  50 lt

Ref. 315054  200 lt

Ref. 315056 1000 lt

LDI  C60

LDI  C60 este un lubrifiant sintetic pentru motoarele Diesel din ultima generatie pentru parcursuri lungi.

Datorita extraordinarei stabilitati termice, este potrivit pentru folosiri caracterizate de temperaturi ale motorului foarte mari. Contine formula exclusiva BARDAHL  FULLERENE  POLAR PLUS, care, cu actiunea sa tripla, reduce cu pana la 70% uzura tuturor partilor metalice, micsorand temperatura si marind puterea motorului

SAE  10W-40

ACEA E7 A3 B3 B4 / API CI-4 SL / MB 228.3  229.1

MAN 3275 / VOLVO  VDS3 / CUMMINS  20071/8

Ref. 328049  4 lt x 6 buc

Ref. 328051  25 lt

Ref. 328052  50 lt

Ref. 328054 200 lt

BM  7  HIGH  PROTECTION

Este un lubrifiant multigrade de inalta calitate potrivit pentru motoarele Diesel grele, atat de transport cat si industriale. Bazele speciale acestui lubrifiant se refera la alegerea precauta a unui pachet de aditivare avansat din punct de vedere tehnologic, care garanteaza prestatii constante si un comportament excelent chiar si in conditii grele.

-Pornire usoara la frig si o lubrifiere eficienta in timpul mersului.

-O mai mare capacitate de curatare si eliminare. 

-Formula BARDAHL de atractie polara garanteaza maxima protectie impotriva uzurii si o durata de viata superioara a motorului. 

SAE  15W-40

ACEA E2 A2 B3 / API CH-4 SJ / MB 228.1  229.1

MAN 271 / VOLVO  VDS2 / CUMMINS  20071/6

Ref. 374049  4 lt x 6buc

Ref. 374051  25 lt.

Ref. 374052  50 lt.

Ref. 374054  200 lt

NOU!!!

T-TECH  30 Transmisii

T-TECH 10 Circuite hidraulice

Sunt fluide special create pentru lubrifierea sistemelor de transmisie, reductoarelor finale, cutiilor angrenaje, franelor in baie de ulei si instalatiilor hidraulice ale masinilor pentru ridicarea pamantului. 

T-TECH asigura, chiar si in conditiile de operare cele mai dificile, o lubrifiere eficienta a compenentelor, protejandu-le de uzura si de efectele daunatoare ale incarcaturii, garantand in acelasi timp functionarea eficienta si precisa a organelor de transmisie. 

-Permit un randament mecanic maxim, evitand alunecarea ambreiajului  si vibrarea franelor.

-O mai mare durata a grupului de ambreiaj

-Imbunatatesc prestatiile transmisiilor powershift.

-Cresc durata de viata a angrenajelor transmisiei, a diferentialilor si a reductoarelor finale

Sunt potrivite pentru utilajele de ridicare a pamantului, cu urmatoarele caracteristici: 

SAE 30 (T-TECH 30) – SAE 10W (T-TECH 10)

CAT TO-4 versiunea 2005/Allison C-4

ZF TE-ML 01 (T-TECH 30) ZF TE-ML 03C

Komatsu (KES 07.868.1)

Komatsu Dresser / Dana Powershift

Vickers 35 VQ25 (T-TECH 10)

T-TECH  30




T-TECH  10

Ref. 480051  25 lt



Ref. 479051  25 lt

Ref. 480054  200 lt



Ref. 479054  200 lt

T-MULTITECH  10W  30  UTTO

Lubrifiant multifunctional – Universal Tractor Transmission Oil- pentru transmisii, sisteme hidraulice, frane pe baie de ulei ale masinilor agricole si de ridicare pamant.

Protectie superioara a angrenajelor si a componentelor mecanice ale transmisiei chiar si in conditii extreme de folosire

Optimizeaza prestatiile instalatiei de frana, evitand zgomotul si vibratia.

Maxima eficienta si protectie a instalatiei hidraulice

Este potrivit pentru masinile agricole si de ridicare a pamantului, cu urmatoarele caracteristici:

SAE  10W  30

FORD  M2C86-B/C M2C  134D

FORD New Holland NH FNHA 2-C-201.00/200A/200

CNH  MAT 3525/White Farm (AGCO) Q-186

Massey M-1135  M-1141  M-1143  M-1145

John Deere J20C  J20D/Case MS 1205/6/7/9

API GL4-CRCL20/VCE WB 101

Allison C4 / CAT TO-2

ZF  TE-ML 05E 05F 06D 06E 06K

Denison HF-0, HF-1, HF-2

Totodata satisface exigentele cerute de constructorii:

SAME, LANDINI, DEUTZ-FAHR, FENDT, RENAULT.

Ref. 488051   25 lt              Ref. 488054  200 lt

HAND  CLEANER

Este o pasta pentru spalatul mainilor care penetreaza adanc in pori si sub stratul cutanat.

Pe baza de lanolina, protejeaza si ingrijeste pielea, lasand mainile parfumate, proaspete si curate.

Indeparteaza cu usurinta uleiul, grasimea, cerneala, vopseaua, smoala, bitum, etc.

BARDAHL  HAND  CLEANER  a fost testat dermatologic, si nu are in componenta sa corpi alcalini, avand PH-ul neutru.

Este economic, fiind nevoie doar de 3 grame pentru o curatare profunda. 

Ref. 760044     3 kg. X 6 buc

BRAKE  CLEANER

Este un spray specific pentru curatarea completa a tuturor componentelor sistemului de franare. 

Degreseaza si elimina praful de pe segmente, de pe cilindri si de pe placutele de frana. 

Elimina zgomotul neplacut provocat de praful si de reziduurile prezente pe segmentele mecanice ale franelor. 

Ref. 606031   500 ml. X 12 buc

ANTI-PIERDERI  DIN RADIATOR

Blocheaza si previne pierderile din circuitele de racire implicate in transportul greu.

ANTI-PIERDERI DIN RADIATOR blocheaza si previne atat pierderile din interiorul radiatorului, cat si micile pierderi care pot avea loc in mansoane sau in jonctiuni din cauza defectelor garniturilor. 

Eficient si bun de amestecat cu toate tipurile de anti-gel si lichide de racire permanente. 

Rezista la temperaturi inalte, presiuni si vibratii.

Nu infunda conductele, permitand circulatia perfecta a lichidului refrigerent. 

Nu dauneaza jonctiuni, garnituri si metale. 

Modalitate de folosire: Utilizati cu motorul cald si sistemul de incalzire al masinii pornit. Agitati puternic flaconul si varsati continutul in circuitul de racire. Dupa aceasta operatiune, lasati motorul pornit timp de circa 10 minute. Un litru trateaza un circuit (10/15 lt de lichid refrigerent). 

Ref. 160039  1lt x 12 buc.

TORBA  ELCOSORB

Este o substanta care absoarbe rapid si selectiv toti derivatii hidrocarburilor, o gama vasta de produse chimice, toti carburantii, uleiurile si cerneala tipografica pe baza de ulei, varsate sau scurse, atat pe teren compact cat si in apa.

Este o turba naturala tratata in mod special, biodegradabila, plutitoare si hidrorepelenta cu putere de absorbtie de 800%. 

Ref. 813000 sac 7 kg=50 lt.

Disponibil si in pallet de 42 saci.

Lista principalelor substante care pot fi absorbite de Elcosorb: 

ACETON

ACETONITRILE

AMYL ACETATE

BENZENE

BUTANOL

2-BUTANONE

BROMODICHLOROMETHANE

BUNKER C

CANOLA OIL

CARBON DISULFIDE

CARBONTETCHLORIDE

CHLOROFORM

CHLORMETHANE

CORN OIL

CUTTING OILS

CYCLOHEXANE

DICHLOROMETHANE

1.2 – DICHLOROTEIENE

DIESEL FUELS

ETHANOL

ETHYLBENZENE

ETHYLENE GLYCOL

GASOLINE

HEPTANE

HEXANE

HEXACHLOROBENZENE

HEXACHLOROBUTADIENE

HEXACHLOROETHANE

HEXENE

ISOBUTANOL

ISOPRENE

ISOPROPANOL

JET  FUELS

KEROSENE

METHANOL

METHYLENE  CHLORIDE

METHYL  ETHYL  RETONE

METHYL  PHENOL

MOTOR OILS

NAPHATALENE

OIL  BASED  PAINT

OIL  BASE  INK

OIL  BASE  DRILLING  FLUIDS

PARAFFIN  OIL

PENTANE

PENTACILOPIENOL

PHENOL

PROPANOL

48%   IN  ACETONE

SCINTILLATION  LIQUID

SILICONE  OIL (100 cs)

STYRENE

TETRACHLOROETHANE

TETRACHLOROETHYLENE

TETRAHYDROFURAN

TOLUENE

TRICHLOROETHYLENE

TRICHLOROPHENOL

VARSOL

VINYL

VINYL CHLORIDE

XYENES

	ELCOSORB
	DATE TEHNICE

	Caracter
	Fibra naturala curatata

	Densitate
	Inferior  la 1

	Toxicitate
	Netoxic, biodegradabil

	Temperatura de decompozitie
	Circa 350 grade C

	Continut de cenusa
	Mai putin de 2%

	Putere de absorbtie
	800%

	Timp de reactie
	1-2 sec.

	Comportament in apa
	Plutitot, hidrorepelent

	Folosire
	Manual sau mecanic

	Conservare
	Nelimitata

	Ambalaj
	In saci de 7 kg, circa 5-6 l.


