## Cuple asimetrice

## STUTURI PORTFURTUN CU FILET

PRESIUNE 25 bar (362 psi) pentru MS, SS, ST ZN, 16 bar (232 psi) pentru AL si 6 bar ( 87 psi) pentru PP.
TEMPERATURA $-20^{\circ} \mathrm{C}\left(-4^{\circ} \mathrm{F}\right) /+65^{\circ} \mathrm{C}\left(149^{\circ} \mathrm{F}\right)$ cu garnitura din PU (poliuretan) in filet.
MATERIAL CORP Alama (MS), inox (SS), otel zincat (ST ZN), aluminiu (AL), polipropilena (PP). GARNITURI In piulita: PU (standard pe MS, ST ZN si AL), PTFE (standard pe SS).

STANDARD
PROPRIETAT EN 14420.

Utilizate pentru montarea cuplelor rapide in furtunuri, dar si pentru conexiuni infiletate intre furtunuri sau intre furtunuri si tevi.


STUT NETED EN 14420-2 CU FILET EXTERIOR BSP/BSPT/NPT UMAR PENTRU COLIERE LATE, PENTRU PRODUSE NON-AGRESIVE

| DN <br> furtun | Filet | Tip | Material | Garnitura | Acoperire | PN |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| interioara | PN |  |  |  |  |  |
| 13 | inch |  |  |  |  | $\mathrm{bar} / \mathrm{psi}$ |
|  | G $1 / 2$ | VSL | MS | - | - | $25 / 362$ |

