








EPS C11 EPS C15 EPS C20 EPS C25 EPS C30 EPS CF

Descriere Produs Izolatie
Termica

Izolatie
Termica

Izolatie
Termica

Izolatie
Termica

Izolatie
Termica

Izolatie
Termica

Domeniul de 
utilizare

Izolatie
termica fara

incarcari

mecanice;
Fatade

ventilate si
Acoperisuri

Izolatie
termica fara

incarcari

mecanice;
panouri
tristrat

(panouri
sandwich) si

pereti
interiori

Izolatie termica
fara incarcari

mecanice; sape

incalziri prin 
pardoseala,

camere 
frigorifice

Izolatii termice 
foarte puternic 

incarcate 

mecanic:
cirvulabile, 

parcari auto, 
acoperisuri 

gradina, camere 

frigorifice, sub 
placi de beton

Izolatii termice 
foarte puternic 

incarcate 

mecanic:
cirvulabile, 

parcari auto, 
acoperisuri 

gradina, camere 

frigorifice, sub 
placi de beton

Sistem
termoizolant

montat la 

exteriorul
cladirii

Densitate kg/m³ Minim 10 
kg/m³

Minim 15 
kg/m³

Minimum 20 
kg/m³

Minim  25 
kg/m³

Minim 30
kg/m³

Minim 15 
kg/m³

Coeficient de 
transfer termic

(W/m.K). 

Valoare efectiva

0,037 0,032 – 0,036 0,031 – 0,035 0,029 – 0,033 0,029 – 0,033 0,031 – 0,035

Coeficient de 
transfer termic

(W/m.K). 

Valoare calculata .

0,045 0,041 0,038 0,036 0,035 0,040

Efortul de 
compresiune la o 

deformatie de 10% 

(tone/m²)

5 7 - 12 10-16 15-18 18 - 26 7-12

Efortul de 
compresiune pe o 

durata lunga.

Valoarea 2%  
(tone/m²)

1,0 – 1,2 1,2 – 2,5 2 – 3,5 2,5 - 4 3,6 – 6,2 1,6 - 3

Rezistenta la 
tractiune

0,10 0,15 – 0,23 0,25 0,32 0,30 – 0,38 0,20 – 0,30

Stabilitatea
mecanica (grC). 
Durata scurta

95 95 95 95 95 95

Stabilitatea
mecanica (grC). 
Durata lunga la 

5.000 N/mm²

80 - 82 80-82 80-85 80-85 80-85 80-85

Stabilitatea
mecanica (grC). 
Durata lunga la  

20.000 N/mm²

75-80 75-80 80-85 80-85 80-85 75 - 80

Absorbtia de apa
dupa 7 zile de 

imersie totala (%)–
Durata lunga la 
20.000 N/mm²

3 1 - 3 1 - 2,3 0,8 – 2,1 0,5 - 2 1 - 2

Absorbtia de apa
dupa 1 an de imersie

totala (%) – Long 

duration at 20.000
N/mm²

3 - 6 3 - 5 1,2 – 4 1,8 – 3,8 1,5 – 3,5 3 - 4

Absorbtia de apa de 
lunga durata prin
imersie totala la 

20.000 N/mm²

20 – 50 20 – 50 30 – 70 35 - 80 40 - 100 20 - 50

Reactia la foc CLASA DE COMBUSTIE B -S2, d0

Grosime (mm) 10 20 30 40 50 60 80 100 120

mp/pachet 25 12,5 8 6 5 4 3 2,5 1

placi/pachet 50 25 16 12 10 8 6 5 2






























