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solar thermal systems

SISTEM SOLAR COMPACT
PENTRU APA CALDA MENAJERA

* recomandat pentru 2 - 3 persoane * recomandat pentru 4 - 5 persoane

- Nu polueaza mediul inconjurator, fiind total ecologice

- Simplu si usor de montat

-In perioada calda, asigura apa calda menajera GRATUIT |
-In caz de consum temporar sporit sau in zilele noroase, intra in functiune rezistenta electrica
comandata de termostat

- Lucreaza la presiunea apei din retea, fara a fi necesara montarea unei pompe de circulatie
- Au cel mai bun raport calitate / randament / pret
- Fiabilitate mare, durata de viata de peste 20 ani

P121 P192
Tip sistem presurizat, deschis | presurizat, deschis
Tip colector so\;/r:pss::ma\a so\;/rgpss::ma\a
Panouri plane (buc) 1xAES 1200 2 X AES 950
Dimensiuni panou (mm) | 1200 x 1950 x 105 | 1950 x 950 x 105
Suprafata colector (mp) 234 2x185
Capacitate tanc solar (1) 120 190
Presiune maxima 8 8
Rezistenta electrica 2 kW cu termostat | 2 kW cu termostat

IMPORTATOR DIRECT
PENTRU ROMANIA

1\\ . ,/ MONSSON SOLARIA SRL
- B-dul Tomis r.308, bLLT3
SDIB ca 900407 CONSTANTA
Tel:0241.511.790
monsson Fax: 0241517430
Swart CEnergy ! www solaria.ro
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solar thermal systems

Panou solar plan

«  dimensiuni: 195 x 95 x 10,5 cm

«  suprafata totala a colectorului: 1,85 mp

«  suprafata activa de absorbtie: 1,57 mp

«  greutate: 32 kg

«  numarul tevilor de incalzi

- presiunea de lucru: 8 bar

«  material suprafata exterioara: sticla simpla - 4mm
(83% reflexie + 17% absorbtie)

- carcasa din profil aluminiu vopsit electrostatic

« izolatie din vata minerala (50 mm la partea inferioara si 20 mm lateral)

= panou colector interior propriu-zis: tuburi si radiatoare absorbante din cupru
acoperite cu vopsea solara speciala

Rezervor

Tipul de rezervor P120/A120 P190/A190

Volum geometric (1) 120 190
Diametru (mm) 500 600
Lungime (mm) 1160 1190
Grosimea peretelui tancului interior (mm) 3 3
e
Izolatie (mm)

Polyurethan 42 kg/m? 50 50
Presiunea de testare (bar) 9 9
Intrare apa rece / lesire apa calda 3/4¢ 3/4%
Greutate (kg) 45 71

Caracteristici comune:

- anozi de magneziu pentru protectie Ia coroziune
- spatiu pentru cuplarea unei rezistente electrice
- design special pentru protectia Ia ploi
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