
 

Gama Pozare / Adezivi Organici Minerali pentru Parchet 

Adeziv organic mineral eco-compatibil pentru la pozare de rezistenţă superioară de 
parchet, ideală în GreenBuilding. Bicomponent, respectă sănătatea operatorilor.  
 
Slc® Eco L32 dezvoltă un echilibru perfect între forţa de adeziune şi elasticitate care 
garantează nivele superioare de siguranţă pentru pozarea parchetelor prefinisate şi 
tradiţionale pe orice tip de fond. 

Lucrabilitate prelungită 
Tehnologie Anti-Shock 
System pentru a garanta 
forţa şi adeziunea în 
condiţiile reale de lucru 
Crescută tixotropia 
Ideale pentru pozarea 
parchetelor prefinisate 

Atuurile 
Produsului 

Indicat pentru pardoseli 
incalzite. 
 

Conţinut din 
minerale 
naturale 

70% 

Netoxic sau 
nepericulos 

Categoria: Organici Minerali 
 
 
 

 
Clasa: Adezivi Organici Minerali 
pentru Parchet 
 
 

Rating: Eco 2 
 

GreenBuilding 
Rating 

Domenii de 
aplicaţie 

Utilizare 
Pozare de rezistenţă superioară de pardoseli din lemn tradiţionale şi prefinisate din toate 
formatele şi în special din lemn pe toate tipurile de suprafete. 
 
Pardoseli: 
- parchet mozaic, parchet industrial 
- elemente de lemn masiv fără încastrare, lamparchet, lamele de parchet 
- elemente de lemn masiv cu încastrare M/F 
- elemente multistrat cu încastrare, prefinisate şi preşlefuite 
 
Fonduri: 
- şape din ciment 
- şape din anhidrit 
- şape realizate cu Keracem® Eco sau Keracem® Eco Prontoplus 
- panouri din lemn 
- pardoseli existente din marmură, ceramică, gresie sau similare 
- şape din asfalt turnat 
Pardoseli interioare de uz civil, comercial. Indicat pentru fonduri de încălzire. 
 
A nu se utiliza 
În exterior sau pe fonduri supuse unei umidităţi variabile; pe fonduri de încălzire, de anhidrit 
şi in generale pe fonduri neabsorbante nepreparate în mod oportun. 



 

Indicaţii de 
utilizare 

Pregătirea suporturilor 
Suporturile trebuie să fie compacte, solide, plane, să nu fie excesiv de aspre şi absorbante. 
Trebuie de asemenea să fie stabile din punct de vedere dimensional, nedeformabile, uscate, fără 
umiditate variabilă; fără crăpături, curate şi fără substanţe care cauzează desprinderea şi praf. 
Şapele din ciment sau constituite din pardoseli existente din marmură, granit, ceramică sau 
similare, trebuie să prezinte o umiditate reziduală maximă de 2% sau 1,7% în cazul în care conţin 
instalaţii de încălzire. Şapele din anhidrit trebuie să prezinte o umiditate reziduală maximă de 
0,5% sau 0,2% în cazul în care conţin instalaţii de încălzire. Şapele din ciment cu umiditate 
reziduală crescută (max. 5%) sau care prezintă prăfuire la suprafaţă, părţi sfărâmicioase sau 
slabe trebuie să fie tratate cu Slc® Eco EP21, Slc® Eco PU31 sau Slc® Eco PU310. 
Aplicarea de Slc® Eco EP21, Slc® Eco PU31® sau Slc® Eco PU310, ca impermeabilizanţi pentru 
tratarea fondurilor din ciment, trebuie să fie efectuată având grijă să fie saturat ultimul strat cu 
Cuarţ. Straturile suport constituite din pardoseli existente din marmură, granit, ceramica sau 
similari trebuie să fie obligatoriu curate, înăsprite şi tratate cu Keragrip Pulep; în caz de prezenţă 
de umiditate reziduală crescută (max. 5%) trebuie să fie tratate cu Slc® Eco 3CW. Şapele din 
anhidrit trebuie să fie şlefuite curăţate prin intermediul unor aspiratoare mecanice şi tratate cu 
Slc® Eco EP21 sau Slc® Eco PU31 sau Slc® Eco PU310. Sapele de tip absorbant care conţin 
instalaţia de încălzire trebuie să fie tratate cu Slc® Eco EP21, Slc® Eco PU31 sau Slc® Eco PU310. 
Sapele de anhidrit şi în general fondurile care conţin instalaţii de încălzire nu pot fi 
impermeabilizate şi/sau nivelate cu autonivelanţi din ciment. Fondurile neplane sau excesiv de 
aspre trebuie să fie regularizate şi/sau rectificate cu produse corespunzătoare cum ar fi 
Keralevel® Eco Ultra, Keratech® Eco R30, Keratech® Eco Flex sau mortare sintetice realizate cu 
Slc® Eco EP21 amestecat cu Cuarţ.  
Înainte de utilizarea produselor mai sus menţionate consultaţi cu atenţie fişele tehnice 
corespunzătoare. 
 
Pregătire 
Slc® Eco L32 se pregăteşte amestecând cu telul elicoidal cu amestec din jos în sus şi cu număr 
redus de rotaţii (≈ 400/min.), Partea A cu Partea B respectând raportul predozat 9:1 din 
ambalaje. Vărsaţi partea B în găleata care conţine Partea A având grijă să efectuaţi un amestec 
din cele două părţi necesare până când obţineţi o pastă de consistenţă şi culoare uniforma. 
 
Aplicare 
Aplicaţi Slc® Eco L32 în mod uniform pe fond cu spatula SLC® n. 4, pozaţi elementele de parchet 
pe stratul de adeziv proaspăt exercitând o presiune corespunzătoare pentru a garanta contactul 
complet şi uniform cu adezivul. Lăsaţi un spaţiu de dilatare între pardoseala din lemn şi pereţi 
(sau alte elemente verticale) de ≈ 7-10 mm. 
 
Curăţare 
Curăţarea suprafeţelor de reziduurile de SLC® L32 încă proaspăt se efectuează cu Slc® Eco 
Silomac. Curăţarea uneltelor se efectuează cu Slc® Eco Diluente 01 sau cu alcool. După întărire, 
adezivul poate fi îndepărtat numai mecanic. 
 

Alte indicaţii Lăsaţi să se aclimatizeze parchetul de pozat la condiţiile ambientale din încăperile unde 
urmează să se efectueze pozarea. Umiditatea elementelor de parchet prefinisat de pozat 
trebuie să fie cuprinsă între 5 şi 9%.  Înainte de pozare efectuaţi măsurarea umidităţii 
fondului cu higrometrul cu carbură. Înainte de pozare efectuaţi măsurarea temperaturii 
fondului şi măsurarea temperaturii şi umidităţii ambientale.   
În afară de indicaţiile prezentate mai sus, urmaţi instrucţiunile specifice furnizate de 
fabricantul parchetului. 



 

Date tehnice 
conform Normei de 
Calitate Kerakoll 

 

Aspect     pasta de culoare stejar / nuc 
Ambalare    partea A Găleată kg 9 / partea B Bidon kg 1 
Conservare    ≈ 12 luni în ambalajul original 
Avertismente    a se feri de îngheţ, a se feri de soare şi de surse de căldură 
Temperatura de utilizare   ≥ +10 °C 
Durata pastei (pot life)   ≈ 2 h 
Timp deschis    ≈ 2 h 
Practicabilitate    ≈ 12 h 
Punere în folosinţă parchet prefinisat ≈ 36 h 
Timp de aşteptare pentru şlefuire 
şi vopsirea parchetului preşlefuit  ≈ 2 zile şi oricum după completa stabilizare a parchetului 
Capacitate    ≈ 1,6 kg/m2 (spatula SLC nr. 4) 
Determinarea datelor la +23 °C temperatură, 50% U.R. şi absenţa ventilaţiei. Pot varia în funcţie de condiţiile 
specifice de pe şantier: temperatură, ventilaţie şi absorbţia suportului. 

- Produs pentru uz profesional 
- utilizaţi spatula dinţată recomandată 
- temperatura, umiditatea ambientală, ventilaţia, absorbţia fondului şi materialele de pozare, 
pot modifica timpii de lucrabilitate şi priză ai adezivului 
- se recomandă buna ventilaţie a încăperilor şi utilizarea de Slc® Eco Proman, cremă 
protectoare pentru mâini 
- în caz de necesitate solicitaţi fişa de siguranţă 
- pentru ceea ce nu este prevăzut, consultaţi Kerakoll Worldwide Global Service 
0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com 

Avertismente 

 

Prezentele informaţii sunt actualizate în Ianuarie 2010; se precizează că acestea pot face obiectul unor completări şi/sau modificări în timp din partea 
KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, se va putea consulta pagina web www.kerakoll.com. 
KERAKOLL SpA răspunde, drept urmare, pentru valabilitatea, actualitatea şi actualizarea propriilor informaţii numai dacă sunt extrapolate de pe pagina sa 
web. 
Fişa tehnică este redactată în baza celor mai bune cunoştinţe ale noastre tehnice şi aplicative. Neputând totuşi interveni direct asupra condiţiilor de pe 
şantiere şi asupra execuţiei lucrărilor, acestea reprezintă instrucţiuni cu caracter general care nu obligă în nici un fel firma noastră. Se recomandă drept 
urmare o probă prealabilă în scopul verificării conformităţii produsului pentru utilizarea prevăzută. 


