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RAL 3000 RAL 6005 RAL3005 RAL 5015
rosufoc verde rosuinchis albastru deschis

RAL 3009 RAL 3011 RAL 5005 RAL 8004
fosumaroniu  rosu albastru (enclan)  caramiziu

RAL 8017
‘maro ciocolatiu



 economica pentru toate tipurile de acoperisuri noi sau renovarea celor existente.Miezul de otel zincat la cald din care sunt fabricate este protejat de mai multe straturi anticorozive.Astfel acoperisul nu rugineste, nu se sparge si nu se fisureaza. Este produsa in 15 culori de baza (alb, maro, rosu, visiniu, albastru, in nuante diferite) si are un aspect estetic deosebit.

  Gratie aspectului lor estetic, imită perfect tigla clasică.

  Compatibile cu orice tip de acoperiş
  Rezistente la ger, grindina,  căldură extremă, sunt  100 % etanse datorita scurgerii laterale a fiecarei placi.

  Se pot monta atat pe un acoperis nou cat si la renovare, peste cel existent.

  Nu există cheltuieli de întretinere, se autocurata,  nu se formează muşchi.

  Încărcarea este  minimală, greutatea proprie 5kg/mp., suportată de structuri uşoare .

  Au o durată lungă de viată, ce poate ajunge la 30-40 ani, datorată otelului de calitate cu un strat de protectie  poliester sau plastisol.

· Sunt convenabile la constructii noi , nu numai din motive estetice dar si practice.

· Placile fiind mai usoare este suficienta o structura usoara, iar astfel se diminueaza cheltuielile totale.

· Reprezinta solutia ideala pentru renovarea acoperisurilor vechi.

· In cele mai multe cazuri vechiul acoperis poate fi pastrat ceea ce reprezinta un câstig la cheltuielile de demolare si reducerea molozului.

· In plus, se pastreaza efectul de izolare al acoperisului vechi.

· Ele sunt fixate cu suruburi autoforante în concavitatea tiglelor.

· Suruburile au aceeasi culoare cu tiglele.
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