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Avantajele sistemului:
RAUTITAN fl ex, ]eava PE-Xa universal`

 Pentru instala]ii sanitare [i termice
 }eava PE-Xa REHAU combin` destina]ia pentru aplica]ii sanitare  

  cu cea pentru aplica]ii termice
 Flexibilitate mare
 Existen]a ]evilor preizolate
 Gam` de dimensiuni 16-63 mm

RAUTITAN stabil, ]eava universal` cu inser]ie de aluminiu:
 Pentru instala]ii sanitare [i termice
 Alc`tuit` dintr-o ]eav` interioar` PE-X rezistent` la presiune, chiar  

   [i \n cazul deterior`rii stratului de aluminiu
 |[i p`streaz` forma la curbare
 Posibilitatea racord`rii directe la corpurile de \nc`lzire
 Existen]a ]evilor preizolate
 Gam` de dimensiuni 16-40 mm

Folosi]i avantajele ambelor sisteme pentru aplica]iile dvs. De exemplu 
RAUTITAN fl ex pentru instala]ii \ngropate [i RAUTITAN stabil pentru 
coloanele din pivni]` [i coloanele ascendente [i pentru racordul la 
corpurile de \nc`lzire.

RAUTITAN fl ex RAUTITAN stabil

1 INSTALA}II SANITARE {I TERMICE
        SISTEMUL DE INSTALA}II REHAU RAUTITAN. 

        UN SISTEM - DOU~ APLICA}II

         INSTALA}II SANITARE

         INSTALA}II TERMICE CU CORPURI DE |NC~LZIRE
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Tij` \n L din o]el

Racord din podea cu tij` \n L

Exemplu de racord la lavoar Racordarea radiatorului la o distribu]ie inelar`

}evi universale REHAU RAUTITAN stabil [i RAUTITAN fl ex Bloc de racord RAUTITAN la corpurile de \nc`lzire

Program de elemente de fi xare RAUTITAN 

Exemplu de montaj
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Fitingurile
 Un program de fi tinguri [i man[oane    

     alunec`toare pentru tot sistemul de
     instala]ii RAUTITAN

 Gam` variat` de fi tinguri universale
 Nu exist` pericolul de confundare
 Din alam` special` zincat` conform DIN   

    EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168 
    gardul A

 |ngustarea minimal` a sec]iunii 
    transversale prin l`rgirea cap`tului ]evii

 Aspect deosebit al racord`rii la corpurile 
    de \nc`lzire prin intermediul tijelor de o]el

Tehnica de \mbinare prin man[on 
alunec`tor garanteaz` o lucrare rapid` 
[i sigur` chiar [i \n condi]ii dure de 
[antier.

Ace[ti trei pa[i conduc la o \mbinare 
nedemontabil`.

Tehnica de \mbinare
 Tehnic` de \mbinare sigur` [i rapid` prin

     man[on alunec`tor
 Nedemontabil` [i rezistent` \n timp
 F`r` garnitur` de cauciuc
 Testat` de milioane de ori
 Verifi cabil` vizual

Trusa
 Simpl` [i robust`
 Nu necesit` \ntre]inere regulat`
 Tipuri diferite de truse universale

Logistic`
Sistemul de instala]ii RAUTITAN

 Economise[te costuri de depozitare
 Exclude pericolul de confundare
 Simplifi c` activit`]ile pe [antier
 U[ureaz` comanda

1. Introducere man[on 2. Expandare 3. Gata

Simplu, sigur [i rapid 
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Noua genera]ie de fi tinguri din 
polimeri RAUTITAN PX 
- Tehnica de conectare a viitorului -

Prin introducerea componentelor pe baz` de polimeri ale programului 
RAUTITAN PX, REHAU r`spunde \nc` de ast`zi la cerin]ele viitorului. 
Materialele se disting prin rezilien]a lor ridicat` [i rezisten]a sporit` la 
\mb`trânirea cauzat` de produse chimice [i c`ldur`. 

}evile [i fi tingurile RAUTITAN din polimeri asigur`, \n cadrul instala-
]iilor casnice, calitatea cea mai \nalt` posibil` a apei potabile. Prin 
evitarea fi tingurilor metalice, care con]in Pb \n compozi]ie, sistemul 
RAUTITAN PX este preg`tit chiar de ast`zi pentru cele mai exigente 
cerin]e privind calitatea apei potabile. PPSU (Poliphenylsulfona) nu 
prezint` tendin]e de \ncrustare (depuneri de piatr`) [i este absolut 
sigur` din punct de vedere igienic.

        

|n ciuda greut`]ii lor reduse, fi tingurile din polimer sunt foarte robuste 
[i rezistente la toate tipurile de solicit`ri mecanice. Diametrul interior 
m`rit confer` fi tingului calit`]i hidraulice optime.
Apari]ia punctelor de coroziune, ca \n cazul metalelor, sunt excluse \n 
cazul fi tingurilor RAUTITAN PX.

Elementele RAUTITAN PX (fi tinguri [i man[oane alunec`toare) 
sunt deosebit de u[oare [i pot fi  prelucrate \n siguran]` chiar [i la 
temperaturi extreme de pân` la -10 °C.

|n func]ie de calitatea solicitat` a apei potabile, v` stau la dispozi]ie 
diferite materiale de fi tinguri:
- RAUTITAN PX din material polimer,
- RAUTITAN MX din alam` special` rezistent` 
   la dezincare, 
- RAUTITAN SX din o]el inox superior.

        

Spre deosebire de man[onul alunec`tor clasic RAUTITAN din alam`, 
modelele din PVDF (Polivinylidenfl uorida) permit o conectare pe 
ambele laturi. Datorit` elasticit`]ii materialului, sunt necesare for]e 
reduse de presare, ceea ce u[ureaz` viteza de montaj a conexiunii. 
{i fi tingurile din o]el inox superior (RAUTITAN SX), alam` 
(RAUTITAN MX) [i bronz (RAUTITAN RX) pot fi  prelucrate cu 
man[oanele alunec`toare din polimer.
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Verifi carea rezisten]ei la comprimare supune ]evile REHAU constant 
unei presiuni \n cre[tere [i dovede[te \n mod cert stabilitatea enorm` 
a acestora: pentru a produce cr`parea ]evilor RAUTITAN FLEX este 
necesar` aproximativ o presiune de [apte ori mai mare decât cea maxim 
admis` \n func]ionare. |n cazul ]evilor RAUTITAN STABIL, valoarea 
aceasta este chiar superioar`.

Un utilaj de verifi care la trac]iune, trage ]evile, \n condi]ii controlate, 
pe lungime, f`r` a se ajunge la rupere. Astfel, se exemplifi c` faptul 
c` ]evile de la REHAU, din polietilen` reticulat`, sunt \n mod cert 
superioare celor din metal, sau din alte materiale, \n ceeea ce prive[te 
elasticitatea lor.
{i tehnica de \mbinare cu man[on alunec`tor a trecut cu brio testul de 
trac]iune. }eava nu permite ruperea din racord, nici supus` fi ind unor 
for]e extreme.

Pe lâng` ]evile RAUTITAN, se supun desigur unor teste dure de sarcin` 
[i componentele de racordare: man[oane alunec`toare [i fi tinguri. Nu 
doar p`r]ile din materiale metalice dovedesc \n acest caz siguran]` [i 
calitate ridicat`. Noile fi tinguri din polimer [i man[oanele alunec`toare 
RAUTITAN PX nu le sunt inferioare din nici un punct de vedere. Un 
exemplu \n acest sens este testul de elasticitate al man[onului 
alunec`tor RAUTITAN PX: experien]a de durat` \n turnarea prin 
presofuziune [i selec]ia corect` a materialelor sunt dovedite [i \n cadrul 
verifi c`rii de elasticitate a man[oanelor alunec`toare din polimer. 
La o temperatur` joas` de -10 °C, man[onul alunec`tor se probeaz` la 
o expandare mai mare decât cea necesar` la introducerea pe fi ting.
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Sistemul REHAU RAUBASIC press

Sistemul REHAU RAUBASIC press este un sistem de 6 bar pentru 
instala]ii de ap` potabil` [i de \nc`lzire \n interiorul cl`dirilor. 
RAUBASIC press este o extindere economic` a sistemelor REHAU cu 
man[on  alunec`tor.

Sistemul REHAU RAUBASIC press se caracterizeaz` \n primul rând 
prin manevrarea simpl` [i tehnologia rapid` de conectare. El asigur` un 
\nalt standard de calitate la pre]uri mici. Raportul favorabil calitate/pre] 
v` permite s` r`spunde]i mai bine la cerin]ele pie]ei. 

Sistemul REHAU-RAUBASIC press este comercializat \n gamele 16, 20 
[i 25 mm [i con]ine urm`toarele componente:

 }evi RAUBASIC PE-Xb cu [i f`r` barier` la difuzia oxigenului
 Piese fasonate REHAU din alam` standard cu buc[` presat` radial 

    din o]el inoxidabil
 Unelte manuale de presare
 Accesorii

Sistemul REHAU - RAUBASIC press se caracterizeaz` prin urm`toarele 
avantaje:

 Sistem complet pentru
  Instala]ie de ap` potabil`
  Instala]ie de \nc`lzire cu radiatoare
  \nc`lzirea cu panouri radiante (prin pardoseal`)

 Manevrare u[oar`
 Unelte u[oare de presare
 Tehnologie rapid` de \mbinare
 Aplicarea imediat` a presiunii de lucru
 Etan[are sigur`
 Nu formeaz` \ncrusta]ii (depuneri)
 Realizarea racordului

  F`r` calibrarea sau fa]etarea cap`tului conductei
  F`r` necesitatea aliment`rii cu energie electric`
  F`r` fl ac`r` deschis`

|mbinare prin presare radial` REHAU RAUBASIC press

REHAU - Conectare prin presare radial` RAUBASIC press

Exemplu de montaj racord arm`turi

Instala]ii de ap` potabil`

 }eava RAUBASIC PE-Xa f`r` strat de protec]ie la difuzia oxigenului
   Testat` toxicologic [i fi ziologic

 Piese fasonate RAUBASIC press din alam` standard
 Pentru \nlocuirea sau prelungirea conductelor de ap` potabil` \n     

     interiorul cl`dirilor
 Suprapresiune max. de lucru 6 bar
 Temperatura max. de lucru: 700C
 Temperatur` de avarie pe termen scurt: 1000C
 Posibilitatea combin`rii cu accesorii

  Gama de suporturi REHAU
  Coturi de ]evi REHAU pentru \nc`lzire
  Semic`ma[` de dilatare REHAU

SO
LU

}I
I C

O
M

PL
ET

E 
|N

 IN
ST

AL
A}

II



10

Racordarea radiatoarelor

 }eava RAUBASIC PE-Xb cu barier` la difuzia oxigenului
   Etan[` la oxigen conform DIN 4726
   Corespunde cerin]elor prEN 2318 (ISO/FGIS 15875)

 Piese fasonate RAUBASIC press din alam` standard
 |nc`lzire permanent` cu valori constante

   Presiune de lucru permanent`: 6 bar
   Temperatur` de lucru permanent`: 700C
   Durat` de via]`: 50 ani

 Temperatura maxim` de func]ionare: 900C
 Temperatura de avarie pe termen scurt: 1000C

Sistem de plas` suport pentru ]evi RAUBASIC

Exemplu de montaj: Racordarea unui radiator din pardoseal`

Exemplu de montaj: Racordarea unui radiator din perete

|nc`lzire prin suprafe]e radiante

Sistem de plase suport pentru conducte RAUBASIC

Avantaje
 Utilizare universal` pentru ob]inerea izola]iei dorite
 Posibilitatea  de aplicare a unei [ape fl uide

Componentele sistemului
 Benzi perimetrale de dilata]ie [i izola]ie REHAU
 Folie de acoperire REHAU
 Band` adeziv` REHAU
 Sistem de derulare a benzii adezive REHAU
 Plas` suport pentru ]evi REHAU, grosime 3mm, distan]` ochiuri   

    100 mm
 Elemente de leg`tur` a plasei REHAU
 Profi l pentru rosturi de dilatare REHAU
 Distribuitor-colector complet echipat HKV-D REHAU
 |mbinare cu racord de prindere 16x2,0 REHAU
 Tub de protec]ie REHAU

Dimensiunea ]evii
 }eav` RAUBASIC PE-Xb 16x2,0 mm, cu barier` la difuzia 

     oxigenului
   Etan[` la difuzia oxigenului conform DIN 4726
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RAUPIANO Plus. Sistemul fonoabsorbant de canalizare 
interioar`, care ]ine seama de toate sursele zgomotului

Cum apar zgomotele care deranjeaz` la sistemul de 
canalizare?

Peretele ]evii de la conducta de canalizare este excitat de procesul 
de curgere [i de sunetele curgerii. Acestea sunt transmise la peretele 
structurii prin intermediul elementului de fi xare al ]evii (zgomot de 
structur`) sau direct prin aer (zgomot propagat prin aer), [i de acolo 
mai departe ca sunet.

Componentele sistemului [i modul de func]ionare

Sistemul RAUPIANO-Plus con]ine tuburi, fi tinguri precum [i o tehnic` 
de fi xare optimizat` pentru coloanele descendente care \mpreun` 
conduc la o izolare fonic` superioar`.

Tuburi [i fi tinguri

Zgomotul propagat prin aer \n sistemul RAUPIANO-Plus este mult 
redus datorit` introducerii unui material special. Acest material con]ine 
aditivi care reduc zgomotul, m`resc masa tubului [i duc la o reducere a 
nivelului zgomotului. Transmiterea sunetului printr-un tub nu depinde 
numai de greutatea sa, ci [i de absorb]ia intern` a sunetului realizat` de 
materialul tubului. De aceea tuburile groase nu asigur` \n mod 
obligatoriu o mai mare izolare fonic`. |n cazul unei greut`]i excesive 
exist` riscul ca garniturile izolatoare de cauciuc s` fi e presate [i astfel 
s` se reduc` efectul de izolare fonic`.
De aceea o izolare fonic` optim` se poate asigura doar cu un sistem 
care este echilibrat \n ceea ce prive[te greutatea [i cu ajutorul unei 
tehnici de fi xare optimizat`.

Propagarea sunetului \n sistemele de canalizare
1. Zgomotul propagat prin aer
2. Zgomotul propagat prin structur`
3. Tub HT-PP
4. Tehnic` standard de fi xare (colier de fi xare cu/f`r` garnitur` de  cauciuc)

Izolare fonic` cu RAUPIANO-Plus
1. Zgomotul propagat prin aer redus
2. Izolare fonic` conform liniilor directoare VDI 4100
3. Tub RAUPIANO-Plus cu materialele izolatoare pentru reducerea zgomotului
4. Colier de prindere RAUPIANO-Plus [i colier de prindere izolator fonic
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Sistem de prindere patentat

Sistemul de prindere se folose[te la fi xarea instala]iei \n perete. De 
aceea se acord` acestui sistem o importan]` deosebit`. Prin folosirea 
unui sistem de prindere optimizat, constând dintr-un colier de ghidaj 
[i colier de fi xare, zgomotul transmis prin peretele pe care este fi xat` 
instala]ia va fi  redus.

Rezultatul: Valori de izolare fonic`, ce satisfac cele mai 
\nalte cerin]e

La \ncerc`rile \n condi]ii reale de func]ionare, care s-au efectuat la 
Institutul pentru fi zic` a construc]iilor Fraunhofer din Stuttgart, sistemul 
RAUPIANO-Plus [i-a dovedit calit`]ile \n ceea ce prive[te izolarea 
fonic`.
Chiar [i la un debit maxim de 4 l/s (care corespunde la 12-13 
locuin]e) s-a ajuns la un nivel al zgomotului sub reglement`rile maxime 
ale directivei VDI 4100.

M`sur`tori efectuate la Institutul pentru fi zic` a construc]iilor Fraunhofer din Stuttgart. Rezultatele m`sur`torilor efectuate la parter \n spatele peretelui pe care este montat` instala]ia

Valorile nivelului de izolare fonic` pentru RAUPIANO-Plus
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|nc`lzirea/r`cirea suprafe]elor de la REHAU: Confortabil`, 
economic`, sigur`

REHAU este un ofertant de sisteme complete, care v` pune la 
dispozi]ie toate solu]iile necesare pentru orice aplica]ie \n cl`dirile 
de birouri [i locuin]e: pentru \nc`lzire [i r`cire, pentru montaj uscat 
sau umed.

Toate sistemele REHAU sunt concepute pentru munca dur` de [antier. 
Indiferent pentru ce sistem v` hot`râ]i, toate componentele se 
monteaz` repede [i simplu [i v` ofer` un nivel \nalt de siguran]`.
 
REHAU v` ofer` [i \n cazul aplica]iilor speciale solu]ii profesionale, 
cum sunt temperarea miezului de beton, \nc`lzirea suprafe]elor 
industriale, \nc`lzirea \n gazon, \nc`lzirea s`lilor de sport, \nc`lzirea 
spa]iilor \n aer liber [i r`cirea patinoarelor.

}eava RAUTHERM S din polietilen` reticulat` la presiune \nalt` 
RAUVPE (PE-Xa), elementul central al tuturor sistemelor de montaj, 
este rezistent` la presiune, robust` [i etan[` la difuzia oxigenului con-
form DIN 4726 prin stratul barier` din etilen vinil alcool (RAUEVAL).

REHAU v` ofer` ]eava RAUTHERM S \n urm`toarele dimensiuni: 
10,1x1,1; 14x1,5; 17x2,0; 20x2,0; pân` la 25x2,3 mm.

Proiectarea [i montajul sunt rapide, simple [i sigure.

Pe lâng` ]eava RAUTHERM S se mai poate folosi pentru \nc`lzirea/
r`cirea suprafe]elor [i ]eava universal` RAUTITAN fl ex [i stabil.
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Distribuitor - Colector pentru \nc`lzirea prin pardoseal`, cu debitmetre 
[i posibilitatea de reglare a debitului pe fi ecare circuit

Sistemul plac` cu nuturi Varionova

Placa cu nuturi vario - fl exibil` ofer` o libertate de pozare absolut`. 
Unghiurile de pozare \ntre 150  [i 1800 ofer` o fl exibilitate deosebit` \n 
privin]a formei circuitelor.

Acest sistem \[i demonstreaz` pe deplin atuurile mai ales \n combina]ie 
cu ]eava RAUTHERM 17x2 mm.

Sarcinile utile de pân` la 80 kN/m2 pot fi  sus]inute de c`tre placa cu 
nuturi vario f`r` izola]ie suplimentar`. Exist` varianta cu [i f`r` strat de 
absorb]ie a zgomotului produs de pa[i.

Sistemul Tacker

Fixarea simpl` a pl`cii Tacker [i a ]evii cu ajutorul agrafelor [i a apara-
tului de fi xare permit un montaj rapid [i u[or.

Plata Tacker combin` o izola]ie cu o folie fi broas` PE rezistent` la 
rupere [i impermeabil`.

Prin rasterii de fi xare ce se clipseaz` pe folie, ]evile pot fi  montate 
precis [i fl exibil.

Datorit` formei speciale a agrafelor de fi xare \n combina]ie cu folia 
ca[erat` pe partea superioar` [i rezistent` la rupere se evit` mi[carea 
]evii [i prin aceasta se respect` cerin]ele de montaj tip A conform 
DIN 18560.

Sistemul [in` RAUFIX

La montajul unei instala]ii de \nc`lzire/r`cire pe o suprafa]` mare nu 
trebuie s` se renun]e la sistemul cu [in` RAUFIX.

{inele se fi xeaz` pe cele patru tipuri de izola]ii, iar folia de acoperire 
face sistemul impermeabil la [apa lichid`.

Bridele de fi xare din partea de jos a [inelor \mpiedic` alunecarea pân` 
la fi xarea fi nal` prin intermediul agrafelor de fi xare.

{inele au o lungime de 1 m [i pot fi  unite printr-o \mbinare rapid` cu 
ajutorul mecanismului de alungire la ambele capete prin leg`tura de 
prindere integrat`.

}eava este fi xat` prin prindere \n interiorul [inei RAUFIX.



15

Sistemul cu plas` de sårm`

Sistemul cu plas` de sârm` se poate utiliza fl exibil, este impermeabil la 
[apa lichid` [i poate fi  montat u[or. Se remarc` printr-o pozare rapid` 
[i este destinat mai ales suprafe]elor mari.

Plasa cu sârm` este independent` de izola]ia aleas`.

Clipsul rotativ pentru fi xarea ]evii poate fi  montat variabil pe plasa de 
sârm` cu ajutorul unui aparat special.

|nc`lzire/r`cire \n pere]i [i plafon
Sistemul umed

La procedeul umed ]evile RAUTHERMS S se clipseaz` \n [ina RAUFIX 
fi xat` pe perete. {i \n acest caz se realizeaz` un montaj simplu [i rapid 
f`r` a fi  necesar` utilizarea unei triuse speciale.

La procedeul umed \nc`lzirea \n perete se poate utiliza pentru orice 
aplica]ie \ntr-o varietate mare de tipuri de cl`diri, ca \nc`lzire singular`, 
principal` sau de baz`.

|nc`lzire /r`cire prin tavan

|nc`lzire/r`cire radiant` \n  plan[eu \n sistem uscat

Sistemul uscat

Înc`lzirea/r`cirea prin pere]i [i plafon, ca [i înc`lzirea prin pardoseal`, 
apar]ine grupei sistemelor de înc`lzire de mare suprafa]`. Datorit` 
temperaturilor specifi ce de alimentare cu agent termic, respectiv cu ap` 
r`cit`, sistemele de înc`lzire/r`cire prin suprafe]e pot fi  ideal combinate 
cu cazane în condensa]ie, pompe de c`ldur` sau colectoare solare.

Având \n vedere cota redus` de energie convectiv` a sistemelor 
REHAU de \nc`lzire/r`cire prin suprafe]e, nu se creeaz` curen]i de aer.
Prin utilizarea sistemelor de înc`lzire/r`cire prin pere]i [i plafon, în 
combina]ie cu sistemele de înc`lzire prin pardoseal` se elimin` 
necesitatea utiliz`rii corpurilor de înc`lzire clasice. 

Panourile sunt realizate din pl`ci de gips \nt`rite cu fi bre de lemn, 
de grosime 15 mm, având la interior ]eav` integrat` Rautherm S 
10.1x1.1 mm, cu pas de a[ezare 45 mm. Panourile de plafon au la 
partea superioar` o izola]ie termic` din polistirol.
Sistemele de înc`lzire/r`cire prin tavan [i pere]i de la REHAU se 
caracterizeaz` prin:

 confort termic deosebit
 aspect estetic (lucrarea e ascuns`)
 performan]e ridicate de înc`lzire [i r`cire
 u[or de montat [i de manipulat
 suprafa]a panourilor de gips carton e deja preg`tit` pentru fi nisare

R`cire \n plafon
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Sistemul de reglare înc`lzire/r`cire

Tehnica de reglare REHAU comand` centralizat toate componentele 
conectate la sistemul de \nc`lzire/r`cire prin suprafe]e, pentru a asigura 
confortul interior \n condi]iile reducerii consumurilor de energie. 
Sistemul de reglare poate fi  adaptat \n func]ie de m`rimea [i cerin]ele 
obiectivului. Tehnica de reglare a \nc`lzirii/r`cirii de la REHAU se poate 
folosi pentru toate sitemele de \nc`lzire/r`cire a suprafe]elor:
- \nc`lzirea/r`cirea \n podea, \n tavan sau \n perete
- combina]ia \ntre \nc`lzirea/r`cirea \n podea [i \n tavan.

 Modulul Master MM-HC realizeaz` controlul [i reglarea centralizat` 
    a aparatelor cu urm`toarele sarcini:
- alegerea automat` sau dup` indica]iile utilizatorului a modului de 
  func]ionare \nc`lzire, neutru, r`cire
- reglarea temperaturii de tur pe modul de înc`lzire în func]ie de 
  temperatura exterioar`
- reglarea temperaturii de tur pe modul de r`cire în func]ie de punctul 
  de condens [i considerarea temperaturii suprafe]elor
- generarea de semnale ce r`spund anumite cerin]e: generator de 
  c`ldur`, generator de ap` r`cit`, van` de comutare var`-iarn`, 
  dezumidifi cator, pomp` de circula]ie înc`lzire/r`cire suprafe]e, pomp` 
  de circula]ie pentru sistemul de radiatoare
- controlul în func]ie de confi gurare a 3 sau pân` la 5 ventile de zone 
  pentru reglarea temperaturii din camere 
- interconectarea unor module adi]ionale ale sistemului

 Modulul adi]ional Master MEM-HC reprezint` o unitate adi]ional` 
    pentru reglarea a 4 noi temperaturi de camer`. 

 Modulul Slave (op]ional) SL-HC
Se pot conecta pân` la 8 asemenea module \ntr-un sistem. Modulul de 
control [i reglare Slave are urm`toarele func]iuni:
- comunicare cu modulul Master
- reglarea unei temperaturi de tur suplimentare
- controlul a pân` la 3 noi ventile de zone pentru reglarea temperaturii      
  înc`perilor
- generarea unor semnale de comand` pentru o pomp` de circula]ie 
  sau dezumidifi cator suplimentar

 Set senzori S-HC compus din:
- senzor de masur` a temperaturii exterioare AT-HC
- senzor de m`sur` a temperaturii de tur [i retur FRT-HC cu 
  man[on IS-HC

- senzor de m`sur` umezeal` [i temperatur` înc`pere HT-HC
- senzor de citire temperatur` din podea FT-HC 

Sistemul de reglare înc`lzire

Reglajul temperaturii turului se realizeaz` prin punerea la dispozi]ie în 
permanen]` a unei cantit`]i sufi ciente de energie în func]ie de:
- temperatura exterioar` (curba de înc`lzire)
- timp (func]ionare normal`/redus`)
În acest sens sta]iile de reglaj adecvate sunt: REHAU TRS-V, 
REHAU TRS-20, REHAU PMG-25, PMG-32.

Reglajul temperaturii individuale din fi ecare înc`pere prin dozarea 
cantit`]ii de energie necesare se realizeaz` prin controlul debitului 
(comanda sistemelor de ac]ionare ale ventilelor circuitului de înc`lzire), 
cu ajutorul unor termostate de camer`.
Dac` nu este posibil` montarea termostatului, regulatoarele vor 
transmite aceea[i temperatur` \n toate circuitele, indiferent de sarcina 
necesar`. Acest lucru va conduce la un consum mai mare de energie. 

Tehnica de reglare adecvat` în acest caz se realizeaz` prin urm`toarele 
sisteme:

 RAUMATIC R este un sistem de reglare telecomandat [i foarte facil. 
Deoarece transmisia datelor se realizeaz` prin unde, termostatul de 
camer` se poate fi xa oriunde se dore[te.

 RAUMATIC M este un sistem de reglare prin cablu pentru fi ecare 
     înc`pere. Utilizarea sa este simpl` [i clar`. 
Exist` trei tipuri diferite de termostate (termostat de camer` simplu, 
Konfort [i Control) care au un design corespunz`tor, având culori 
diferite [i tensiuni de 24 V sau 230 V.
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|nc`lzirea industrial` a suprafe]elor

O \nc`lzire industrial` a suprafe]elor furnizeaz` c`ldur` acolo unde este 
necesar: \n zona de activitate [i la postul de lucru. Prin c`ldura radiant` 
confortabil` [i evitarea curen]ilor de aer se creaz` un climat s`n`tos.

|nc`lzirea \n gazon

De mult timp fotbalul a devenit un sport ce se practic` tot anul. De 
aceea se instaleaz` pe majoritatea stadioanelor \nc`lzire \n gazon.

{i \n cazul \nc`lzirii \n gazon se utilizeaz` ]eava RAUTHERM \mpreun` 
cu tehnica de \mbinare prin man[on alunec`tor testat de milioane de 
ori. Sistemul preizolat cu distribuitor Tichelman furnizeaz` c`ldur` f`r` 
pierderi, exact acolo unde este necesar, pe teren. Fixarea exact` a ]evii 
se realizeaz` cu ajutorul sistemului de [ine RAILFIX.

|nc`lzirea \n pardoseli portante

REHAU dezvolt` pentru s`lile de sport \nc`lzirea \n pardoseal` portant`, 
care poate fi  fi xat` rapid [i facil. |nc`lzirea \n pardoseal` portant` 
de la REHAU a fost astfel conceput` \ncât s` corespund` normelor 
DIN 18032 T2, ceea ce \nseamn` c` ea nu infl uen]eaz` \n nici un fel 
construc]ia podelei. Prin modalitatea de prindere a ]evilor se poate l`sa 
instalat acest sistem [i \n cazul moderniz`rii podelei portante.

Degivrarea suprafe]elor \n aer liber

|nc`lzirea suprafe]elor de la REHAU men]ine str`zile, intr`rile \n garaj, 
pistele de avion, aleile, etc. f`r` ghea]` [i z`pad`. Ea combin` 
caracteristicile unei \nc`lziri industriale cu \nc`lzirea \n gazon.
|n cele mai multe cazuri ]evile de \nc`lzire sunt \ngropate \n beton 
armat, respectiv pl`ci de fi bre de beton (asem`n`tor cu \nc`lzirea 
industrial`).
La toate aplica]iile \nc`lzirea \n aer liber este nu numai economic`, dar 
[i ecologic` prin utilizarea unor surse alternative de energie [i c`ldur`. 
Prin aceasta se creaz` posibilitatea reducerii interven]iei cu sare pe 
timpul iernii.
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Sortimentul de pompe de c`ldur` REHAU
Cu sortimentul de pompe de c`ldur` REHAU, fi rma REHAU ofer` o
solu]ie complet` durabil` [i de viitor pentru înc`lzirea, r`cirea [i
prepararea de ap` cald` menajer`. Sortimentul REHAU de pompe de
c`ldur` constituie piesa de leg`tur` între sistemele REHAU de înc`lzire
prin suprafe]e radiante/de r`cire prin suprafe]e radiante [i sistemele
REHAU de utilizare a geotermiei [i a termiei solare.
Cu pompa de c`ldur` REHAU energia este utilizat` deosebit de efi cient.
Din 100% energie termic`, furnizat` instala]iei de înc`lzire, cca.
75% provin gratuit din mediul înconjur`tor [i doar 25% din energie
trebuie ad`ugat` în form` de curent electric.

Pompa de c`ldur` REHAU model „GEO“

Pompa de c`ldur` REHAU GEO folose[te c`ldura din sol. Pentru a 
putea utiliza c`ldura solului se utilizeaz` colectorii de c`ldur` din sol, 
monta]i orizontal, respectiv sondele de c`ldur` din sol, forate vertical. 
Ace[ti colectori/sonde extrag c`ldura din sol, care se r`ce[te apoi în 
pompa de c`ldur`. Prin procesul de r`cire, agentul frigorifi c se evapor` 
în pompa de c`ldur` [i genereaz` c`ldur`.

Pompa de c`ldur` REHAU model „AQUA“

Cu ajutorul pompei de c`ldur` REHAU AQUA este utilizat` ca [i surs` 
de energie apa subteran` sau apa din lacurile sau râurile învecinate. 
Pentru aceasta este construit un pu], care alimenteaz` pompa de 
c`ldur` cu ap`. Pompa de c`ldur` extrage energia din ap`, prin faptul 
c` r`ce[te apa [i astfel genereaz` c`ldur`. Apoi apa este reintrodus`
în sursa originar` de ap`, printr-un al doilea pu].

Pompa de c`ldur` REHAU model „AERO“

Pompa de c`ldur` REHAU AERO preia energia din aerul exterior [i 
func]ioneaz` în principiu ca o pomp` de c`ldur` din sol. Aerul exterior 
este aspirat printr-o gur` de aspirare [i este r`cit în pompa de
c`ldur`. C`ldura aspirat` astfel din aer este utilizat` pentru înc`lzirea 
spa]iilor de locuit precum [i pentru prepararea apei calde. Din interiorul 
casei, pompa de c`ldur` poate fi  programat` [i astfel poate fi 
controlat consumul de energie.

Central` termic` complet echipat` cu pompa de c`ldur` de la REHAU

3   POMPA DE C~LDUR~ REHAU
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Acumulator de sistem REHAU

 5 dimensiuni diferite ale acumulatorului
 Rezervor tampon pentru pompa de c`ldur` REHAU
 Flexibilitate mare de racordare
 Realizarea îmbin`rii u[or de montat
 Posibilitatea mont`rii unui schimb`tor de c`ldur` pentru energie

    solar`
 Posibilitatea înc`lzirii ulterioare printr-o rezisten]` electric` de    

     înc`lzit
 Cu sau f`r` plac` de separare a straturilor

Acumulatorul de sistem REHAU este un rezervor tampon din o]el
superior St 37.2. Este vorba despre un rezervor tampon pentru
înc`lzire, conceput atât pentru echilibrarea sarcinii pompelor de c`ldur`
REHAU, cât [i pentru alimentarea sta]iei de ap` proasp`t` REHAU cu
ap` de înc`lzire. Acumulatorul de sistem REHAU este disponibil în
dimensiunile de construc]ie 500, 825, 920, 1500 [i 2000 litri.

Sta]ia REHAU de ap` proasp`t`

 Prepararea igienic` de ap` cald` menajer`
 4 dimensiuni diferite de construc]ie
 Realizarea îmbin`rii u[or de montat
 Înveli[ termoizolant cu form` frumoas`
 Operare prin reglarea pompei de c`ldur` REHAU

Domeniul de utilizare
Sta]ia de ap` proasp`t` REHAU a fost dezvoltat` pentru întrebuin]area
în case uni- sau bifamiliale, îns` se poate utiliza în func]ie de
dimensiunea instala]iei [i la obiecte mai mari.

Modul de construc]ie
Sta]ia de ap` proasp`t` REHAU înc`lze[te instant apa cald` menajer` 
conform principiului de circula]ie \n contracurent. Astfel se prepar` apa 
cald` menajer` într-un mod foarte igienic, deoarece spre deosebire 
de sistemele de acumulatoare obi[nuite nu se acumuleaz` apa cald` 
menajer`, ci se înc`lze[te doar la nevoie.
Sta]ia de ap` proasp`t` REHAU este disponibil` cu 4 puteri diferite de
extragere: 25, 35, 50 [i 70 litri/min.
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Introducerea unei sonde RAUGEO PE-Xa        Sec]iunea sondei RAUGEO PE-Xa

Utilizarea geotermiei ofer`:
 o surs` de energie gratuit` [i independent` în mare m`sur` de

    anotimp [i condi]iile vremii, care se regenereaz` permanent din
    interiorul p`mântului [i prin radia]ia solar`

 diminuarea considerabil` a emisiilor de CO2

 economie de energie la înc`lzire [i r`cire cu pân` la 75%
 în combina]ie cu o suprafa]` radiant`, posibilitatea realiz`rii înc`lzirii

    [i r`cirii cu aceea[i tehnic` de instala]ie
 în combina]ie cu o instala]ie de energie solar` posibilitatea de a

    depozita în p`mânt surplusul de c`ldur`.

Programul RAUGEO ofer` pentru acest scop de utilizare sistemele
pentru:

 sonde geotermice verticale
 colectori geotermici orizontali (de c`ldur` din sol)
 piloni energetici
 sonde spiralate Helix

REHAU ofer` tuburi RAUGEO din polietilen` reticulat` de înalt`
presiune (PE-Xa) [i polietilen` nereticulat` (PE100).
Cele mai importante avantaje ale PE-Xa fa]` de PE100 sunt:

 f`r` propagarea t`ieturilor [i crest`turilor
 raze de curbur` mici posibile chiar [i la temperaturi joase
 nu este necesar pat de nisip
 utilizabile [i la temperaturi de peste 40°C, prin aceasta utile în

    scopul acumul`rii de c`ldur`
 tehnic` de îmbinare robust`, rapid` [i independent` de vreme,

    utilizând man[on alunec`tor.

Sonda RAUGEO PE-Xa
Sonda RAUGEO PE-Xa este o sond` U dubl` ce const` din dou`
sonde U simple care se îmbin` în cruce.
Particularitatea acestei sonde este renun]area la sudur`, ]evile PE-Xa
sunt curbate din produc]ie la piciorul sondei [i formeaz` astfel o
conduct` unitar` în sol f`r` vreo îmbinare prin sudare. Piciorul curbat
al sondei este protejat suplimentar de c`tre o r`[in` poliesteric`
special` înt`rit` cu fi bre de sticl`.
Tuburile au conform DIN 16892/93 o durat` de via]` de 100 ani la
20°C [i max. 15 bar presiune de regim.Figura 1: sonde geotermice

Figura 2: colector de c`ldur`

Figura 3: piloni energetici

4  COLECTORII GEOTERMALI RAUGEO (SONDE   
  VERTICALE, COLECTORI ORIZONTALI, PILONI         
  ENERGETICI, SONDE ELICOIDALE)    
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Sonda RAUGEO PE 100
Sonda RAUGEO PE 100 este o sond` geotermic` U dubl` ce const`
din dou` sonde în form` de U din PE 100 care sunt legate prin sudur`
din fabric` la talpa sondei cu ajutorul unei piese de îmbinare în form`
de V.
Fabricarea sondei RAUGEO PE 100 precum [i a picioarelor de sond`
se realizeaz` conform prevederilor de verifi care [i control HR 3.26 ale
institutului SKZ Germania.

Colectorul RAUGEO collect PE-Xa
RAUGEO collect PE-Xa este un tub colector geotermic extrem de
robust din polietilen` PE-Xa reticulat` la presiune înalt` care este
prev`zut cu un strat exterior gri stabilizat la UV. Programul este
completat prin tehnica îmbin`rii REHAU cu man[on alunec`tor
precum [i mufe electrosudabile REHAU, distribuitoare [i treceri prin
zid`rie.

RAUGEO collect PE 100
RAUGEO collect PE 100 este un tub colector geotermic din polietilen`
neagr`, stabilizat UV (PE100), fabricat conform DIN 8074.
Programul este completat prin tehnica îmbin`rii REHAU cu mufe
electrosudabile REHAU, distribuitoare [i treceri prin zid`rie.

Piloni energetici
În construc]iile civile se utilizeaz` din interese statice în cazul
subsolului slab portant piloni fora]i pentru fundarea construc]iei. Dac`
în ace[ti piloni sunt integrate conducte pentru utilizarea geotermiei de
suprafa]` este vorba de piloni energetici. Conform condi]iilor geologice
cu ace[ti piloni energetici poate fi  extras` c`ldura din funda]ie pentru
înc`lzirea cl`dirii [i poate fi  evacuat` c`ldura în funda]ie pentru
r`cirea cl`dirii.
Tubul colector geotermic RAUGEO collect PE-Xa se potrive[te excelent
[i pentru integrarea în pilonii de fundare. Pe lâng` rezisten]a ridicat`
a tuburilor un mare avantaj la montare îl reprezint` în special razele
mici ale acestora de curbur`. Alternativ se poate utiliza tubul colector
RAUGEO collect PE-Xa plus. Stratul cu barier` de oxigen integrat în
acest tub împiedic` eventuala coroziune a componentelor de o]el care
se g`sesc în întreg sistemul.
Pozarea conductelor se realizeaz` de regul` sub form` de meandre
în direc]ia longitudinal` a coliviei de arm`tur`. Fixarea conductelor la
structura de arm`tur` se realizeaz` cu ajutorul sârmelor sau cablurilor
de legare pentru piloni energetici REHAU.

Introducerea unei sonde RAUGEO PE 100        Sec]iunea sondei RAUGEO PE 100

Pozarea tubului RAUGEO collect PE-Xa

Pilon energetic RAUGEO

Tuburi RAUGEO collect PE-Xa montate pe colivia de arm`tur`

Pozarea tubului RAUGEO collect PE 100
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Sonde HELIX
Montarea sondelor HELIX se poate face \n moduri foarte diferite \n 
func]ie de caracteristicile solului, sau ale suprafe]ei terenului. Pentru a 
ob]ine o pierdere de presiune cât mai mic` a sistemului, trebuie 
montate sondele Helix \n circuite conectate paralel la distribuitor. 
|n serie pot fi  conectate max. 3 sonde. Sondele Helix pot fi  montate 
al`turat, sau suprapuse. Sondele Helix, sau grupele de sonde 
montate \n serie, se conecteaz` \n paralel la distribuitor. Distribuitorul 
se instaleaz` \n pozi]ia cea mai \nalt`. Trebuie prev`zut` [i o 
instala]ie potrivit` de dezaerisire. Distribuitoarele con]in debitmetre, 
pentru reglarea circuitelor sondelor.

5   SISTEMUL DE PANOURI SOLARE 
    RAUSOLECT

Colectorul tip van` REHAU-SOLECT

Pentru \nalta sa performan]` [i durat` de via]` sunt responsabile 
materialele de \nalt` calitate, precum [i vana de aluminiu [i izola]ie 
EPDM vulcanizat` [i geamul panoului foarte rezistent, gros de 4 mm.
Prin variantele de montaj diferite, precum montajul pe acoperi[ cu 
[uruburi sau etiere, montajul \ncastrat \n acoperi[ sau montajul de sine 
st`t`tor, panoul poate fi  instalat pe orice tip de acoperi[.

Boilerul pentru ap` cald` REHAU-SOLECT

REHAU SOLECT – utiliza]i energia soarelui

Prin intermediul instala]iei solare se poate ob]ine o reducere de pân` la 
70% a costurilor cu energia pentru \nc`lzirea apei, cât [i pân` la 35% a 
costurilor de \nc`lzire a apei [i de sus]inere a \nc`lzirii.

Cu REHAU SOLECT ob]ine]i un montaj rapid [i profesional, [i o 
func]ionare facil` [i sigur`.

 Instala]ia necesit` \ntre]inere redus`, sigur` [i asigur` timp de mul]i    
    ani necesarul de energie dorit

 Detaliile concepute s` se combine perfect asigur` o utilizare maxim` 
    a energiei solare

 Sistemul poate fi  combinat cu alte tipuri de sisteme de producere 
    a energiei, precum cazane pe motorin` sau gaz, pompe de c`ldur` [i 
    cazane pe combustibil solid

 REHAU Solect se poate completa efi cient cu sistemele de \nc`lzire \n 
    pardoseal` [i cu cele sanitare
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NOU! RAUVACLEAN devine VACUCLEAN!

Ceea ce \n SUA de mult a fost considerat parte integrant` a standardului 
de via]` [i confortului \n locuin]e, \ncepe [i \n Europa s` aib` o tot 
mai mare importan]` pentru utilizarea \n locuin]e uni [i plurifamiliale, 
birouri [i hoteluri: forma de igien` avansat` cu sistemul de aspirare 
centralizat. Pe lâng` cre[terea valorii locuin]elor [i a imobilelor, \n 
general, trebuie s` se ]in` cont [i de aspectul s`n`t`]ii, care conduce la 
o cerere \n cre[tere. 
Pe baza cre[terii rapide a pie]ei REHAU a optimizat un sistem de 
aspirare centralizat! Rezultatul este sistemul de aspirare centralizat 
VACUCLEAN.

Cu sistemul central de aspirare VACUCLEAN, REHAU mai adaug` 
o piatr` de temelie \n dezvoltarea [i producerea de produse inova-
tive. Proiecta]i cu VACUCLEAN [i viitorul v` apar]ine! VACUCLEAN, 
sistemul central de aspirare de la REHAU un pas \nainte \n tehnica 
cl`dirilor fa]` de concuren]i. Numai pu]ini produc`tori ofer` clien]ilor 
lor sisteme inovative de aspirare centralizat`.

6   SISTEMUL DE ASPIRA}IE CENTRALIZAT~ 
    VACUCLEAN

Domeniul de utilizare al boilerului de ap` bivalent este sistemul solar 
pentru \nc`lzirea apei calde.
O transmisie bun` a c`ldurii de la sistemul solar [i prin aceasta o utili-
zare efi cient` a instala]iei este realizat` prin intermediul schimb`torului 
de c`ldur` de dimensiune mare ce este integrat \n boiler.
|n cazul perioadelor f`r` soare este posibil, datorit` unui al doilea 
schimb`tor de c`ldur` de dimensiune mare s` se \nc`lzeasc` partea 
superioar` a boilerului de la un cazan conven]ional.

Boilerul pentru ap` cald` REHAU-SOLECT

La boilerul combi REHAU SOLECT, care asigur` \n acela[i timp 
\nc`lzirea apei [i sus]ine \nc`lzirea cl`dirii, este vorba despre un sistem 
numit rezervor \n rezervor.
Schimb`torul de c`ldur` este situat direct \n rezervorul pentru ap` [i 
asigur` o \nc`lzire a apei cu consum de energie redus.
Num`rul mare de racorduri la boiler ofer` o fl exibilitate mare la 
racordare. Pentru a reduce tensionarea la intrarea apei \n rezervor, este 
prev`zut` o pl`cu]` corespunz`toare cu racordul.
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Buza de etan[are RAUPIANO Plus

Inelul buzei de etan[are de \nalt` calitate este un produs de marc`. 
Testele efectuate \n cadrul unui institut au demonstrat c` buza de 
etan[are realizeaz` o \mbinare rezistent` \n timp [i la presiune.
Ruperea sau \ntinderea sunt excluse datorit` calit`]ii materialului ce 
\[i p`streaz` propriet`]ile \n timp. Prin aceasta se asigur` o \mbinare 
etan[` chiar [i \n condi]ii difi cile.

Sistemul de ]evi RAUPIANO Plus

Dozele de aspirare VACUCLEAN sunt dezvoltate special. Din metal, 
respectiv PVC conving prin etan[eitate [i design corespunz`tor. Pentru 
montarea dozelor de aspirare nu este nevoie de o trus` special`.

Avantajele proprietarului:

 Manevrare u[oar`
 Calitate \nalt`
 Silen]iozitate
 Putere de aspirare mare
 Economic [i cre[tere a valorii
 Aspect estetic
 Comod [i economie de timp
 Igienic [i s`n`tos

|ncepe]i acum pentru a fi  cu un pas \naintea concuren]ei [i asigura]i-v` 
succesul pe o pia]` \n cre[tere!

A[a func]ioneaz` VACUCLEAN

Unitatea central` de aspirare de putere mare se monteaz` central, de 
exemplu \n pivni]`. Aceasta aspir` prin intermediul tuburilor fonoab-
sorbante RAUPIANO Plus murd`ria [i particulele de praf [i elimin` 
aerul fi ltrat \n mediul exterior. |n fi ecare \nc`pere se instaleaz` doze de 
aspirare, la care se racordeaz` furtunul de aspirare. Cu ajutorul teleco-
menzii se comand` unitatea central`.

Privire de ansamblu

VACUCLEAN este o tehnic` solid` de produc]ie german`, dup` ultimele 
standarde!

 Aparat de aspirare aspectuos, din o]el inoxidabil
 Performant [i cu motor cu durat` de via]` mare [i capacitate mare de 

     aspirare
 Mult mai confortabil datorit` telecomenzii

 Contracte suplimentare f`r` eforturi!

}eava de calitate fonoabsorbant` RAUPIANO Plus se instaleaz` u[or 
[i f`r` a utiliza adezivi datorit` mufei de \mbinare cu buza de etan[are 
ata[at`. |n plus ea se poate utiliza atât pentru canalizarea cât [i pentru 
sistemul de aspirare centralizat.
Telecomanda permite renun]area la instalarea altor cabluri electrice.

 Afacere simpl` [i rapid`!

Afacere important` datorit` l`rgirii ofertei: sunte]i specialist \n tehnica 
casei [i v` ridica]i deasupra concuren]ei.

 Calitate \nalt`
 Rezisten]` la frecare
 Instalare simpl` [i rapid`
 Aspect atr`g`tor
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7   SISTEMUL DE }EVI INDUSTRIALE RAUPEX

8   SISTEMUL DE }EVI PREIZOLATE INSULPEX

Avantajele materiei prime PE-Xa, cât [i tehnica de \mbinare 
prin man[on alunec`tor [i mufe de sudare electric` se pot 
utiliza [i pentru aplica]ii industriale. 
Sistemul de ]evi industriale RAUPEX - calitatea cea mai 
\nalt` pentru o durat` de via]` \ndelungat` f`r` necesit`]i de 
\ntre]inere.

RAUPEX este un sistem cu multe aplica]ii - ideal pentru:  aer compri-
mat, ]evi de aspira]ie, ap` de r`cire, agent de r`cire, agent de \nc`lzire, 
materii solide, [i multe alte domenii.

Pe baza diverselor culori ale ]evii se poate recunoa[te dintr-o privire 
destina]ia ]evii.
Scurgerile, coroziunea sau depunerile sunt necunoscute sistemului 
RAUPEX. Montaj rapid [i simplu, rezistent la chimicale [i la tempera-
turi \ntre -500C [i 950C sunt caracteristicele unui sistem de instala]ii 
modern.

Sistemul este prev`zut pentru urm`toarele domenii:
- |nc`lzire proprie [i \nc`lzire prin termofi care
- Alimentare cu ap` potabil` [i ap` cald`
- Transport de ap` r`cit`
- Transport de medii procesuale.

Componentele sistemului
Sistemul const` din ]evi preizolate PE-Xa, man[oane alunec`toare 
[i piese de fi ting`raie, montabile cu scule din familia RAUTOOL, [i 
accesorii pentru izolarea ulterioar` a \mbin`rii ]evilor.
}evile INSULPEX constau din componente \mbinate (legate) \ntre ele, 
impermeabile [i contactate longitudinal \n for]`.
- }evi de mediu, din polietilen` reticulat` la presiune \nalt` (PE-Xa),  
   conform normei DIN 16892/3.
- Izola]ie din poliuretan
- }eav` manta din polietilen`.

}evi RAUTHERM-FW
}evile RAUTHERM-FW sunt ]evi SDR 11 [i sunt utilizate cu prec`dere 
\n sisteme \nchise. Din aceast` cauz` ele au un strat suplimentar de 
blocare a oxigenului, strat din EVOH, conform normei DIN 4726. 
Culoarea acestor ]evi este ro[ie.

INSULPEX UNO SDR 11

}eava INSULPEX cu inscrip]ia SDR 11 const` dintr-o ]eav` 
RAUTHERM-FW, o izola]ie din spum` de poli2uretan [i o ]eav` manta 
din polietilen`.

INSULPEX DUO SDR 11

}evile INSULPEX cu inscrip]ia SDR 11 constau din dou` ]evi 
RAUTHERM-FW, o izola]ie din spum` de poliuretan [i o ]eav` manta 
din polietilen`. Cele dou` ]evi pot fi  folosite pentru tur [i retur.

Datorit` colierului de bran[are ce se poate fi xa u[or, se poate ad`uga 
oricând o nou` ramifi ca]ie. Chiar [i \n cazul unei ]evi sub presiune, f`r` 
oprirea produc]iei se poate realiza o astfel de opera]iune.
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9   REFERIN}E

|nc`lzire pardoseal` sistem cu plac` Varionova

R`cire prin plafon sistem uscat

|nc`lzire pardoseal` [i pere]i sistem umed

Pomp` de caldur` - laborator Facultatea de Instala]ii din Bucure[ti

Sond` vertical` RAUGEO

Distribuitor-colector pentru sonde RAUGEO
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Tel: (004) 0264 415 211
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