
  
 

PERLIT IZO-PAT 5/100 – AS   

(  PERLIT ADITIVAT  pentru sape si betoane usoare – Agrement Tehnic 003-04/ 471-2019 ) 

PERLIT IZO-PAT 5/100-AS - este un agregat usor, bicomponent, mineral, ce contine perlit expandat si aditiv special destinat prepararii de sape si betoane usoare,  

termo si fono –izolante. 

 

DOMENII DE APLICARE RECOMANDATE: 
CONSTRUCTII      - agregat usor in mortare , sape si betoane termoizolante, fonoizolante si permeabile la vapori   

 

 

 
CARACTERISTICI : 
        Perlit expandat : 

- Aspect – produs granular cu structura poroasa   
- Culoare – alb gri 
- Densitate in gramada in stare afanata si uscat:   100  - 130 Kg/m3 ( SR EN 1097 – 3/2002) 
- Granulometrie:   0 – 5 mm ( SR EN 933 - /2002 )  

          -         Umiditate la livrare:     max  1% ( SR EN 1097 - 6 /2002) 
-         Clasa de reactie la foc A1 ( Decizia comisiei 96/603/CE modificata 

prin Decizia 2000/605/CE ) 
- Temperatura de utilizare : minus 2000C – plus 850oC 

 
        
 
   Aditiv  : 

- Aditiv lichid pentru betoane ambalat in flacoane de 200 ml (1flacon/1 sac). 
- Aditivul special imbunatateste performantele liantului (cimentului) asigurand obtinerea, dupa maturarea 

preparatelor,  a caracteristicilor declarate. 
 

DEPOZITARE:   In ambalaj original nedeschis, ferit de umiditate, in stive cu inaltimea maxima de 2,5 m. 

AMBALAJ:     Sac 0,10 m3 ( 100 litri ) 

MOD DE UTILIZARE: 

Perlitul IZO-PAT 5/100-AS se foloseste la prepararea betoanelor usoare,   termo si fonoizolante pe baza retetelor din tabel: 

Nr. 

Crt

. 

Denumire 

beton usor 

Caracteristici RETETA Utilizari 

Dens. 

 

Kg/mc 

Rez. 

Comp. 

N/mm2 

Cond. 

term. 

W/mK 

Coef. 

Difuzie 

Reactie 

La foc 

PERLIT 

90 AS 

saci 

Ciment 

42,5 N 

kg 

Nisip 

0-4 

kg 

Apa 

 

litri 

1. SPU 1100 

(sapa 

perlitica 

usoara) 

1100 5 0,29 4,3 A1 1 

 

30 58,2 23 

 

-suport pardoseala  

( sapa), 

- suport hidroizolatie (beton 

de panta) 

2. SPU 600 

(sapa 

perlitica 

usoara) 

600 3 0,14 2,4 A1 1 27,2 - 23 

 

 

-suport pardoseala  

( sapa), 

- suport hidroizolatie (beton 

de panta) 

3. SPU 400  

(sapa 

perlitica 

usoara 

termoizola

nta) 

 

400 1 0,1 1,8 A1 1 13,4 - 23 

 

-suport pardoseala flotanta  

( sapa), 

- suport hidroizolatie (beton 

de panta) 

- suport sapa , 

- suport beton de panta, 

- umpluturi  termoiz. 

4. PST 300 

(perlit 

stabilizat 

termoizola

nt) 

300 0,5 0,086 1,6 A1 1 7,5 - 23 

 

- suport sapa, 

- suport beton de panta, 

- umpluturi  termoiz. 

NOTA:  Pentru pomparea amestecurilor de la poz. 2, 3, 4 ,cu pompa pneumatica de sapa ,  retetele  necesita modificari si completari pe care trebuie sa le solicitatI 

producatorului de perlit expandat. In caz contrar producatorul nu mai garanteaza obtinerea rezultatelor declarate in prezenta fisa tehnica. 
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