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O nouă generaţie de sisteme, module şi componente de cea mai bună precizie şi calitate pentru motoare şi 


vehicule motorizate, cât şi pentru aplicaţii industriale – 38.000 de angajaţi ai Grupului MAHLE muncesc pen-


tru a atinge acest scop în întreaga lume în 60 de unităţi de producţie. Cercetarea şi dezvoltarea, producţia şi 


vânzările din întreaga lume în ceea ce priveşte tehnologia fluidelor, îndepărtarea prafului şi filtrele automate 


se realizează la fabrica Öhringen, acolo unde filtrele industriale se fabrică din 196�


Optimizarea procesului  
cu ajutorul filtrelor automate MAHLE


Succesul mondial de care se bucură programul de fil-


trare automată MAHLE se bazează pe o tehnologie 


vastă şi pe dezvoltarea intensă a sistemelor inovatoare 


de producţie. Filtrele automate marca MAHLE optimi-


zeaza procesele de producţie şi funcţionează la un înalt 


nivel de eficienţă .


Acestea pot fi utilizate continuu în multe ramuri indus-


triale care includ construcţia de maşini şi utilaje, indus-


tria auto, aplicaţiile în navigaţie şi tehnologia extracţiei 


precum şi în diferite sectoare din industriile chimică, 


vopsitorie şi alimentară. 
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Utilizarea continuă a filtrelor automate MAHLE


Pentru a rămâne competitive, companiile trebuie să 


utilizeze orice sursă de potenţial pentru a-şi ridica nive-


lul de productivitate. De aceea, procesele de producţie 


devin din ce în ce mai automatizate. Capacitatea 


maşinilor şi a utilajelor trebuie utilizată complet. Aces-


tea pot funcţiona timp de �4 de ore doar dacă sunt 


îndeplinite anumite condiţii. Pentru a putea face faţă 


cerinţelor privind standardul ridicat de calitate la fabri-


carea pieselor de lucru fluidele utilizate trebuie tratate 


şi regenerate. Mediile de producţie trebuie să satisfacă 


întocmai cerinţele şi condiţiile privind siguranţă  utila-


jelor şi proceselor. În plus, operaţiile de întreţinere şi 


dezactivare nu trebuie să se suprapună peste aceea 


de funcţionare a utilajului sau să o întrerupă. Astfel, fil-


trarea lichidelor, produselor păstoase sau a altor mate-


riale similare cu ajutorul sistemelor de filtrare automată 


sunt din ce în ce mai cunoscute în industrie deoarece 


permite o funcţionare rentabilă fără pauze. Filtrele 


automate MAHLE au pătruns şi în alte domenii de 


aplicaţie datorită avantajului unei funcţionări continue 


raţionale cu procese automate de curăţare care nu mai 


necesită operaţii ulterioare de dezactivare.


Filtrele automate MAHLE se utilizează 


împreună cu următoarele produse:


  Lubrifianţi de răcire pentru operaţiile de aşchiere 


a metalelor precum şi pentru prelucrarea tablei,


  Consumabile folosite în navigaţie precum uleiul 


şi combustibilul de motor,


  Detergenţi utilizaţi pentru piese şi vehicule 


industriale,


  La fabricarea şi prelucrarea unsorilor, produselor 


petroliere, materialelor păstoase, sau adezivilor.


  Alte fluide sau produse precum melasa, apă, 


ciocolată, cocă şi pulpa din fructe.


Soluţii inovatoare pentru cerinţe diverse


Succesul programului de filtrare automată MAHLE 


se bazează pe decenii de experienţă  în industria de 


filtrare, cu o identificare imediată a cerinţelor pieţei şi 


implementarea consecventă a ideilor inovatoare prin 


soluţii solide şi rentabile concepute în aşa fel încât să 


se potrivească nevoilor pieţei. Dezvoltarea continuă 


şi noile dezvoltări au ca ţintă satisfacerea cerinţelor 


diferenţiate din industrie pe fundalul descoperii a altor 


şi altor noi domenii de aplicaţie.


Protejate prin licentă, filtrele automate MAHLE 


acoperă cea mai largă gamă de nevoi în mod optim. 


Filtrele în linie cu presiune care pot fi curăţare în timpul 


funcţionării lor nu prezintă niciuna din cerinţele supli-


mentare de întreţinere şi dezactivare necesare mate-


rialelor consumabile de filtrare. Sistemele de curăţare 


şi materialele de filtrare utilizate la filtrele compacte 


permit utilizarea acestora într-o gamă largă de aplicaţii 


de filtrare de la filtrare specifică la filtrare brută şi omo-


genizare.


Cartuse filtrante marca MAHLE







4


Filtrul potrivit pentru fiecare aplicaţie


Diferitele sisteme de curăţare, materialele de filtrare şi posibilitatea de a le combina face


posibilă adaptarea flexibilă a filtrelor automate MAHLE compact la nevoile de filtrare. De


aceea, filtrele automate MAHLE oferă întotdeauna o soluţie optimă pentru filtrarea unei


game largi de produse în condiţii extrem de variate.


Filtru automat prevăzut cu raclete de curăţare a ciocolateiFiltru automat in varianta de curăţare cu presiune internă pentru 
uleiul de motor utilizat în aplicaţiile din navigaţie 


Filtru automat prevăzut cu raclete de curăţare a adezivilorFiltru automat prevăzut  cu raclete de curăţare a izocianatului (o 
componentă a poliuretanilor)
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Alegerea celui mai potrivit tip de filtru depinde de 


parametrii de funcţionare. Dimensiunea filtrului pre-


cum şi modul de filtrare şi curăţare al suspensiilor sunt 


evaluate în termeni de vâscozitate şi caracteristici 


privind mărimea, aspectul şi concentraţia particulelor 


sau materialelor cu care se lucrează. Daca nu există 


date solide de evaluare se pot efectua teste pilot pe 


filtre de testare în funcţiune pentru a convinge clientul 


de performanţa acestora.


Un laborator de aplicaţii prevăzut cu echipament 


avansat poate fi pus la dispoziţie pentru teste de 


bază, măsurarea volumului de debit, examinări de 


mostre şi analize privind dimensiunile granulelor pre-


cum şi teste de presiune şi etanşeitate.


Dezvoltarea continuă a sistemelor de filtrare şi teh-


nologiile de fabricare garantează din punct de vedere 


tehnic şi economic produse optime de cea mai bună 


calitate.


Filtrele automate MAHLE oferă soluţii convingătoare 


de filtrare destinate producătorilor de maşini şi utilaje 


precum şi celei mai largi game de operaţii utilizate în 


producţie.


Filtru automat pentru lubrifiant de răcire la un centru de prelucrare


Asamblarea finală a filtrelor automate MAHLE de fabricaţie specială


Preasamblarea filtrelor automate MAHLE fabricate în serie







Seria Vario de filtre automate MAHLE


Avantajele sistemului vario: Cu ajutorul unui singur 


concept fundamental de filtrare şi a variatelor sisteme 


utilizabile de curăţare şi materiale de filtrare, pot fi rea-


lizate foarte flexibil cele mai diverse cerinţe de filtrare, 


chiar şi în cantităţi extreme. 


Dacă este necesar, este posibilă chiar şi comutarea 


la un sistem diferit de curăţare într-o perioadă scurtă 


de timp în cazul în care condiţiile de funcţionare se 


modifică.
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1  Principiul variantei de curăţare cu  
presiune externă, varianta patentata


2  Principiul varinatei de curăţare cu  
presiune internă


3  Principiul variantei de curăţare cu 
presiune externă cu flux continuu la 
iesire,varianta patentata


4 Principiul variantei cu raclete de curăţare
5  Principiul variantei de curăţare cu raclete 


si cu presiune internă, varianta patentata


➀


➁


➂


➃


➄


Structura unui filtru automat din seria vario
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Filtru automat cu raclete cu funcţie de golire a camerei de filtrare


Filtru automat cu dispozitiv de curăţare cu raclete radial. Opţiune: manta de încălzire, efect integrat de ciclon.


 


 AF 71 L/G/H/S AF 72 G/S AF 73/93 G/S AF 74/94 S AF 75/95 S


     AF 76/96 S


Dimensiunea G 1/�, G 1, G 11/4 G 11/� G � 


conexiunii  DN 40/�0 DN �0/6�/80 DN 100/1��/1�0 DN �00/��0/300


Presiunea standard 40, 100 16, 40 şi 100 bar 16 şi 63 bar 16 bar 16 bar 


de funcţionare şi 400 bar


Cartuse filtrante 1xØ 4�x�0 1xØ 6�x�30 1xØ110x�6� 3x�xØ110x�6� 6/1�x�xØ110x�6� 


mm 1xØ 4�x190  �xØ110x�6� 3x3xØ110x�6� 6/1�x3xØ110x�6� 


   3xØ110x�6� 3x4xØ110x�6� 6/1�x4xØ110x�6�


Înălţime �39 �9� 814–19�4 18�0–�680 �6�0–3160 


mm 36�    �8��–339�


Finete de filtrare µm 30, 40, �0, 60, 80, 100, 130, 160, �00, ��0, 360, �00, 1000, 1�00, �000 


AF 4... Dispozitiv de curăţare cu 


raclete radial. Opţiune: manta de 


încă lzire, efect integrat de ciclon


AF 8... Dispozitiv de curăţare cu 


raclete axial. Opţiune: manta de 


încă lzire


Filtrele automate MAHLE cu racleta de curăţare


Programul clasic cu filtru automat MAHLE cu racleta 


metalică cu dimensiuni de conectare de la G ½ până 


la DN 300 poate fi utilizate pentru o gamă variată de 


lichide, mase păstoase şi produse similare cu un nivel 


de vâscozitate scăzut până la unul ridicat.


Formele compacte cu unul sau mai multe elemente 


rotative oferă condiţii ideale pentru o selecţie optimă 


a dimensiunii. Acestea au diferite forme şi sunt fabri-


cate din diferite materiale facilitând a gamă largă de 


aplicaţii de la modele cu presiune normală la modele 


cu presiune ridicată.


Adaptările minore ale soluţiilor standard valabile sati-


sfac adesea cerinţele specifice clienţilor.
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MAHLE Filtersysteme GmbH 


Industriefiltration


Schleifbachweg 4� 


D -�4613 Oehringen 


Phone: +49 (0) �9 41- 6�- 0 


Fax: +49 (0) �9 41- 6�- �34 �9 


industrialfiltration@mahle.com 


www.mahle-industrialfiltration.com


MAHLE Componente de Motor SRL 


Divizia Filtre Industriale 


Calea Stan Vidrigin Nr. � A 


RO - 300��1 Timisoara 


Phone: +40 (0) � �6 - 40 8� - 08 


Fax: +40 (0) � �6 - 40 8� - 11


industrialfiltration@ru.mahle.com 


www.mahle-industrialfiltration.com






