
ALEGEREA PROFESIONISTILOR

A NCORARI CHIMICE - RASINIA NCORARI CHIMICE - RASINIA NCORARI CHIMICE - RASINI

BURGHIE PENTRU BETON

     CALITATE PREMIUM 

ANCORE MECANICE SARCINI

   GRELE, MEDII, USOARE 



> SPIT EPCON C8

D 8 -32 MM

D 8 - 32 MM

M8 - M30 mm

D 8- 40 MM

> SPIT EPOBAR

> SPIT EPOMAX

> SPIT MAXIMA

> SPIT C-MIX PLUS

> SPIT iD-ALL

      Aplicatii de mare siguranta

Fier beton          tija filetata

Aplicatii  standard
*porti ind., instalatii aer-apa, utilaje

Aplicatii in 
 zone seismice

DIAMETRE

'7$1?

0679-'CPD-0276
ETA-07/0189

ETAG 001-5 TR023

0679-CPD-0549'
ETA-10/0309

ETAG 001-5 Tr029 OPTIUNEA 1

0679-CPD-355
ETA 08/0201

ETAG 001-5 TR023

0679-CPD-355'
ETA 08/0201

ETAG 001-5 TR023

0679-CPD-0074/0075'
ETA 05/0111-0112

ETAG 001-5 OPTIUNEA 7

0679-CPD-0011/0012
ETA 03/0008-0009

ETAG 001-5/OPTIUNEA 7

SOCOTEC
NO QX0070

SOCOTEC
NR YX0006

FISA  
TEHNICA

FISA  
TEHNICA

FISA  
TEHNICA

SOCOTEC
NR AFA 0269/1

PRODUSELE SI ECHIPAMENTELE NOASTRE SUNT CONCEPUTE PENTRU UZ PROFESIONAL DE CATRE PERSONAL CORESPUNZATOR CALIFICAT.
VALORILE INDICATE IN CATALOG PENTRU FIXARI SUNT PUR INFORMATIVE, ACESTEA VARIIND IN FINCTIE DE CALITATEA MATERIALULUI SUPORT,
SI CONDITIILE DE PUNERE IN APLICARE.SUNT NECESARE CALCULE PRECISE UTILIZAND DATELE DIN DOCUMENTATIA OMOLOGARILOR TEHNICE.

Informatii disponibile pe  si   . Sau tehnic@mirad-tehnic.rowww.mirad-tehnic.ro www.spit.fr
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D 8 - 25 MM
(Tub 280 mm)
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QSE
Qualité

Sécurité
Environnement

Réduction

PROGRAM  DE CALCUL SPIT i-EXPERT
disponibil gratuit pe www.spit.fr

SPIT EPCON C8
Rasina epoxidica ( pure epoxy )
pentru fier-beton sau prezon filetat
Solutia pentru fixari chimice in
zone cu activitate seismica. 

Éticheta cu instructiuni

FARA MIROS

RASINA EPOXY PUR CU PERFORMANTE EXTREME !

Q  Résina pure Epoxy : nu se contracta dupa 
polimerizare, adéra perfect la suprafata 
matérialului suport; etanseizare perfecta.

Q  Instalare facila a barelor din fier-beton 
datorita timpului de intarire lung (6h la 20C)

Q  Comportare foarte buna la temperaturi
inalte : pastreaza 70 % performante la 80°C.

Q  Aderenta foarte buna la peretii gaurii  
realizate cu carote diamantate.

Q  Timp de stocare : 3 ani.

Q  Cartuse in raport de 2:1, pentru asigurarea 
unei bune omogenitati a amestecului :inca 
un plus de siguranta.
  NOU !!! ETA Optiunea 1 pentru tija 
filetata in beton fisurat.

  Cartus rigid pentru eliminarea riscului de 
strivire sau gaurire. Sistemul de injectie

Q

  optimizat pentru o reducerea cantitatii de 
rasina pierduta pe tub < 5.8 % (testat de  
un laborator independent).

Q

standard in beton fisurat. Nu necesita 
tije speciale, cu costuri ridicate.

Q  Optimizare a adancimii de ancorare, 
a diametrului tijei si a cantitatii de
rasina utilizata.

Q  Gaurirea cu carote diamantate autorizata.
Q  Aplicarea in gauri ude sau inundate autorizata.

A découvrir, l’ensemble des pistolets d’injection (manuels et pneumatiques)

ATE-07/0189 ISO 834
CSTB 26007642-b

DTA 
N°3/11-684 TIJA FILETATA

ATE-10/0309

450 ml

Rasina Epoxy
se poate utiliza pana la 
temperaturi foarte joase

Rasina pure Epoxy
are cel mai mare nivel
de aderenta

MATÉRIAU MODE DE POSE

Béton
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ALEGEREA PROFESIONISTILOR

Performante realizate cu tija filetata 

Materiale pline :

950

Ø 8

1430

Ø 10

1905

Ø 12

2375

Ø 16

3750

Ø 20

4520

Ø 24

6665

Ø 30

*pentru ancorari neinfluentate de apropierea de margini 

Beton C20/25

Incarcari la tractiune recomandate in daN (1daN=1kg ) 

KgKg Kg Kg Kg Kg Kg
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RÉSINES DE SCELLEMENT

410 ml

Rasina special dezvoltata pentru armaturi din fier-beton  

SPIT EPOBAR

Este reducerea adancimii 
de ancorare minima

Aderenta foarte mare
*TRK =17,85 N/mm 2

SPIT EGI 380-410
PISTOL DE INJECTIE 
AUTONOM - CU ACUMULATOR
CODE 054298

ETA-08/0201

Q REZISTENTA LA TEMPERATURI INALTE : pastreaza
65% din performante la 100 grade C.

Q Nu contine stiren, ftalati si fenoli. Este  
inodor si nu dauneaza mediului.

Q  Reduce adancimea de ancorare minima

Q Disponibil in cartuse de 410 si 825 ml
Q  Cartus rigid pentru evitarea riscului de

perforare si strivire

Q  Ancraj posibil in pereti subtiri , datorita
noilor adancimi minime de ancorare

Q  Cartusul poate fi folosit 16 luni dupa 
desigilare, cu schimbarea amestecatorului

Q Depozitare sigura pana la 35 grade C
Q  Sistemul de injectie performant, reduce 

pierderile la < 5 % ( test realizat de un 
laborator independent)

Q  Agrement ETA pentru fier-beton de pana la 32mm

Q Gaurirea cu carota diamantata autorizata

Q Pentru cartus EPOMAX, EPOBAR
C-MIX PLUS 380 - 410 ml

QSE
Qualité

Sécurité
Environnement

Réduction

QSE
Qualité

Sécurité
Environnement

Réduction

LOGICIEL DE CALCUL SPIT i-EXPERT
disponible gratuitement sur www.spit.fr

COLLECTE DE CARTOUCHES DE RESINE 
SUR CHANTIERS

AVANTAJE EPOBAR

MATÉRIAU MODE DE POSE

 Désignation Code

Incarcator 054303

Acumulator

A découvrir, l’ensemble des pistolets d’injection (manuels et pneumatiques)
et les accessoires complémentaires 

 Désignation Code

054304

Instalarea in gauri ude autorizata

Rasina epoxi-acrilat, de inalta performanta, fara stiren,cu timp de intarire extins
special conceputa pentru fixarea structurala a barelor din fier-beton striat.

Temperatura de aplicare -5 grade C ~ +40 grade C 

PRODUSELE SI ECHIPAMENTELE NOASTRE SUNT CONCEPUTE PENTRU UZ PROFESIONAL DE CATRE PERSONAL CORESPUNZATOR CALIFICAT.
VALORILE INDICATE IN CATALOG PENTRU FIXARI SUNT PUR INFORMATIVE, ACESTEA VARIIND IN FINCTIE DE CALITATEA MATERIALULUI SUPORT,
SI CONDITIILE DE PUNERE IN APLICARE.SUNT NECESARE CALCULE PRECISE UTILIZAND DATELE DIN DOCUMENTATIA OMOLOGARILOR TEHNICE.

Informatii disponibile pe  si   . Sau tehnic@mirad-tehnic.rowww.mirad-tehnic.ro www.spit.fr
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5

QSE
Qualité

Sécurité
Environnement

Réduction

PACHET OFERTA

Mortar chimic de inalta performanta pentru prezon filetat
SPIT EPOMAX

950

Ø 8

1430

Ø 10

1905

Ø 12

2375

Ø 16

3750

Ø 20

4520

Ø 24

6665

Ø 30

Materiale cu pereti subtiri 
Umbrela Satelis+Prezon 

Matériaux pleins :

In beton . 1daN=1Kg

Posi bilitati de fixare 
a tijei pana la 

performanta 
mai buna

AVANTAGES

Q Agrement ETA optiunea 7 : ,,tija filetata 
in beton ”.

Q  Tabel de sarcini  SOCOTEC pentru 
materiale cu goluri (Tamis + Spit Satelis).

Q  Résina testata la foc (PV d’essais).
Q    Injectie posibila in gauri inundate.
Q  Résina asigura etansarea perfecta.
Q  Sanatate : sans styrène, sans phtalate,  

sans phénol.
Q  Rasina agrementata pentru fixarea barelor 

de armare din fier- beton (ATE 08/0201).

No QX 0070/1

Materiale cu goluri :

MATÉRIAUX              INCARCARI RECOMANDATE IN KG

Materiale cu pereti  
Sita + Prezon filetat SITA    Satelis

160 

Ø 8

160

Ø 10

160

Ø 12

190

Ø 8

190

Ø 10

190

Ø 12

380 ml

UNELTE DE MONTAJ SI CONSUMABILE

Déscriere      Code

Cartouches EPOMAX 380 ml + 2 buses /12 055885

Cartouches EPOMAX 150 ml + 2 buses /12 055883

10 buses volume 150-300-345-380-410-825 ml 050882

Sachet de 5 bouchons de dosage 050969

Outil d’injection manuel 380-410 ml 077151

Outil d’injection manuel 150-300 ml 063000

Outil d’injection autonome EGI 380-410 ml (voir page 68) 054298X

Outil d’injection pneumatique 380-410 ml 050919

Manchette de raccordement 370689

Caseta EPOMAX 380 ml  012284

12 cartuse EPOMAX 380 ml

 +  2 pachete de 10 amestecatoare  

+  1 pistolet injectie manual 380-410 ml

X

ATE 05/0111-0112

A découvrir, l’ensemble des pistolets d’injection (manuels et pneumatiques) 

KgKg

Kg

Kg
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RÉSINES DE SCELLEMENT

70

'RXLOOHIHPHOOH$73YRLUSDJH

Cap de antrenare din plastic livrat in cutia de prezoane ( SDS+ )

Se monteaza cu scula de antrenare SDS MAX si cap tubular 

SPIT MAXIMA

Rasina de fixare in fiola
predozata - pentru prezon filetat

AVANTAGES

Q   Capsula predozata (elimina complet  
pierderile de rasina )

Q Prezonul filetat este izolat complet de 
materialul de baza - reducerea corozionii

Q Fixare rezistenta la vibratii
Q Montajul se face prin rotopercutie, scula

de antrenare a prezoanelor se achizitioneaza 
separat sau se gaseste In fiecare cutie cu 
prezoane SPIT MAXIMA . Prindere SDS+.

Q Rasina epoxi-acrilat. Valabilitate 2 ani.

Capul elicoidal face ca
prezonul sa fie blocat  
perfect in amestecul de 
rasina format

Reper pentru o adancime  
de ancorare idela si fara 
instructiuni speciale

Capul prezonului triunghi 
pentru o fixare rapida 
si sigura cu cheia MAXIMA 

PREZON FILETAT SPIT MAXIMA

OTEL GRUPA 5.8 ( conform ETA )

MATERIALE    INCARCARI RECOMANDATE (IN KG)           MODE DE POSE

635 990

Ø 10

1585

Ø 12

2375

Ø 16

2975

Ø 20

4560

Ø 24

5555

Ø 30

SET FIOLE + PREZON SPIT MAXIMA

FIOLE 

PREZOANE FILETATE Zn SI A4 CU CAP DE ANTRENARE TRIUNGHIULAR

PREZOANE FILETATE Zn si A4 FARA CAP DE ANTRENARE TRIUNGHIULAR

QSE
Qualité

Sécurité
Environnement

Réduction

 .Ambalare Code

10 tije M 8 + 10 Capsule + 1 cheie antrenor  050061

10 tije M10 + 10 capsule + 1 cheie antrenor 050062 

10 tije M12 + 10 capsule + 1 cheie antrenor 050063

10 tije M16 + 10 capsule + 1 cheie antrenor 050064

 Désignation buc/cutie Code 

Fiole MAXIMA M 8 10 051500

Fiole MAXIMA M10 10 051510

Fiole MAXIMA M12 10 051520

Fiole MAXIMA M16 10 051530

Fiole MAXIMA M20 10 051540

Fiole MAXIMA M24 10 051550

Fiole MAXIMA M30 5 051560

(a) (b)

Cheie de antrenare cu rotopercutie 
(gros diamètres)

 Cheie pentru montaj

 Désignation Code 

Cheie de antrenare SDS MAX (a)   151500

Tubulara pentru prezon M20 (b)

Tubulara pentru prezon M24 (b)        151190

Tubulara pentru prezon M30 (b)        151200

 Ø
tija
mm

Grosimea max 
a piesei 

mm

Lungime
tija 
mm

Ø
  gaura

mm

Adancimea
  gaurii

mm
Déscriere

Tip  
de antrenare-
recomandat

%RvWH
de

Code
zincat

Code 
inox 
A4

15 110 10             M 8x110 SDS + 10 050950 052400

10 20 130 12 90 M10x130 SDS + 10 050960 052410

12 25 160 14 110 M12x160 SDS + 10 050970 052420

16 35 190 125 M16x190 SDS + 10 052440

 Ø
tige
mm

Grosime maxi 
piesa

mm

Lungime

tija 
mm

Ø
  gaura

mm

Adancime
 gaura

mm
Déscriere

%RvWH
de

Code
zincat

Code 
inox 
A4

20 65 260 25 170 M20x260 10 655220 052450

24 64 300 210 M24x300 10 655240 052470

30 70 35      M30x380 5 050940 052490

H[H

LOGICIEL DE CALCUL SPIT i-EXPERT
disponible gratuitement sur www.spit.fr

Fixare in beton

8

18

80

050980

28

380 280

PRODUSELE SI ECHIPAMENTELE NOASTRE SUNT CONCEPUTE PENTRU UZ PROFESIONAL DE CATRE PERSONAL CORESPUNZATOR CALIFICAT.
VALORILE INDICATE IN CATALOG PENTRU FIXARI SUNT PUR INFORMATIVE, ACESTEA VARIIND IN FINCTIE DE CALITATEA MATERIALULUI SUPORT,
SI CONDITIILE DE PUNERE IN APLICARE.SUNT NECESARE CALCULE PRECISE UTILIZAND DATELE DIN DOCUMENTATIA OMOLOGARILOR TEHNICE.

Informatii disponibile pe  si   . Sau tehnic@mirad-tehnic.rowww.mirad-tehnic.ro www.spit.fr

Kg

Ø 8
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QSE
Qualité

Sécurité
Environnement

Réduction

OUTILS ET CONSOMMABLES PACHET SITE LUNGI PENTRU CARAMIDA CU GOLURI

SPIT C-MIX PLUS

Résina de fixare polivalenta

AVANTAGES

Q  Tabel de incarcari SOCOTEC pentru materiale 
cu goluri (SITA  + Satelis).

Q  Cartus 380 ml standard si redus 300 ml 
(injectie cu pistol de silicone).

Q  2 culori disponibile : gri si piatra.
Q  Santé : sans styrène, sans phtalate,  

sans phénol.

MATÉRIALE                       INCARCARI RECOMANDATE IN KG  DE POSE

Sur béton

Moellon creux  
+ SITA CU GAURI

Sita Satelis

Timp de intarire scurt 
Fixari foarte rapide

No YX0006

90 

Ø 8

90 

Ø 10

90 

Ø 12

385 

Ø 8

625 

Ø 10

910 

Ø 12

190 

Ø 8

190 

Ø 10

190 

Ø 12

Matériale pline :

Matériale cu goluri :

POUR CHAUDIÈRE MURALE / CHAUFFE-EAU / LAVABO :

380 ml300 ml

Culoare gris sau piatra

Moellon creux 
enduit + Satelis

Désignation Ton Code 

Cartouches C-MIX plus 300 ml + 2 buses /12 GRIS 055866

Cartouches C-MIX plus 300 ml + 2 buses /12 PIERRE 055865 

Cartouches C-MIX plus 380 ml + 2 buses /12 GRIS 055881 

Cartouches C-MIX plus 380 ml + 2 buses /12 PIERRE 055882

10 buses volume 150-300-345-380-410-825 ml 050882

Outil d’injection manuel 150-300 ml 063000 

Outil d’injection manuel 380-410 ml 077151

Outil d’injection autonome EGI 380-460 ml (voir page 68)   054298X

Outil d’injection pneumatique 380-410 ml 050919

Manchette outil d’injection pneumatique 370689

Descriptif Code

1 CARTUS C-MIX PLUS 300 ml 054967

4 site perforate 15x130

4 prezoane M10x130

4 écrous + rondelles

A découvrir, l’ensemble des pistolets d’injection (manuels et pneumatiques) 

- Rasina poliesterica, fara stiren

X
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RÉSINES DE SCELLEMENT

72

Q UNIVERSAL : Ideal pentru orice fixare in materiale de constructie cu
goluri ( caramida, boltari, gips-carton, etc) sau cu consistenata mica
precum BCA, calcare, greta , gips, etc. 

Q ADAPTABIL : la inbinari, aproape de margini sau colturi, in goluri sau
materiale pline, materiale dure sau moi.

Q PERFORMANT : difuzie perfecta la 360 grade in spatele peretelui,
umple si fixeaza perfect in materiale moi sau distruse in timpul perforarii
AJUSTABIL : extremitatea libera a bigudiului, accepta orice lungime de Q

tija si va permite ajustari precise ale sistemului de fixare.
Tabel de incarcari SOCOTEC pentru caramida cu goluri.

Q Rasina fara stiren.
Q  Economie de résina : cu 5 apasari de pistol, asigurati cantitatea de

mortar necesara pentru o fixare sigura

SPIT iD-ALL
Sistem de fixare chimic 
pentru materiale cu goluri
si materiale de consistenta scazuta

380 ml300 ml

AFA 0269/1

Ton gris

QSE
Qualité

Sécurité
Environnement

Réduction

Pour gonds et tiges M6, M8 et M10

200

120

/
diffusio n à 360°

(a) (b) (c)

FIXEAZA INMATERIALA MOI SAU CU GOLURI FARA SA PUI INTREBARI !

MATÉRIAUX CHARGES INDICATIVES (EN KG) MODE DE POSE

Materiale pline pereti subtiri :

Matériaux creux enduits :

SCULE SI CONSUMABILE

'DESCRIERE RACHET Code 

   .Kit universal iD-ALL: 8bigudiuri iD-ALL + 1 cartus 300 ml 
+ 2 varfuri de amestecare (a)

054966

Pistol injectie 150 - 300 ml 063000

Pistol injectie 380 - 410 ml 077151

Pistol injectie cu acumulator EGI 380-460 ml 054298

  Kit 30 bigudiuri + 2 cartuse 300 ml + 10 varfuri amestecare 057359

 PACHETE iD-ALL PENTRU FIXARI Code 

PENTRU FIXAT BOILERE

KIT M10 : 8 bigudiuri + 1 cartus 300 ml + 8 tije M10 + 2 varfuri amestecare 055897

PENTRU FIXAT APARATE AER CONDITIONAT

055898

LOGICIEL DE CALCUL SPIT i-EXPERT
disponible gratuitement sur www.spit.fr

Kit universel M10 M8

A découvrir, l’ensemble des pistolets d’injection (manuels et pneumatiques)
et les accessoires complémentaires pages 74 et 75.

KIT M8 : 8 bigudiuri + 1 cartus 300 ml + 8 tije M8 + 2 varfuri amestecare 

PRODUSELE SI ECHIPAMENTELE NOASTRE SUNT CONCEPUTE PENTRU UZ PROFESIONAL DE CATRE PERSONAL CORESPUNZATOR CALIFICAT.
VALORILE INDICATE IN CATALOG PENTRU FIXARI SUNT PUR INFORMATIVE, ACESTEA VARIIND IN FINCTIE DE CALITATEA MATERIALULUI SUPORT,
SI CONDITIILE DE PUNERE IN APLICARE.SUNT NECESARE CALCULE PRECISE UTILIZAND DATELE DIN DOCUMENTATIA OMOLOGARILOR TEHNICE.

Informatii disponibile pe  si   . Sau tehnic@mirad-tehnic.rowww.mirad-tehnic.ro www.spit.fr70
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739

Datele sunt obtinute cu SPIT EPOMAX

CHEVILLE SPIT SATELIS
Accesorii pentru fixari in materiale cu pereti subtiri

AVANTAGES

Q  Permite reconstructia materialelor suport
deteriorate de operatiunea de gaurire  
gratie conului de rasina format.

Q  Guler de retinere larg pentru sustinere : 
fixarea nu scapa din strangere

Q  Contrôl vizual al umplerii : reducerea
consumului de rasina.

Q Fixare in doua versiuni : tija filetata sau
bucsa cu piulita filetata ingropata.

Q  Se utilizeaza cu rasinile  SPIT EPOMAX,  
SPIT C-MIX PLUS.

AVANTAGES

Q  Utilizabile pentru adancimi reduse de fixare 
ceea ce imlica fixari in placi si pereti subtiri

Q Capison din plastic, ce protejeaza filetul  
de excesul de rasina.

Q Profilul conic mareste incarcarea la tractiune
Q  Utilizabile cu rasina  SPIT EPOMAX sau 

SPIT EPCON C8.

620

Ø 8

980

Ø 10

1440

Ø 12

2670

Ø 16

4160

Ø 20

No DX1454

(béton si 
ashalt)

110

190

50 

115 

40 

Non enduit :

Enduit :

CHEVILLE SPIT SATELIS

BUCSA  SPIT ATP

MATÉRIAUX  CHARGES INDICATIVES (EN KG) MODE DE POSE

BUCSA SPIT ATP
Mufa filetata de inalta performanta 
pentru fixari cu rasini IN BETON SI ASFALT  
Disponibile in versiuni de otel zincat sau inox

(avec EPOMAX)

ou } +

Ø
tija sau surub

mm

Grosime maxima
a piesei de fixat

mm

Lungime
filet

mm

Adancime 
gaura

mm
Déscriere Cutie de Code zingué

6         Satelis + mufa filetata M 6 x 58 mm 10 062340

8 10 062350

10 25 80 10 062360

8                                                     10 062300

10 18 80 10 062310

12 25 80 10 062320

MATÉRIAUX              INCARCARI RECOMANDATE (IN KG)               MODE DE POSE

Øint

Bucsa
mm

ADANCIME
FILET
mm

Lungime
bucsa
mm

Ø
gaura
mm

Adancime 
gaura
mm

Grosime min 
placa suport

mm
Déscriere

Cutie  
de

Cod  
otel zincat

Code  

INOX 
A4

8 25 60 14 65 100 ATP M8X60 10 062770 062860

10 32 65 20 70 100 ATP M10X65 10 062480

12 38 75 24 80 100 ATP M12X75 10 062760 063100

12 43 120 18 135 180 ATP M12X120* 25 062500

16 50 125 28 130 180 ATP M16X125 10 062800 051175

20 63 170 35 175 225 ATP M20X170 5 062810

15 80

10

20 80

80

Satelis + stift filetat M12 x 90 mm

Satelis + stift filetat M10 x 90 mm

Satelis + stift filetat M  8 x 80 mm

Satelis + mufa filetata M10 x 58 mm

Satelis + mufa filetata M 8 x 58 mm
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Informations disponibles sur www.spit.fr
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FIXARI MECANICE 

INCARCARI RECOMANDATE, PT ANCORA CU SURUB SI PIULITA IN  (KG)

garanteaza o fixare perfecta a piasei, gratie formei 
speciale in ,,Z’’ patentata SPIT.

FIXARI IN BETON  IN
  ZONE SEISMICE

CISMA-part 5- 2003

TR 020

Avantaje

Q Ancore mecanice, special concepute pentru 
incarcari mari ( utilaje industriale, porti metalice
industriale) si pentru solicitari la forfecare
importante , intalnite la fixarea unor grinzi 
metalice grele sau a podurilor rulante.
Ancore complet metalice, cu agremet ETA optiunea 1Q
pentru beton fisurat si nefisurat, rezistente la
foc si agrementate pentru zone seismice.
Fixeaza perfect chiar si in cazul deformarii placiiQ
 de baza sau a neplaneitatii materialului
suport. Fixare simpla si rapida cu piesa pe pozitie. 
In practica de santier, sunt binecunoscute cazurile inQ
 care piesa de fixat nu este plana si/sau peretele  

   suport este neregulat si stramb. Ancora TRIGA Z 

 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20

 850 950 1410 1720 2400 3350

Ancora mecanica TRIGA Z
Ancore din otel zincat sau inox A4 de inalta performanta  
pentru incarcari foarte mari

PROGRAM  DE CALCUL SPIT i-EXPERT 
disponibil gratuit pe www.spit.fr

Disponibile in 5 variante de cap : surub cu piulita, surub cap hex., surub cap ingropat, cu inel si carlig .

Ancora mecanica SPIT FIX Z 
Ancora mecanica cu bucsa din inox agrementata 
ETA Optiunea 1 pentru beton fisurat si nefisurat 

ETA OPTIUNEA 1 
cea mai buna   
optiune pentru fixari 
in beton fisurat

TR 020

INCARCARI RECOMANDATE LA TRACTIUNE IN daN (KG) MODE DE POSE

 

Sur béton

270

M 8

170 

M 6

380

M 10

870

M 12

1430

M 16

1670

M 20
 

ETA OPTIUNEA 7 
cea mai buna 
optiune pentru fixari 
in beton nefisurat

Ancora mecanica SPIT FIX II
Ancora mecanica cu bucsa metalica agrementata
ETA Optiunea 7 pentru beton nefisurat

Avantaje SPIT FIX Z si SPIT FIX II

Q Eficienta maxima :
 - 25% mai putine lovituri de ciocan, pentru punerea in gaura a ancorei.
 - 20% mai putin efort pentru obtinerea cuplului de strangere dorit
 - fixare simpla si rapida : prin piesa de fixat, pe pozitia de pozat
 - filet pe toata lungimea ancorei

Q Expansiunea optimizata gratie unei bucse din inox cu trei ramuri si 

sase pini de fixare, pentru cea mai sigura ancorare in beton.

Q Expansiunea optimizata gratie unei bucse din otel zincat la cald cu trei 

ramuri si sase pini de fixare, pentru cea mai sigura ancorare in beton.
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FIXATION LOURDE

Avantaje
Q  Aplicatii principale : suspendarea pe plafoane 

a suporturilor pentru tevi si cabluri
Q 3 zone de expandare 
Q Fixare rapida : cu 20% mai putine lovituri de 

ciocan pentru fixare completa
Q  ancora 100% din metal : rezistenta la foc  

Control vizual al expansiunii gratie marcajului Q
 

 

SPIT GRIP - SPIT GRIP L

Bucsa cu filet interior, de inalta rezistenta, din otel zincat sau inox A4
M10x40/M12x50

TR 020

 MATÉRIAUX INCARCARI RECOMANDATE IN BETON ( kG)  MODE DE POSE AVEC OUTIL MANUEL

 

 

SPIT GRIP ZINCAT
VALORI OBTINUTE PRIN FIXARE CU 
SCULA SPECIALA DE BATUT

280*

M6

370
 

M 8

460*

M 10

1040

M 12

1180

M16
 

ETA OPTIUNEA 7 
cea mai buna   
optiune pentru  
beton nefisurat

oN  kx 0827

MATERIALE 

MODE DE FIXARE/EXPANSIUNE

 

MATERIALE CU GOLURI

 

MATERIALE PLINEAvantaje

Aplicatii principale : porti industriale, rafturi de mari dimensiuniQ
 Alternativa pentru fixari in materiale cu goluri, atunci cand fixarea cu
ancore chimice e dificila sau nu e posibila. Fixare imediata.

Q  Exista in doua versiuni : cu surub cap hexagonal premontat sau fara  
surub, pentru utilizare cu tija filetata.

Q

  

SPIT PRIMA 
Ancora cu exmandare mare pentru orice material

SPIT N   
Prezon filetat cu expandare prin lovire

Avantaje :

Q Ideal pentru fixari ,,in orb’’ prin materiale izolatoare 
Q Permite lucrari estetice de ancorare
Q Fixarea are loc cu piesa pe pozitie
Q Fixarea in peretele suport este independenta de fixarea propriu-

zisa a piesei de ancorat. Operatiunile au loc succesiv.

 MATÉRIAUX       INCARCARI RECOMANDATE IN BETON KG) 

Désignation
 

prezon 
(mm)

 
gaura
(mm)  L totala  

(mm)
Hgaura

(mm)
Cutie

Prezon N 8x71/25 8 8 71 40 100
Prezon N 8x91/45 8 8 91 40 100
Prezon N 8x131/95 8 8                       1 3 140 100
Prezon N 8x171/125[ 8 8 171 40 100
Prezon N 10x76/25 10 10 44
Prezon N 10x96/45x 10 10 44

 M 8      M 10     

  230      345 

131

76
96

SPIT SURUBURI AUTOFILETANTE IN BETON

Q Suruburi autofiletante in beton, usor si rapid de folosit, utile si estetice.
 

Fixationd’accessoires

Support de chemin
de câble

 

Surub cap plat 
D4 si 5(antrenare TX25)

Surub cap bombat cu
guler integrat D5 mm
antrenare TX30

 MATÉRIAUX CHARGES INDICATIVES SUR BÉTON (KG)

D 5,5 

100 110 140

D6,5     D7,5

Surub cap bombat cu
guler integrat D5 mm
antrenare TX30

Surub cap bombat cu
guler integrat D6 mm
antrenare SW10

 

 

SPIT RM6 – CHARGES INDICATIVES PAR MATÉRIAUX EN (KG)

caramida goluri : 

PRO6 8 x 40

23 80 

Béton : CU DIBLU 

50 

Nylon D8x40 mm
LEMN

Filet interior M6 
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LE CHOIX DU PROFESSIONNEL

z convient parfaitement

œ peut convenir  
(sous réserve d’essai)

ORICE MATERIAL BÉTON BOIS CREUX

,623/86 ,623/861  ,62 +,70 CB ,620(7 &ORXV&, ,62:22' ,620(7&&

CASETE PLACARI FATADE

 

z

Enduits minces 
Câlés/Chevillés

z z z z

Enduits minces 
Fixés mécanique sur rail

z z z z z

(QGXLWVK\GUDXOLTXHV

z z z

Fatade ventilate

z z z z z

3URÀOpVUDLOVDQWLURQJHXUV

z

FIXARE VATA - CONDITII FOC

z z

FIXARE TERMOIZOLATII PE
LEMN, OSB, TABLA

z

6XUEpWRQ Sur creux

No 37

-Guide de choix  
 chevilles isolation 
  disponible sur demande
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LE CHOIX DU PROFESSIONNEL

SPIT are o larga contributie
la definirea normelor europene
in materie de fixari si ca urmare-
intreaga sa gama de ancore

chimice si mecanice raspunde complet exigentelor  
acestora , precum si aplicatiilor dumneavoastra.

z compatibilitate perfecta

œ coppatibilitate partiala (se inpun probe)

Agrémente

si certificari

Norme

Beton
Piatra

  Boltari plini
Caramida plina

Boltari cu gauri
Dale, lespezi

Caramida goluri
Placi cu alveole

Tencuiala, BCA

Béton celular

Pages

Option

FIXARI MEDII SI USOARE DE LA  5 LA 150 (KG)

SPIT LAITON z z œ 93

SPIT RM6
spécial bois z z z z 93

SPIT FIX PERCÉE z 93

SPIT G8 z z 93

SPIT NYLONG z z œ œ 89

SPIT PROLONG œ z z   z 88

SPIT L z z œ œ 89

SPIT FIXELEC z z z 89

SPIT CC z sauf 
plein z 90

SPIT PRO 6 z z z z 90

SPIT ATLAS z z œ 91

SPIT HIT M z z z 91  
et 101

 
SPIT NYL z z z 92

SPIT ARPON z z z sauf 
plein z 92

SPIT DRIVA 
PLUS z 94

SPIT DRIVA 
CLICK z 94

SPIT DRIVA sauf 
plein z 95

SPIT DRILL 95

SPIT MINI DRIVA z 95

FIXARI MECANICE LA TERMOIZOLATII

SPIT ISOPLUS z z œ 100

SPIT ISOPLUS N z z œ 99

SPIT ISO
 z z œ 100

SPIT CB z z 102

SPIT BR z z 102

 
SPIT ISOWOOD

FIXARI SPECIALE PE LEMN, TABLA, OSB, ETC. 99

avec 63,71</ avec 63,71</ avec 63,71</ avec 63,71</

APLICATII LA INTERIOR APLICATII LA INTERIOR



BURGHIE BETON SPIT XT3 SDS+

 
 224717 SPIT XT3 Multi  5x110x50 5 50 110
 224718 SPIT XT3 Multi  5x160x100 5 100 160
 224719 SPIT XT3 Multi  5,5x110x50    5,5     110 50
 224720 SPIT XT3 Multi  5,5x160x100  5,5     160 100
 224721 SPIT XT3 Multi  6x110x50 6 50 110
 224722 SPIT XT3 Multi  6x160x100 6 100 160
 224723 SPIT XT3 Multi  6x210x150 6 150 210
 224724 SPIT XT3 Multi  6x260x200 6 200 260
 224725 SPIT XT3 Multi  6,5x110x50 6,5 50 110
 224726 SPIT XT3 Multi  6,5x160x100 6,5 100 160
 224727 SPIT XT3 Multi  6,5x210x150 6,5 150 210
 224728 SPIT XT3 Multi  7x160x100 7 100 160
 224729 SPIT XT3 Multi  7x210x150 7 210         150
 224730 SPIT XT3 Multi  8x110x50 8 50 110
 224731 SPIT XT3 Multi  8x160x100 8 100 160
 224732 SPIT XT3 Multi  8x210x150 8 150 210
 224733 SPIT XT3 Multi  8x260x200 8 200 260
 224734 SPIT XT3 Multi  8x310x250 8 250 310
 224735 SPIT XT3 Multi  8x460x400 8 400 460
 224736 SPIT XT3 Multi  10x110x50 10 50 110
 224737 SPIT XT3 Multi  10x160x100 10 100 160
 224738 SPIT XT3 Multi  10x210x150 10 150 210
 224739 SPIT XT3 Multi  10x260x200 10 200 260
 224740 SPIT XT3 Multi  10x310x520 10 250 310
 224741 SPIT XT3 Multi  10x460x400 10 400 460
 224742 SPIT XT3 Multi  10x600x550 10 550 600
 224743 SPIT XT3 Multi  12x160x100 12 100 160
 224744 SPIT XT3 Multi  12x210x150 12 150 210
 224745 SPIT XT3 Multi  12x260x200 12 200 260
 224746 SPIT XT3 Multi  12x310x250 12 250 310
 224747 SPIT XT3 Multi  12x450x400 12 400 450
 224748 SPIT XT3 Multi  12x600x550 12 550 600
 224749 SPIT XT3 Multi  14x160x100 14 100 160
 224750 SPIT XT3 Multi  14x200x150 14 150 200
 224751 SPIT XT3 Multi  14x250x200 14 200 250
 224752 SPIT XT3 Multi  14x310x250 14 250 300
 224753 SPIT XT3 Multi  14x450x400 14 400 450
 224754 SPIT XT3 Multi  14x600x550 14 550 600

ZubehörBohr- und MeißelhammerBURGHIE PENTRU BETON

Cod prod         Nume produs      Dimensiuni        Diam mm      Lung utila    Lungime totala

 diametru LUNGIME LUNGIME COD
 mm total UTILA

 diámetro Lungime Lungime Cod
 mm totala utila

BURGHIE BETON SPIT R-FORCE3+ ,SDS + , pastila unica
Rotopercutor SPIT 327 / 328 / 331 / 335 / 343

 4 110 50 054043
 4 160 100 223029
 5 110 50 054044
 5 140 80 054045
 5 160 100 054046
 5 210 150 223030
 6 110 50 054047
 6 160 100 054048
 6 210 150 054049
 6 260 200 054050
 7 160 100 054051
 8 110 50 054052
 8 160 100 054053
 8 210 150 054054
 8 260 200 054055
 8 310 250 054056
 8 400 350 054057
 9 160 100 054058

 10 160 100 054059
 10 210 150 054060
 10 260 200 054061
 10 450 400 054062
 10 610 550 054063
 11 160 100 054064
 12 160 100 054065
 12 260 200 054066
 12 460 400 054067
 12 610 550 054068
 12 1.000 960 054069
 12 1.400 1.350 223031
 13 160 100 054070
 14 160 100 054071
 14 210 150 054072
 14 310 250 054073
 14 450 400 054074
 14 610 550 054075

Tehnologie HIGHPERTEC : pastila monobloc
pe trei directii incorporata si sudata la temeraturi
inalte.  Pastila extralarga de mare rezistenta.

Durata de viata superioara

Pastila din carbura este lunga si curbata
Repartizare optima a tensiunilor in burghiu. 

Viteza si performanta superioare

Cele trei puncte de contact pentru un plus de  i

stabilitate si inpiedica blocarea burghiului in gaura.

Mai rezistent. Gauri de calitate

Noul burghiu SPIT XT3+, cu pastila pe trei directii, confera 

SPIT R-Force 3+, cu gama premium SPIT XT3+. 
Burghiele completeaza gama burghielor de calitate superioara 

a prafului, o viata mai lunga si reducerea vibratiilor.
un plus de confort si performanta, o evacuare mai buna

si lipsa vibratiilor duce la o viteza mare de gaurire. 

Capacitate maxima de eliminare a prafului 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(g)

Déscriere Aplicatii  Cod

SPIT HEX L 250 mm Demolari si remodelari (a)                              223049

DALTA HEX L 250mm                                                      Demolari si remodelari (b)                              223050

DALTA EXTRALATA L 165  W 75 mm Piquage de laitance ©                                    223054 
Dépose de carrelage

DALTA LATA INCLINATA L250 W 40 mm Piquage de laitance (d)                                  223053 
Dépose de carrelage

DALTA LATA DREAPTA L250 W 40 mm                                Curatarea surplusului (e)                              223051 

 raclage et décrépissage

*DALTA PENTRU CANAL CABLU L250 W22 mm                    Degajari de material (g)                                054288

7010 7270 Informatii disponibile pe  si   . Sau tehnic@mirad-tehnic.rowww.mirad-tehnic.ro www.spit.fr
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 15 160 100 054076
 15 260 200 054077
 15 450 400 223037
 16 210 150 054025
 16 300 250 054026
 16 450 400 054027
 16 600 550 054028
 18 250 200 054029
 18 600 550 054030
 20 250 200 054031
 20 450 400 054032

 20 600 550 054033
 22 250 200 054034
 22 450 400 054035
 24 250 200 054036
 24 450 400 054037
 25 250 200 054038
 25 450 400 054039
 25 600 550 054040
 26 300 250 054041
 26 450 400 054042

ZubehörBohr- und MeißelhammerBURGHIE PENTRU BETON

    Diametre D15 ~ D26 mm. Cap multi-pastila. SDS PLUS 

 diametru LUNGIME LUNGIME COD
 mm total UTILA

 diámetro Lungime Lungime Cod
 mm totala utila

BURGHIE SPIT R-FORCE 3+ ,SDS + , cap multipastila 
Rotopercutor SPIT 327 / 328 / 331 / 335 / 343

 diametru LUNGIME LUNGIME COD
 mm total UTILA

 Diametru Lungime Lungime Cod
 mm totala utila

BURGHIE SPIT R-FORCE 3 MAX, cap forare multipastila 
Rotopercutor SPIT 327 / 328 / 331 / 335 / 343

12                           340                      200                        222937                       

20                           520                      380                        054009                       

26                           450                      400                        054943                       

20                           370                      230                        054008                       
18                           940                      800                        054007                       
18                           720                      580                        054006                       
18                           640                      500                        054005                       

18                           390                      250                        054004                       
16                           690                      450                        054003                       

16                           390                      250                        054002                       
15                           390                      250                        054001                       
14                           390                      250                        054000                       

35                           370                      250                        054020                       

32                         1320                     1200                        054044                       
32                           920                      800                        054019                       

32                           520                      400                        054018                       
30                           920                      800                        054044                       
30                           520                      400                        054017                       
28                           920                      800                        054016                       

28                           520                      400                        054015                       

25                           920                      780                        054014                       
25                           520                      380                        054013                       

24                           520                      380                        054012                       
22                           920                      780                        054011                       
22                           520                      380                        054010                       

50                           570                      550                        054948                       
45                           570                      450                        054024                       
42                           520                      400                        054023                       
40                           920                      800                        054946                       

40                           570                      450                        054945                       

35                           670                      550                        054021                       
38                           520                      400                        054022                       

    Diametre D12 ~ D50 mm. Cap multi-pastila. SDS MAX 

11

X

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(g)

Déscriere Aplicatii  Cod

SPIT SDS MAX L 400 mm sau L 540 mm Demolari si remodelari (a)                      112200 sau 112210

DALTA SDS MAX L 400 mm sau L540 mm W 25 mm            Demolari si remodelari (b)                      112220 sau 112230

DALTA EXTRALATA L 350  W 110 mm Piquage de laitance ©                                    112250 
Dépose de carrelage

DALTA LATA INCLINATA L 400 W 50 mm Piquage de laitance (d)                                  112240 
Dépose de carrelage

DALTA LATA DREAPTA L 400 mm W 50 mm                        Curatarea surplusului (e)                               224771 

 raclage et décrépissage

*DALTA PENTRU CANAL CABLU L300 W26 mm                    Degajari de material in beton(g)                      112260

DALTI SI SPITURI SPIT SDS MAX 

(h) *DALTA PENTRU CANAL CABLU L300 W30 mm                    Degajari de material in zidarie(h)                    112270

Burghie pentru lemn cu prindere  SDS ++
 diámetro lungime lungime código
 mm totala útila

 diámetro longitud longitud código
 mm total útil

 6 200 90 195000
 8 200 90 195010
 8 300 190 195020
 10 300 220 195090
 12 400 320 195100
 14 400 320 195110

 16 400 320 195120
 18 400 320 195130
 20 400 320 195140
 22 400 320 195150
 24 400 320 195160
 26 400 320 195170
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A NCORARI CHIMICE - RASINIA NCORARI CHIMICE - RASINIF IXARI SI ETANSARI PENTRU HALE INDUSTRIALE

A NCORARI CHIMICE - RASINIA NCORARI CHIMICE - RASINIS ISTEME ANTICADERE. SIGURANTA PE ACOPERIS

Mit einem Click zum Besserbohrer !

Click & Drill - inovativ - fixare rapida 

Carota multi- material - carbura HM

Carota Bi-metal si Bi-Metall PLUS (8% Cobalt) 

Carota diamantata - taiere uscata - marmura si granit 

Carota pentru otel  HM-Endura - fara talpa magnetica !!!

... mit einem www.famag.com KLICK zum Besserbohrer

Drop & Drill - clasic - pe filet 

TEHNICA DECUPARII PRIN CAROTARE : 

SC Mirad Tehnic SRL
Iasi * str. Margareta Baciu nr. 11 * Depozit : Soseaua Bucium nr. 23 - incinta MaBox 

RO 19181471 * J22/2761/2006 * Ro37 RZBR 0000 0600 0852 4572 * Raiffeisen Bank Iasi
Tel : 0742.122.864 * Mail :  *  * www.carote-profit.roinfo@mirad-tehnic.ro www.mirad-tehnic.ro


