	Modell
	LVW 2020
	LVW 2032
	LVW 2046
	LVW 2061

	Frequency of vibration head (Hz)
	-260
	-260
	-260
	-260

	Amplitude (mm)
	0,35 - 1,30
	0,35 - 1,30
	0,35 - 1,30
	0,35 - 1,30

	Welding surface (cm²)
	bis 110
	bis 300
	 bis 200/300
	bis 300

	Dimensions of lifting table (LxW mm)
	520 x 520
	800 x 500
	1000 x 500
	1550 x 500

	Max. welding pressure (kN)
	4,7
	6,1/12
	19,8
	19,8

	Weight of upper tooling (kg) max.
	0-15
	0-40
	0-40/50
	0-50

	Touchpanel - Unit (inch)
	6 "
	6 "
	6 "
	6 "

	Option:
	Hydr.
	Hydr. / Pneum.
	Hydr.
	Hydr.


Tabel modele de masini de lipit prin rotatie
	Modell
	LVW 2346
	LVW 2261
	LVW 2371
	LVW 2871

	Frequency of vibration head (Hz)
	200-240
	190-240
	100-180
	100-180

	Amplitude (mm)
	0,35 - 1,10
	0,35 - 1,10
	0,35 - 2,00
	0,35 - 2,00

	Welding surface (cm²)
	bis 450
	bis 450
	bis 600
	bis 600

	Dimensions of lifting table (LxW mm)
	1000 x 600
	 1550 x 600
	1800 x 600
	1800 x 700

	Max. welding pressure (kN)
	30
	30
	47
	47

	Weight of upper tooling (kg) max.
	0-80
	0-120
	0-220
	0-240

	Touchpanel - Unit (inch)
	10 "
	10 "
	10 "
	10 "

	Option:
	Hydr.
	Hydr. / Servo.
	Hydr.
	Hydr.


