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oate ati crede c& v& propunem o

comparatie  infre avantajele

tampldriei de lemn versus cea din

aluminiu. Desigur puteti alege una
din cele doud variante dar acum e mult mai
simplu cu UNI_ONE: tampldrie de lemn
stratificat placatd la exterior cu aluminiu.
UNI_ONE este un sis-
tem de ferestre din
lemn stratificat cu o
economie mare de
energie, realizate cu
profile de lemn strati-
ficat, cu lipire structu-
rald lemn-sticld si pla-
cate la exterior cu

aluminiuv sau bronz.
Astfel se imbind toate avantajele lemnnului
care are o izolatie termicd natural& redu-
cand sensibil necesarul de energie pentru
incdlzire sau rdcire si o izolare acusticd foar-
te bund, cu avantaijele aluminiului placat la
exterior ce nu necesitd intrefinere si asigurd
etansarea optim& pentru intemperii. Sticla
este lipitd pe lemn prin intermediul unui ade-
ziv structural care uneste cele doud materia-
le in mod definitiv si indisolubil. Sticla lipit&
pe structurd lemnoasd conferd ferestrei sta-
bilitate si proprietatea de a nu se deforma

n urma solicitdrii frecvente, permitand realizarea
unor deschideri ample si luminoase. Ramele din
aluminiu sunt unite cu lemnul prin intermediul clip-
surilor de nylon nsurubate. Clipsurile se cupleazd
pe profilul de aluminiu prin click, iar ramele se pot
demonta rotind clipsurile cu o cheie speciald. Alu-
miniul la exterior evitd orice tip de intretinere si
conferd rezistenta optimd la apd si aer, oferind

proiectantului posibilitatea de a se exprima in
forme si culori inedite. Ramele in aluminiu sunt pro-
duse prin tehnologia de sudare a colturilor care
garanteazd o maximd rezistentd si calitate. In lasi
puteti gasi profilele UNI_ONE la firma TH WOOD
care va poate oferi solutia personalizatd de care
aveti nevoie.
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