
  

       Catalog benzi transportoare   
 oua/dejectii

Furnizorul nostru produce benzi transportoare de ouă fabricate din 
polipropilenă și poliester în lățime începând de la 50mm până la 

360mm, cu lungimi în conformitate cu cerințele clientului pentru a 
avea nevoie de o singură îmbinare atunci când vor fi instalate pe 

cuști. De asemenea, garantăm posibilitatea de a personaliza 
centurile cu fire de diferite culori.

Oferim o gamă largă de curele din polipropilenă extrudată la prima 
alegere, cu grosimi începând de la 0,5 și 3 mm și lățime de la 50 la 
2500 mm. Aceste curele, care pot fi perforate, au multe utilizări: de 
la colectare până la uscarea dejectiilor, până la podea pentru cuști 

sau cuibare ouatoare și până la foile tăiate la dimensiune.



  

Tip NSPN
Banda transport oua din polipropilenă țesută cu polietilenă. De fapt este centura 

cea mai solicitată. Poate fi personalizata cu linii colorate.



  

Tip NSPL
Banda transport oua din polipropilenă țesută cu polietilenă în versiune mai ușoară decât 

centura de tip SP și poate fi personalizată cu linii colorate.



  

Tip NSPH-W
Banda transport oua din polipropilenă țesută cu polietilenă. Versiune mai grea 

decât tipul SP, oferă o rezistență ridicată cu o alungire redusă.



  

Tip NSPH-B

Curea maro din polipropilenă cu aceleași caracteristici ca și cureaua de tip 
NSPH100WH000.



  

Tip NSPH soft touch
Curea albă din polipropilenă țesută cu poliester de înaltă tenacitate. Bătătura din 

poliester face centura mai moale, cu o adaptabilitate mai mare la canalul de 
colectare a ouălor. Ar putea fi personalizat cu linii colorate.



  

Tipo POL-A
Banda de transport oua de poliester ușor de înaltă tenacitate, țesută cu 

polietilenă.



  

Tip POL-B
banda fabricată din 65% poliester greu de înaltă rezistență și 35% polipropilenă 

țesută cu polietilenă. Ar putea fi personalizat cu linii colorate.



  

Benzi transportoare perforate pentru ouă MP
Curea extrudată perforată din polipropilenă pentru colectarea ouălor, grosime de la 1,00 

mm până la 3,0 mm cu găuri rotunde cu diametrul de 20 mm sau găuri pătrate 20x20 
mm. Dispunerea găurilor, lățimea și lungimea centurii în conformitate cu cerințele 

clientului. Lățimea perforației este de la 95 mm la 500 mm.



  

Banda colectare dejectii
Fabricate numai cu copolimer de polipropilenă premium, cu adăugarea de colorant alb și anti-UV, 

aceste benzi sunt extrudate cu cele mai bune tehnologii de pe piață și stabilizează banda în cel mai 
bun mod posibil înainte de a continua cu înfășurarea. Centurile pentru colectarea dejectiilor pot avea 

o grosime minimă de 0,5 mm până la o grosime maximă de 3,0 mm cu o lățime maximă de 2500 
mm. Lungimile rulourilor sunt la cererea clientului pentru a avea o singură intersecție. Lungimea 

maximă a rolelor pentru benzi cu grosimea de 1,0 mm este de 1000 de metri.



  

Banda de dejectii cu uscare
Aceste benzi sunt realizate ca niște curele pentru colectarea dejectiilor și apoi sunt 

perforate conform desenului atașat. Lățimea maximă de găurire este de 2000 mm, cu 
posibilitatea de a lăsa benzi laterale și centrale neperforate pentru a fi utilizate ca armare 

a centurii.
Lungimea rolelor de măsurat și posibilitatea de a nu găuri începutul și sfârșitul rolelor 

pentru a facilita sudarea.
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