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Contor cu ultrasunete

Date tehnice
Diametru nominal (mm) 15 20 25 25 40 50 65 80

100

Debit nominal Qn (m3/h) 15 25 35 6 10 15 25 40 60
Domeniu temperatura (C) 130 130 130 130 130 130 130 130 130
Debit maxim Qmax (m3/h) 3 5 7 12 20 30 50 80 120

Debit tranzitie Qt (m3/h) 0,12 020 0,28 0,48 0,80 3 5 8 12
Debit minim Qmin (m?3/h) 0,03 0,05 0,07 0,12 0,20 045 0,75 1,20 1,80
Presiune nominala Pn (bar) 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Pierdere de presiune

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

la Qn (bar)

Afigaj (digiti) 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8k 8k
ULTRAHEAT 50 Alimentare (baterie) 36V 36V 36V 36V 36V 36V 36V 36V 36V

Iél:]?)ata dovigiaibatorie >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5

Clasa de protectie (IP) 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Temperatura ambient ('C) 0-55 0-55 0-55 0-55 0-55 0-55 0-55 0-55 0-55

Performantele excelente asociate teh-
nologiei de masurare cu ultrasunete,
designul robust si flexibilitatea oferita
prin software fac din aceste contoare
alegerea ideala pentru orice aplicatie de
incélzire, de racire sau combinata.
Traductor hidraulic ultrasonic
Qp 0,6 / 60 m%h
Traductoare de temperatura
Tip Pt 100 sau Pt 500 cu conectare in 2
sau 4 fire
Domeniu de aplicare
« In circuite de incalzire: 10 ... 130°C
* In aplicatii de ricire: 5 ... 50°C
e Varianta constructiva: compacta sau
cu elemente separate
Date tehnice integrator
e Domeniu de temperatura:

2 ... 180°C pentru montarea traducto-
rului hidraulic pe retur.

5 ... 130°C pentru montarea traducto-
rului hidraulic pe tur.
e Histerezis: 3/120K.
Mediu ambiant
e Temperatura: 5/55°C, umiditate <93%
Unitati de masura
e Energie (kWh, MWh), volum (I, m3), de-

bit (m3/h, I/h), putere (MJ, GJ, kW, mW).
e Display: LCD - 7 litere si simboluri.

e Temperatura de pornire: 0,2K.

¢ Temperaturd de depozitare: -5/55°C.

e Alimentare baterie: 24 V AC/DC (6, 11
sau 16 ani).

® Retea: 110 V AC, 230 V AC.

Sisteme de comunicare

Contoarele UH50 sunt echipate uzual
cu o interfata optica conform EN 62056-
21:2002.

Pe langa aceasta, pentru citirea la dis-
tanta mai pot fi utilizate urmatoarele mo-
dule de comunicatie:

e Modul de impuls (impulsuri pentru
energie / volum / starea aparatului / re-
gistru tarifar 1 / registru tarifar 2; fara po-
tential, fara protectie);

e Modul CL (bucla pasiva de curent de
20 mA conform EN 62056-21:2002);

e Modul M-Bus conform EN 1434-3,
protocol variabil fix si extins (si pen-
tru cuplare cu un regulator de incalzire
adecvat);

e Modul analog;

e Modul emisie radio.

Aceste module nu au efect asupra in-

registrarii consumului si pot fi echipate
fara deteriorarea marcii adezive.
Specificatii tehnice pentru traducto-
rul de volum

e Montare in circuitul de energie termi-
ca: pe tur sau pe retur;

ein pozitie de montaj orizontala, vertica-
1a sau inclinatg;

¢ Domeniu de temperatura: 5/130°C;

e Temperatura max. 150°C pentru 2000
ore;

e Dinamica masurare: 1:100, 1:50, 1:25
sau 1:10;

® Debit maxim: gs/gp= 2,1.
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