
Noul cazan pe biomasa granulara
in totalitate AUTOMATIZAT
Functioneaza cu:

- peleti
- tocatura de lemn
- samburi (masline, piersici)

Trecere la
caldura alternativa

Cazan
pe peleti

Administrator
Furgon



GRA30RO 760 1400 1670

GRA50RO 760 1400 1880

GRA80RO 880 1750 2010

GRA115RO 900 2010 1340

GRA150RO 900 2350 1340

MODEL                                                                                          DIMENSIUNI

A mm B mm C mm

GRA30RO* 17200 20 25800 30 18920 22 28380 33

GRA50RO* 34400 40 43000 50 37840 44 47300 55

GRA80RO* 60200 70 68800 80 66220 77 75680 88

GRA115RO* 77400 90 94600 110 85140 99 98900 115

GRA150RO* 103200 120 129000 150 113520 132 141900 165

  Putere utila               Putere utila                 Putere in focar                Putere in focar
Minima Maxima Minima Maxima

Kcal/h       KW Kcal/h       KW Kcal/h       KW Kcal/h       KW

MODEL

D
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Noul cazan GRANOLA AUTOMATICA

a fost proiectat pentru a functiona
complet automat.
 

- Aprinderea: are loc printr-un flux de aer,
care trece printr-o rezistenta electrica
incandescenta, amorsand arderea;

 

- Alimentarea: are loc automat
printr-un snec controlat de
panoul electronic al cazanului

*Putere informativa, functie de combustibil si umiditatea acestuia.

Model GRA30RO si GRA50RO Model GRA80RO, GRA115RO si GRA150RO

Administrator
Furgon

Administrator
Furgon


