Sticla Low-E, cuprinde tipuri de sticla cu joasa emisivitate de inalta performanta. Aceste produse sunt realizate prin depunerea unui strat foarte fin si transparent de materiale de origine metalica pe o sticla clara. Aceasta depunere este caracterizata printr-o emisivitate redusa: ea reflecta radiatiile infrarosii cu lungime de unda mare, caracteristice caldurii provenita din incalzire.

Realizarea sticlei se face intr-o incinta vidata. Stratul metalic este depus pe o fata a sticlei prin procedeul de pulverizare catodica.

Izolatia termica a unui dublu vitraj care incorporeaza sticla Low-E, este de 3 ori mai mare decat cea a unui vitraj obisnuit (coeficientul U poate ajunge la1.1W/ (m2K)* fata de 2.9W(m2K)* in cazul unui dublu vitraj obisnuit - * dublu vitraj in combinatia 4(16)4 cu umplutura de argon 90%.

Performante:
Impresionanta valoare a U de 1.1W/ (m²K) conform noilor standarde europene imbunatatite, sticla Low-e Premium, permite nivelului teoretic optim al izolatiei termice sa fie atins si in performantele practice.

Avantajele termice sunt:
· reducerea semnificativa a costurilor pentru incalzire;

· suprimarea, aproape in totalitate a zonelor reci din vecinatatea ferestrelor;

· reducerea riscului de condens pe fata interioara a geamului;

· se obtine un nivel ridicat de transmisie luminoasa;

· permite aportul de energie solara

