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DESPRE NOI

Cu o experiență de peste 13 ani în vânzări pe 
diferite nișe, echipa din spatele afacerii 
tubimax.ro, la contactul cu piața de tubula-
tură, au adus toate cunoștințele, învățămint-
ele anterioare în acest business, pentru a 
face o diferență majoră într-o piață extrem 
de competitivă.

Oferind seriozitate și propmtitudine, am 
crescut natural, iar recomandările clienților 
au ajuns să meargă înaintea brandului nostru 
și să ne facă cea mai bună reclamă: recoman-
darea.

Prin brandul propriu TUBIMAX.RO ne dorim 
să venim în întâmpinarea nevoilor clienților 
cu produsul cel mai des utilizat si vandut de 
către noi până acum: țeava corugată.

Misiune
Facem demersuri sustinute astfel incat experienta pe care o furnizam in relatia cu noi sa fie una 
memorabila iar produsele necesare santierului sa fie la dispozitia constructorului.

Viziune
In randul partenerilor nostri, ne-am pozitionat ca brand de incredere si de referinta in 
materie de tububulaturi corugate si ne dorim sa ajungem cel mai mare hub de tubulatura 
corugata din Romania.Atat prin puncte proprii cat si prin parteneri francizati.

Valori
Solutiile profesioniste oferite clientilor nostri impreuna cu acronimul RICO: respect – 
integritate – curaj – onoare, reprezinta valorile dupa care ne ghidam in a face afaceri 
reciproc-avantajoase.Ne respectam angajamentele.



ȚEVILE CORUGATE/RIFLATE din HDPE
(polietilena de înaltă densitate) cu mufă și garnitură inclusă sunt utilizate în: 

Sisteme de canalizare menajeră, pluvială și industrială; 

Sisteme de drenaj pentru ape pluviale; 

Subtraversări și drenaje pentru drumuri, autostrăzi și căi 
ferate; 

Construcții podețe și căi de acces; 

Protecție cabluri subterane; 

Diverse amenajări hidrotehnice.

Rețele de apă de joasă presiune (max. 6 bar), tuburi de 
dren, tuburi de fântâni.

Țevile au o lungime de 6, 6.21, 6.55, respectiv 6.75 m, variind 
în funcție de producător și clasa de rezistență.
Fiecare țeavă vine însoțită de mufă și garnitură.
Dext – diametru exterior / Dint – diametru interior
Clasă de rezistență - SN4 20T / SN8 40T





ȚEAVĂ CORUGATĂ SN4 si SN8
Diametre exterioare: 

Ø110 - Ø125 - Ø160 - Ø200 - Ø250 - Ø315 - Ø400 - Ø500 - Ø630 - Ø800 - Ø1000 - Ø1200. 
Țevile vin însoțite de mufe și garnituri.

Diametre interioare:

Ø250 – Ø300 – Ø400 – Ø500 – Ø600 – Ø800 - Ø1000 - Ø1200 - Ø1500 - Ø2000 - Ø2200 - 
Ø2400 - Ø2600 - Ø2800 - Ø3000. 
Țevile vin însoțite de mufe și garnituri.





ȚEAVĂ CORUGATĂ SN 8 HDPE 
CU RANFORSARE DE OTEL INOXIDABIL
Clase de rezistență:  SN8 - SN16

Ø1000 – Ø1200 – Ø1400 – Ø1500 – Ø2000 – Ø2200 - – Ø2400 – Ø2600 – Ø2800 – Ø3000

Despre ţevile corugate cu pereţi dubli din polietilenă de înaltă densitate se poate spune că 
sunt la ora actuală un vârf de cunoaştere în continuă dezvoltare, atât din punct de vedere al 
performanţei materiale, cât şi al structurii. Acestea reprezintă rezultatul evoluţiei împreună cu 
societatea umană, care a durat peste 5000 de ani.

Recent, şi proiectanţii români au început să ia în calcul utilizarea acestor tipuri de ţevi corugate 
pentru sistemele de canalizare, care sunt realizate prin tehnologii moderne dezvoltate în 
urma unor studii succesive şi utilizate cu succes în ţări dezvoltate din Europa, SUA sau 
Canada, de peste 50 de ani.



Transport

Prin logistica proprie sau prin parteneri 
externalizati, teava corugata, teava de apa, 
teava PVC si restul gamelor de produse sunt 
livrate rapid in santierele dumneavoastra.

Prin tubimax.ro – tuburile corugate ajung în cel mai scurt timp în santier și la cel mai bun 
raport calitate-preț de vânzare.

      Timp de livrare:
24-72h de la comandă sau în termenul convenit.

        Modalități de plată: conform contractului și 
al termenilor negociați.

Timp

Țevi corugate din polietilenă și polipropilenă

Rășini poliesterice armate

PVC

Ceramică

Ciment
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 Avantaje  ȚEVI CORUGATE vs PVC, PAFSIN,
CERAMICĂ, BETON

Proprietăți mecanice 
superioare

Rezistență bună la sarcini 
externe în diferite condiții 
de utilizare

Rezistenţă superioară în condiţii 
de vibraţii

Rezistență ridicată
la abraziune

Echilibru optim existent între
flexibilitate - rigiditate

Etanșeitate hidraulică bidirecțională 
a sistemului de îmbinare

Aderență redusă 
la depuneri 
și curățare ușoară

Rentabilitate globală - rapiditate la 
ansamblare și punere în operă

Durată de viață peste 50 de 
ani în condiții normale de 
utilizare și exploatare

Preț cu până la 30% mai mic, reducere 
de cost la manipulare și transport

Rezistență la acțiunea 
radiațiilor solare

Rezistență ridicată
la impact

Rezistență la
agresiunile chimice

Construire facilă
a ramificaților și cuplărilor
ulterioare

Greutate 
specifică redusă

Caracteristici superioare de transport 
fluide și rezistență sporită la 
presiuni ridicate
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